Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0007-80

ANEXO VII - MODELO PROPOSTA DE PRECO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO
DO EDITAL

AO
MUNICIPIO DE BIRIGUI
PREGAO ELETRONICO N° 11/2019

PROPOSTA DE PRECO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL
Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, que integra o
instrumento convocatorio da licitacdo em epigrafe.

IDENTIFICACAO DO CONCORRENTE:
RAZAO SOCIAL:
CNPJ ¢ INSCRICAO ESTADUAL

REPRESENTANTE E CARGO:
CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:
ENDERECO e TELEFONE:
AGENCIA e N° DA CONTA BANCARIA
ENDERECO ELETRONICO
CONDICOES GERAIS
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatério que rege a presente licitagdo.
% VALOR VALOR
ITEM DESCRICAO MARCA | QTDE. UNITARIO TOTAL
1 SET DE INFUSAO ACCU CHEK TENDERLINK 13/60 CX.C/10 500 RS RS
SET DE INFUSAO + 10 CANULA CX
2 CARTUCHO PLASTICO ACCU-CHEK 3,15ML- CX.C/25UN éo;() RS RS
3 SET DE INFUSAO ACCU CHEK FLEX LINK 8/60 CX C/10 20;2 RS RS
4 SET DE INFUSAO ACCU-CHECK FLEXLINK 10mm X60cm éﬂ)(() RS RS
5 ADESIVO IV 3000-1 HAND 6X7 (PARA FIXACAO DE 30 RS R$
SENSOR) CX C/ 100UN CX
PACOTE DE SERVICOS ACCU-CHEK SPIRIT;
MARCA: DISETRONIC;
6 FABRICANTE: DISETRONIC MEDICAL SYSTEMS AG; 400 RS RS
PROCEDENCIA: SUICA/ALEMANHA; UN
APRESENTACAO: EMBALAGEM CONTENDO 4 PILHAS, 2
ADAPTADORES, 1 TAMPA DE PILHA E 1 CHAVE DE PILHA
7 FITAS REAGENTES ACCU CHECK PERFOMA C/50 23(00 RS RS
8 AGULHA ULTRA-FINE III COMPRIMENTO 05 MM (3/16") 600 RS R$
CALIBRE 0,25MM (31 G.)- CX.C/100UN CX
AGULHA NOVOFINE 32g - 6MM DE COMPRIMENTO - 0,25
MM DE DIAME'TRO - PONTA AFILADA EM 0,23 600
9 MM E SUPERFICIE POLIDA. COMPATIVEL COM TODAS AS X RS RS
CANETAS DISPONIVEIS NO MERCADO.
CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES.
10 SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 08, COM 20.000 RS RS
APROXIMADAMENTE 50CM DE COMPRIMENTO, COM UN
02 FUROS LATERAIVS E 01 FURO NA PONTA. DEVE TER
CONECTOR ADAPTAVEL A SERINGA, EQUIPO
DE SORO E TUBO EXTENSQR DE LATEX COMPATIVEL
COM N° 204. DEVE SER FLEXIVEL E NAO

OBS.: Esta declaracio devera ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o nimero do CNPJ
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DOBRAVEL, SILICONADA. EMBALAGEM ESTERIL
INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO MAIS

FILME PLASTICO, CONTENDO EXTERNAMENTE OS
DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA

DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, N° LOTE,
CALIBRE.

SISTEMA CATETER EXTERNO DE NAO LATEX DE 1 PECA

800

1 35 MM UN RS R$

12 SONDA PARA GASTROSTOMIA PGG 24 FR - COM CUFF ZJSN RS RS

13 SONDA PARA GASTROSTOMIA PGG 24 FR - COM CUFF %SN RS RS
FIXADOR DE TRAQUEOSTOMIA ADULTO, COMPOSTO
POR DUAS BANDAS, CONFECCIONADA EM )

14 TECIDO DE ALGODAO, ATOXICO, HIPOALERGICO E 1.000 RS RS
ANTI-ESCARAS, COM VELCRO NAS i UN
EXTREMIDADES PARA FIXACAO DE CANULA DE
TRAQUEOSTOMIA.

15 AGULHA ULTRA-FINE COMPRIMENTO 04 MM (5/32") 500 RS RS
CALIBRE 0,23MM (32 G.)- CX.C/100UN CcX
SONDA PARA GASTROSTOMIA 16 FR 1,7 CM - KIT. 10

16 BOTTON P/ GASTROSTOMIA MARCA MIC-KEY DA UN RS RS
KIMBERLY CLARK

17 KIT BOTTON P/ GASTROSTOMIA 18FR X 1,7CM, COM 30 RS RS
BALAO DE RETENCAO - COVIDIEN UN
BANDAGEM ELASTICA, MEDIDA 5CM X 5M, PRODUTO 200

18 NAO ESTERIL, NAO CONTEM LATEX NA SUA UN RS RS
COMPOSICAO - KINESIOLOGY TAPER

19 CONJUNTO INTEGRADO ACCU-CHEK PERFORMA 15 RS RS
COMBO, COMPOSTO POR SMART CONTROL: UN

* ACCU-CHEK PERFORMA COMBO (SMART CONTROL)
COMPATIVEL COM O SISTEMA DE INFUSAO

CONTINUA DE INSULINA ACCU-CHEK SPIRIT COMBO.
SMART CONTROL - MONITOR DE GLICEMIA

QUE POSSIBILITA COMUNICACAO INTEGRADA EM DUAS
VIAS, ATRAVES DE TECNOLOGIA

BLUETOOTH LIGA AUTOMATICAMENTE APOS A
INSERCAO CORRETA DA TIRA DE TESTE.

* CALCULO DE BOLUS: O SISTEMA DE CALCULO DE
BOLUS INTEGRADO AUXILIA O PACIENTE A

REALIZAR SEU BOLUS DE FORMA FACIL E RAPIDA
ATRAVES DE COMANDOS NO SMART CONTROL. O
CALCULO DE BOLUS INCENTIVA O PACIENTE A TER
MAIOR ADERENCIA AO TRATAMENTO DO

DIABETES. TAMBEM MELHORA O CONTROLE
METABOLICO E MANTEM A GLICEMIA DENTRO DA
FAIXA ALVO.

* CALCULADOR DE BOLUS: CALCULO AUTOMATICO E
PRECISO, POIS CONSIDERA PARAMETROS

INDIVIDUAIS COMO GLICEMIA ATUAL, INSULINA ATIVA,
TEMPO DE ESPERA DA INSULINA E

ELEVACAO DA GLICEMIA POS PRANDIAL. E POSSIVEL
ESTABELECER ATE 8 BLOCOS DE TEMPO

VARIAVEIS COM AS SEGUINTES PROGRAMACOES:
FATOR DE SENSIBILIDADE, RELACAO
INSULINA/CARBOIDRATO, FAIXA ALVO DE GLICEMIA. E
ATE 5 EVENTOS DE SAUDE PROGRAMAVEIS

CONFORME NECESSIDADE INDIVIDUAL NO MOMENTO
DO CALCULO DE BOLUS - EXERCICIO 1 E 2,

DOENCA, ESTRESSE, MENSTRUACAO. COM TODOS ESSES
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PARAMETROS E SUGERIDA

AUTOMATICAMENTE A DOSE DE

BOLUS IDEAL A SER APLICADA.

* POSSUL A FUNCAO DE CONTROLE REMOTO CAPAZ DE
ENVIAR COMANDOS PARA O SICI DE

INSULINA. DISCRICAO E

CONVENIENCIA PELO SMART CONTROL, POIS PERMITE
LIBERAR UM BOLUS COM ATE 2 METROS DE

DISTANCIA DO SIC DE INSULINA ATRAVES DA
TECNOLOGIA BLUETOOTH. TODAS AS TELAS E AS
FUNCOES DO SICI NA PALMA DA MAO.

* RELATORIOS: PERMITE VISUALIZAR OS RESULTADOS
DAS GLICEMIAS EM FORMA DE GRAFICOS,

TABELAS, DIARIOS GLICEMICOS, FACILITANDO O
GERENCIAMENTO DOS CONTROLES.

* VISOR COLORIDO DE FACIL INTERPRETACAO COM
FAIXA DE CORES QUE SINALIZA SE O

RESULTADO DA GLICEMIA ESTA DENTRO OU FORA DA
FAIXA ALVO. GRAFICOS COLORIDOS COM

DADOS DE GLICEMIA, REFEICAO E BOLUS DE INSULINA.
* LEMBRETES PERSONALIZAVEIS: AVISAM O DIA DA
TROCA DO CONJUNTO DE INFUSAO,

CONSULTAS MEDICAS, VISITAS AO LABORATORIO,
HORARIOS PARA MEDIR A GLICEMIA E

SINALIZAM VALORES FORA DA META GLICEMICA.

* TRANSFERENCIA DOS DADOS DO SMART CONTROL,
MONITORES DE GLICEMIA E SICI DIRETO

PARA O COMPUTADOR, PERMITINDO A ANALISE DO
PERFIL GLICEMICO, COMPATIVEL COM:

- PORTAL ACCU-CHEK CONNECT ONLINE (DISPONIVEL
PARA MEDICOS E PACIENTES)

- DISPOSITIVO ACCU-CHEK® SMART PIX

* CONFIGURACAO DO SICI, COMPATIVEL COM:

- SOFTWARE ACCU-CHEK 360® INSULIN PUMP
(DISPONIVEL APENAS PARA MEDICOS E

PROFISSIONAIS DE SAUDE).

15

20 ACCU CHECK SPIRIT CINTO UN R$ R$
21 ACCU CHECK SPIRIT CAPA DE SILICONE :ISN R$ R$
22 ACCU CHECK SPIRIT CLIP CASE OU CAPA }JSN R$ R$
93 LANCETAS ACCU-CHECK FASTCLIX - CAIXA COM 200+4 3.000 RS RS
LANCETAS CX
24 DISPOSITIVO DE INSERCAO ACCU-CHEK LINKASSIST %JSN R$ RS
" CANULA DE TRAQUEOSTOMIA BLUE LINE ULTRA 15 RS RS
SUCTIONAID C/ INNER N° 8.5 - PORTEX UN
FIXADOR PARA TRAQUEOSTOMIA PEDIATRICO-PORTEX
CONSTITUIDO DE TIRA MACIA E LEVE; ADAPTA-SE A
CANULA DE TRAQUEOSTOMIA PROPORCIONANDO
26 MAIOR CONFORTO E AJUSTE 100 RS RS
AO PESCOCO DO PACIENTE; PODE SER AJUSTADA POR UN
FIVELAS OU POR VELCRO; TAMANHO PEDIATRICO.
PRODUTO NAO ESTERIL.
USO UNICO- INFANTIL 29CM.
27 BANDAGEM ELASTICA 5CM X 31,5M %‘;3 R$ R$

OBS.: Esta declaracio devera ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o nimero do CNPJ
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28

FITAS DE GLICEMIA OPTIUM FREESTYLE CAIXA COM
100 UNIDADES

500
CX

R$

R$

29

TIRAS REAGENTES DE CETONAS FREESTYLE OPTIUM B-
KETONE CAIXA COM 10 UNIDADES

200
CX

R$

R$

30

APARELHO GLICOSIMETRO OPTIUM NEO FREESTYLE

15
UN

R$

R$

31

KIT INICIAL DE LEITOR FREESTYLE LIBRE: TAMANHO
DO LEITOR 95MM X 60MM X 16MM. PESO DO

LEITOR 65 GRAMAS. FONTE DE ALIMENTACAO DO
LEITOR1 BATERIA DE [ON-LITIO RECARREGAVEL.
DURACAO DA BATERIA DO LEITOR 7 DIAS DE USO
NORMAL. MEMORIA DO LEITOR 90 DIAS DE USO
NORMAL. TEMPERATURA OPERACIONAL DO LEITOR
10°C A 45°C. TEMPERATURA DE

ARMAZENAMENTO DO LEITOR-20°C A 60°C. PROTECAO
DO LEITOR CONTRA A UMIDADE. MANTE-LO

SECO. ALTITUDE DE ARMAZENAMENTO E OPERACAO
DO LEITOR-381 METROS A 3.048 METROS.

TEMPO DE EXIBICAO DA TELA DO LEITOR 60 SEGUNDOS
(120 SEGUNDOS QUANDO SE INSERE UMA

TIRA DE TESTE). RADIOFREQUENCIA 13.56 MHZ. PORTA
DE DADOS MICRO -USB. REQUISITOS

MINIMOS DE COMPUTADOR O SISTEMA SO DEVE SER
USADO COM COMPUTADORES

CLASSIFICADOS COMO ENG60950-1. VIDA UTIL MEDIA 3
ANOS DE USO NORMAL. FAIXA POR

INTERVALO DA GLICOSE SANGUINEA 20 A 500MG/DL.
FAIXA POR INTERVALO DA CETONA

SANGUINEA 0,0 A $0MMOL/L.

15
UN

R$

R$

32

SENSOR FREESTYLE LIBRE: TAMANHO DO SENSOR 5SMM
DE ALTURA E 35 DE DIAMETRO. PESO DO

SENSOR 5 GRAMAS. FONTE DE ALIMENTACAO DO
SENSOR 1 BATERIA DE OXIDO DE PRATA. VIDA

UTIL DO SENSOR ATE 14 DIAS. MEMORIA DO SENSOR 8
HORAS (AS LEITURAS DE GLICOSE SAO

ARMAZENADAS A CADA 15 MINUTOS. TEMPERATURA
OPERACIONAL DO SENSOR 10°C A 45°C.

TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM
DO SENSOR E APLICADOR DO SENSOR 4°C A

30°C. UMIDADE RELATIVA DE OPERACAO E
ARMAZENAMENTO 10%-90%, SEM CONDENSACAO.
RESISTENCIA DO SENSOR A AGUA IP27:PODE RESISTIR A
UMA IMERSAO EM UM METRO DE AGUA

POR ATE 30 MINUTOS. ALTITUDE DE ARMAZENAMENTO
E OPERACAO 381 METROS A 3048 METROS.

200
UN

R$

R$

33

AGULHA ULTRA-FINE III COMPRIMENTO 08 MM (5/16")
CALIBRE 0,25MM (31 G.)- CX.C/100UN.

200
UN

R$

R$

34

CURATIVO - ESPUMA DE POLIURETANO PARA
TRAQUEOSTOMIA - CX COM 05 UNID- MARCA
CURATEC

200
CX

R$

R$

Valor Total

R$

(PRECO READEQUADO AO LANCE VENCEDOR DE ACORDO COM O OFERTADO NO SISTEMA)

A proposta tera validade de no minimo 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregéo.

(Local e data)

(Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente)
(apontado no contrato social ou procuracdo com poderes especificos).

OBS.: Esta declaracio devera ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o nimero do CNPJ




