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ANEXO II - TERMO DE REFERENCIA

OBJETO: Registro de precos para aquisicdo de tintas de demarcacio viaria, destinadas a Secretaria
de Mobilidade Urbana.

A especificacdo fixa as condicdes exigidas da empresa contratada, quanto a tinta a base metil
metacrilato monocomponente para sinalizacdo horizontal a ser utilizada na demarcacdo viéria.

1. REQUISITOS GERAIS

1.1. Os termos utilizados nesta Especificagdo estdo definidos nas normas CET-ET-SH-14 / ABNT NBR
16184 / ABNT NBR 15576.

1.2. Na aplicacdo desta especificacdo é necessario consultar as seguintes Normas:

* CET ET-SH-14 — Tinta a base de metil metacrilato monocomponente para sinalizagdo horizontal;
* NBR 5829 — Tintas, vernizes e derivados — Determinacdo da massa especifica — Método de ensaio;
* NBR 5830 — Determinagdo da estabilidade acelerada de resinas e vernizes — Método de ensaio;

* NBR 5844 — Determinag@o qualitativa de breu em vernizes — Método de ensaio;

* NBR 6831 — Sinaliza¢do horizontal vidria — Microesferas de vidro — Requisitos;

*  NBR 7396 — Material para sinalizag@o horizontal — Terminologia;

* NBR 15438 — Sinaliza¢do horizontal viaria — Tintas — Método de ensaio;

* DER M-153-88 - Método para inspegdo visual e amostragem de tintas para sinalizagdo rodovidria;
* NBR 5829 — Solvente para diluigdo em tinta viaria — Compativel com a mesma para acerto de

viscosidade.

1.3. A tinta deve ser fornecida pronta para uso em superficie betuminosa ou em concreto cimenticio e /ou
de blocos sextavados de concreto (bloquete);

1.4. O recipiente de tinta devera ser metalico, cilindrico, possuindo tampa removivel com didmetro igual ao
da embalagem, com capacidade liquida de 18 (dezoito) litros;

1.4.1 — O recipiente do solvente devera ser metalico, com capacidade liquida de 18 (dezoito) litros.

1.5. O recipiente da tinta deverd apresentar-se em bom estado de conservagao, sendo considerados defeitos
as seguintes deficiéncias:
*  Fechamento Imperfeito;

*  Vazamento;

e Falta de Tinta;

*  Amassamento;

* Rasgos ou cortes;
* Ma conservagao;

*  Marcacdo deficiente.



1.6. Todos os recipientes devem estar de acordo com a Resolugdo ANTT 5581/17, que contem em sua
superficie lateral, as seguintes informagoes:

* Identificagdo do fabricante;

* Identificag¢do do produto;

* Identifica¢do da Cor (nome e cddigo Munsell);

*  Especificagdo e identificacdo da Norma referente a fabricagéo;

*  Numero do lote de fabricagao;

* Data de fabricagio;

*  Prazo de validade;

* Capacidade liquida;

*  Nome e endereco do fabricante;

*  Nome do quimico responsavel e seu nimero de identificacdo no Conselho Regional de Quimica —
CRQ;

*  Selo de Inspecgao (selo que comprove que o produto passou por um controle de qualidade)

*  Numero do pedido de mercadoria.

1.7 A tinta, apds a abertura do recipiente, ndo devera apresentar sedimentos, natas ou grumos que nao possa
ser facilmente dispersos por agitagdo manual, devendo apoés a agitagdo, apresentar aspecto homogéneo;

1.8. Nao devera apresentar espagamento, coagulacdo, empedramento, em lata cheia ou recentemente aberta,
devendo manter tais qualidades apds a estocagem durante 6 (seis) meses, em local protegido de luz solar
direta e a temperatura de 30° C, contados da data de entrega do produto;

1.9. A tinta deve ter condi¢Oes para ser aplicada por maquinas de pintura por aspersao e ter a consisténcia
especificada, sem ser necessario a adi¢do de outro aditivo qualquer. No caso de adicdo de microesferas de
vidro, respeitar a qualidade e quantidade vigente na norma ABNT-NBR 6831. Podera ser adicionado no
maximo 5% (cinco por cento) de solvente em volume sobre a tinta, compativel com a mesma para acerto de
viscosidade;

1.10. A tinta quando aplicada na quantidade especificada, deve recobrir perfeitamente o pavimento e
permitir a liberagdo do trafego no periodo méaximo de tempo de 30 minutos;

1.11. A tinta deve manter integralmente a sua coesdo e cor, apds aplicacdo no pavimento;

1.12. A tinta aplicada, apds secagem fisica total, deve apresentar plasticidade e caracteristicas de
adesividade ao pavimento, e produzir pelicula seca, fosca e de aspecto uniforme, sem apresentar fissuras,
gretas ou descascamento durante o periodo de vida util;

1.13. A tinta deve estar apta a ser aplicada nas seguintes condigdes:
e  Temperatura entre 5°C e 40°C;
*  Temperatura do pavimento entre 10°C e 45°C;

e Umidade relativa do ar até 80%.

1.14. A tinta pode ser aplicada em espessuras, quando umida, variaveis de 0,4 mm a 0,7 mm,;

1.15. Quando aplicado sobre superficie betuminosa, ndo devera apresentar sangramento e tampouco,
exercer a qualquer a¢do que danifique o pavimento.



2. REQUISITOS ESPECIFICOS

A tinta para demarcagdo vidria deve atender aos Requisitos Quantitativos e Qualitativos conforme as
tabelas abaixo:

Métodos de Ensaio e Exigéncias Quantitativas

Requisitos Minimo Maximo
Consisténcia (UK) 80 100
Estabilidade na armazenagem (alteracdo de consisténcia) - 10
Matéria nao volatil (% em massa) 70 -
Pigmento (% em massa) 40 50
Dioxido de Titaneo (% em massa de pigmento) 16 -
Cromato de chumbo (% em massa de pigmento) 10 -
Veiculo nao volatil (% em massa no veiculo) 38 -
Veiculo total (% em massa na tinta) 50 60
Tempo de secagem, no pick-up time, minutos - 15
Resisténcia a abrasdo 100 -
Massa especifica 1,45 -
Brilho a 60° (unidade) - 20

Métodos de Ensaio e Exigéncias Quantitativas

Requisitos

Resisténcia a agua (NBR 12038) Inalterada

Sangramento Ausente

Flexibilidade Inalterada

Integridade Inalterada

Resisténcia ao calor (NBR 12039) Inalterada

Identificagdo do veiculo ndo volatil O espectrograma de infravermelho deve apresentar bandas

caracteristicas predominantes de metil e butil metacrilato.

Resisténcia ao intemperismo — 400 h —|Leve alteracdo

COR (NBR 12040)

Resisténcia ao intemperismo — 400 h —|Inalterada

INTEGRIDADE(NBR 12040)

Cor (notagdo Munsell) Branca N 9,5 (tolerancia N 9,0)

Cor (notagao Munsell) Amarela 10 YR 7,5/14 (tolerancia 10 YR 6,5/14 ¢ 8,5 YR 7,5/14)
Cor (notagdo Munsell) Preta NO0,5

Cor (notagdo Munsell) Azul 5 PB 2/8 (tolerancia 2,5 PB 4/10 ¢ 10 B 4/8)

Cor (notagdo Munsell) Vermelha 7,5 R 4/14 (tolerancia 7,5 R 5/10 ¢ 5,5 R 5/12)




3. QUALIFICACAO TECNICA

Como fator de habilitacdo técnica do fornecedor proponente ao processo licitatorio para aquisicdo dos
produtos especificados nesta, deverdo ser apresentado os seguintes documentos comprobatdrios de sua
qualificagdo técnica:

* Certificado de Analise Qualitativa e Quantitativa, em conformidade com os dados constantes neste
termo de referéncia, referente a todos os produtos licitados. O prazo de emissdo ndo podera ser
superior a 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de emissdo do laudo, emitido por laboratério
credenciado ao ABIPTI — Associacdo Brasileira das Instituigdes de Pesquisa Tecnologica e
Inovagdes, que execute controle dos produtos adquiridos por Orgdos Municipais, Estaduais ou
Federais e empresas privadas.

*  No minimo 02 (dois) Atestados de Fornecimento, emitidos por entidades publicas, comprovando o
fornecimento de lotes de tintas compativeis com o objeto licitado em caracteristicas e entrega.

4. INSPECAO DE QUALIDADE

Para efeito de Inspe¢do dos lotes entregues, a proponente fornecedora devera obedecer aos seguintes
critérios:

4.1. Os baldes de tintas deverdo ser entregues ensaiados com respectivos relatérios de aprovacdo dos
requisitos qualitativos e quantitativos constantes neste termo de referéncia, inclusive intemperismo
acelerado (400 horas), emitido por laboratério competente para analise de tintas viarias, sendo que os
RELATORIOS DE ENSAIOS dos lotes deverdo ser apresentados de acordo com a capacidade de produgio
do fabricante;

4.2. Os métodos dos ensaios deverdo obedecer rigorosamente os especificados presentes na NBR;
4.3. Todos os custos referentes as andlises ocorrerdo por conta e exclusiva responsabilidade da contratada;

4.4. Fica facultado a SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, através da Diretoria de Planejamento e
Engenharia de Transito, o envio para laboratorio competente, de sua escolha, amostra para ensaio a fim de
averiguar se as caracteristicas e componentes da tinta estdo dentro das exigéncias referidas no item 1. Em
caso de reprovacdo das andlises, o fornecedor deverd repor. sem onus para a Prefeitura do municipio de

Birigui, todo o lote (em tratando de vicio de fabricacdo) ou individualmente (referente a algum problema

pontual), no prazo de 30 dias corridos referente a notificacdo emitida através da Secretaria de Mobilidade

Urbana.

5. FORNECIMENTO

5.1. O fornecimento devera ser realizado no prazo maximo de 30 (trinta) dias apds a emissdo do empenho e
autorizacdo de fornecimento;

5.2. O recebimento definitivo dos materiais pela Secretaria de Mobilidade Urbana, se dara somente com o
recebimento de laudo técnico expedido por laboratorio certificado, por lote entregue, comprovando que o
material ensaiado esta em conformidade com as especificagdes;

5.3. Do local e horario de entrega, deverad ser efetuado na Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana,
situada na Rua Guanabara, 107, no Bairro Jardim Guanabara, no horario das 8:00 as 11:00 e das 13:00 as
17:00.



