Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

ANEXO I - DESCRICAO DO OBJETO DO CERTAME

1.0bjeto: AQUISICAO DE 04 (QUATRO) VEICULOS ZERO QUILOMETROS TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE BIRIGUI, conforme especificagdes dos Anexos I e 1.

1.1 - Em caso de discordincia existente entre as especificacdes deste objeto descritas na Bolsa de Licitacoes e Leiloes do Brasil “BLL” e as

especificacdes constantes deste Edital, prevalecerao as ultimas.

2. ESPECIFICACOES DOS ITENS / PRECO ESTIMADO:

ITEM DESCRICAO QTD VALOR VALOR TOTAL
UNITARIO ESTIMADO
ESTIMADO

01 |MOTOCICLETA — PREFERENCIALMENTE BRANCA — ANO/MODELO NAO INFERIOR AO ANO
VIGENTE. ESPECIFICACOES: 1 — CONDICOES GERAIS — VEICULO ZERO KM TIPO MOTOCI-
CLETA, OFF-ROAD, CHASSI CONFECCIONADO EM ACO, ORIGINAL DE FABRICA, DA LINHA
DE PRODUCAO COMERCIAL, EM COR SOLIDA, MODELO NO MINIMO CORRESPONDENTE A
DATA DA NOTA FISCAL, COM LOCAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E COM CARACTE-
RISTICAS DE IDENTIFICACAO A SEREM DETERMINADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SEGURANCA PUBLICA DE BIRIGUI - SP. 2 — CONDICOES ESPECIFICAS — 2.1 — COR: VEI-
CULO PINTADO NA COR AZUL OU PRETA PADRAO ORIGINAL DE FABRICA. 2.2 —- GRAFISMO/
PINTURA ESPECIAL — ADESIVADO OU PINTADO COM CARACTERISTICAS DE IDENTIFICA -
CAO A SEREM DETERMINADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
DE BIRIGUI — SP. 2.3 — MOTOR DO VEICULO — COMBUSTIVEL GASOLINA/ALCOOL OU BI-
COMBUSTIVEL (FLEX): CILINDRADA MINIMA DE 249 CM?, 4 TEMPOS, POTENCIA MINIMA

04 R$ 47.408,33 R$ 189.633,32
Unidade
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DE 20 CV, NUMERO DE CILINDROS: 1 (UM) OU MAIS, ALIMENTACAO POR INJECAO ELE-
TRONICA, LUBRIFICACAO FORCADA, PARTIDA ELETRICA. 2.4 —- TRANSMISSAO — CAIXA DE
MUDANCA MECANICA, SEQUENCIAL, ACIONADA POR PEDAL, EMBREAGEM MULTIDISCO
BANHADA A OLEO, NUMERO MINIMO DE MARCHAS 5 (CINCO) A FRENTE, TRANSMISSAO
POR CORRENTE. 2.5 - TRACAO TRASEIRA COM TRANSMISSAO POR CORRENTE. 2.6 — SISTE-
MA DE FREIO — DIANTEIRO E TRASEIRO COM ABS OU CONVENCIONAL. 2.7 — SUSPENSAO —
DE CURSO LONGO, TIPO “OFF-ROAD”, A DIANTEIRA POR GARFO TELESCOPICO CONVENCI-
ONAL, COM CURSO MINIMO DE 220 MM, A TRASEIRA POR BRACO OSCILANTE TIPO BA-
LANCA ARTICULAVEL EM ACO OU ALUMINIO, COM AMORTECEDOR CENTRAL UNICO, RE-
GULAVEL, COM CURSO MINIMO DE 180 MM; DISTANCIA ENTRE EIXOS MAXIMA DE 1420. 3
— ADAPTACOES — A — SISTEMA DE SINALIZACAO LUMINOSA — O SISTEMA LUMINOSO DE
SINALIZACAO DEVERA OBEDECER OS PARAMETROS DO CODIGO DE TRANSITO BRASILEI-
RO E DA RESOLUCAO CONTRAN NO. 667/2017 E SEUS ANEXOS, OU OUTRA LEGISLACAO
QUE A SUBSTITUA. O SISTEMA DE SINALIZACAO LUMINOSA DEVERA SER COMPOSTO POR
10 MINI SINALIZADORES COM CARCACA E ACABAMENTO NA COR PRETA, RESISTENTE A
IMPACTOS, A INTEMPERIES, A DESCOLORACAO DO MATERIAL E A PROVA D'AGUA, SIN-
CRONIZADOS FACE A FACE, SENDO CADA MINI SINALIZADOR COMPOSTO POR PELO ME-
NOS 03 LEDS COM POTENCIA MINIMA DE 1 (UM) WATT CADA LED NA COR VERMELHO
COM ALTA VISIBILIDADE, CATEGORIA ALINGAP, ALIMENTADOS PELA TENSAO NOMINAL
DA MOTOCICLETA. O SINALIZADOR VERMELHO DEVERA POSSUIR FLUXO LUMINOSO
NAO INFERIOR A 300 LUMENS. O SINALIZADOR VERMELHO DEVERA TER TEMPERATURA
DE COR DE 6500 K E FLUXO LUMINOSO NAO INFERIOR A 300 LUMENS. O MINI SINALIZA -
DOR FRONTAL SUPERIOR DEVERA SER COMPOSTO POR 2 UNIDADES TRIANGULARES COM
LEDS VERMELHOS, FIXADOS NAS HASTES DOS RETROVISORES. O MINI SINALIZADOR
FRONTAL INFERIOR DEVERA SER COMPOSTO POR 2 (DUAS) UNIDADES EM FORMATO CIR -
CULAR COM LEDS VERMELHOS FIXADOS PROXIMOS AS LANTERNAS INDICADORAS DE
DIRECAO, SENDO UM EM CADA LATERAL DA MOTOCICLETA. O MINI SINALIZADOR FRON-
TAL LATERAL DEVERA SER COMPOSTO POR 2 (DUAS) UNIDADES EM FORMATO REDONDO
COM LEDS VERMELHOS, FIXADOS PROXIMOS AS LANTERNAS INDICADORAS DE DIRE-
CAO, SENDO UM EM CADA LATERAL DA MOTOCICLETA. O MINI SINALIZADOR TRASEIRO
CENTRAL DEVERA SER COMPOSTO POR 2 (DUAS) UNIDADES EM FORMATO LINEAR COM
LEDS VERMELHO, FIXADOS NA PARTE TRASEIRA DO BAGAGEIRO. O MINI SINALIZADOR
TRASEIRO LATERAL DEVERA SER COMPOSTO POR 2 (DUAS) UNIDADES EM FORMATO LI-
NEAR COM LEDS VERMELHOS, FIXADOS UM DE CADA LADO DO BAGAGEIRO. OS MINI SI-
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NALIZADORES VISUAIS DEVERAO SER CONTROLADOS POR CIRCUITOS ELETRONICOS DO-
TADOS DE MICROPROCESSADORES QUE GERAM LAMPEJOS LUMINOSOS DE ALTA FRE-
QUENCIA, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DO CONTRAN. DEVERA POSSUIR SISTE-
MA DE GERENCIAMENTO DA CORRENTE ELETRICA APLICADA AOS LEDS. DEVERA POS-
SUIR ACIONAMENTO ATRAVES DE CHAVE OU INTERRUPTOR INSTALADO JUNTO AO PAI-
NEL DA MOTOCICLETA, QUE PERMITA O FUNCIONAMENTO DE FORMA INDEPENDENTE. O
SISTEMA DEVERA FUNCIONAR COM A MESMA INTENSIDADE LUMINOSA DOS LEDS MES-
MO QUANDO A MOTOCICLETA ESTEJA COM O MOTOR DESLIGADO OU EM BAIXA ROTA-
CAO, GARANTINDO ASSIM A EFICIENCIA LUMINOSA E VIDA UTIL DOS LEDS. B - SINALIZA-
DOR SONORO — MODELO SIRENE ELETRONICA COM UM MINIMO DE 3 SONS. CORPO UNI-
CO COM AMPLIFICADOR INCORPORADO A UNIDADE, CONFECCIONADO EM POLICARBO-
NATO, ABS OU MATERIAL SIMILAR, RESISTENTE A INTEMPERIES E A PROVA D'AGUA, PO-
TENCIA MINIMA DE 50 WATTS RMS. INTENSIDADE SONORA APROXIMADA DE 100 DB. DE-
VERA SER FIXADO PREFERENCIALMENTE NO PROTETOR DE PERNAS DA MOTOCICLETA,
OU NA PARTE TRASEIRA, NO LADO OPOSTO AO DO ESCAPAMENTO. ALIMENTACAO COM A
MESMA TENSAO DA MOTOCICLETA. C - CONTROLE DE ACIONAMENTO DO SISTEMA DE SI-
NALIZACAO — CONTROLE DE ACIONAMENTO DOS SINALIZADORES PARA AS MOTOCICLE-
TAS, EM FORMATO DE PUNHO (SIMILAR OU ORIGINAL DA PARTIDA DA MOTOCICLETA),
COM DUAS CHAVES EM ALTO RELEVO, OU SISTEMA SIMILAR, QUE ACIONAM SEPARADA-
MENTE A SINALIZACAO LUMINOSA E ACUSTICA DA MOTOCICLETA. COM ILUMINACAO DE
FUNDO QUE POSSAM SER VISIVEIS NO ESCURO E QUE INDIQUEM AS FUNCOES LIGADAS/
DESLIGADAS. COM CHICOTE PARA ACIONAMENTO. INSTALADO DO LADO ESQUERDO DO
PAINEL DA MOTOCICLETA. O BOTAO DE ACIONAMENTO DA BUZINA DEVERA SER MANTI-
DO, PRESERVANDO A FUNCAO ORIGINAL. D - PROTETOR DE PERNAS — PROTETOR DE PER-
NAS FABRICADO DE ACORDO COM O MODELO DA MOTOCICLETA, CONFECCIONADO EM
ACO NA COR PRETO FOSCO. E - BAGAGEIRO - FABRICADO DE ACORDO COM O MODELO
DA MOTOCICLETA, REFORCADO COM MAO FRANCESA OU ESTRUTURA SIMILAR DE AM-
BOS OS LADOS, APOIADOS EM PARTES RIGIDAS DO QUADRO DA MOTOCICLETA, COM CA-
PACIDADE MINIMA DE 12 KG, CONFECCIONADO EM ACO NA COR PRETO FOSCO. F — BAU-
LETO — BAULETO TRASEIRO IMPERMEAVEL COM CAPACIDADE MINIMA PARA 25 LITROS E
10 KG. DEVERA SER FIXADO AO BAGAGEIRO DA MOTOCICLETA POR MEIO DE PARAFUSOS
E TRAVAS, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO OU MATERIAL PLASTICO INJETADO NA
COR PRETA, RESISTENTE A INTEMPERIES E A DESCOLORACAO, FECHAMENTO ATRAVES
DE CHAVES, COM RACK DE FIXACAO AO BAGAGEIRO E DEVERA SER INSTALADO DE
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MODO A NAO INTERFERIR NA MANUSEABILIDADE DA MOTOCICLETA. G — ANTENA CORTA
LINHA DE PIPA — RETRATIL E ESCAMOTEAVEL PARA O GUIDAO, COM SISTEMA QUE PER-
MITA O CORTE DA LINHA. SERA INSTALADO NO CENTRO DO GUIDAO OU DA CARENAGEM
DA MOTOCICLETA, PROXIMO A BASE DO ESPELHO RETROVISOR, DE SORTE A NAO CAU-
SAR FERIMENTOS AO PILOTO EM CASO DE CHOQUE OU COLISAO DIANTEIRA DO VEICU-
LO. H - CAPACETE PARA O MOTOCICLISTA — TIPO POLICIAL PARA MOTOCICLISTA, EM MA -
TERIAL CONFECCIONADO CONFORME NORMAS DA ABNT E CONFORME MODELOS APRO-
VADOS PELO CONTRAN, MECANISMO DE ABERTURA E TRAVAMENTO DA PROTECAO FACI-
AL (VISOR COM QUEIXEIRA) COM UM UNICO BOTAO, VISEIRA EM POLICARBONATO DE
NO MINIMO 2 MM, DEVERAO SER FORNECIDOS COM CARACTERISTICAS DE IDENTIFICA -
CAO CONFORME PADRAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA DE BIRIGUI (GRA -
FISMO), POSSUIR VALIDADE MINIMA DE 5 ANOS.

Valor Total da Proposta:| RS 189.633,32

OBSERVACAQO: OS VALORES UNITARIOS APRESENTADOS SAO ESTIMADOS, E PARA APRESENTACAO DA PROPOSTA E
PROPOSTA FINAL, DEVERAO SER OBEDECIDAS ESTRITAMENTE AS CLAUSULAS EDITALICIAS.

* Valores de referéncia. Para fins da apresentacio da proposta final, deverao ser considerados unicamente 02 (duas) casas decimais apés a
virgula.

Serao desclassificadas as propostas que:

Contenham mais de 02 (duas) casas decimais ap6s a virgula em seus valores unitarios do Item;
Sejam incompletas, isto é, ndo contenham informacao(des) suficiente(s) que permita (m) a perfeita identificacio do item ofertado;
Contiverem qualquer limitacio ou condi¢do substancialmente contrastante com o presente Edital, bem como as manifestamente inexequiveis;

Nao contenham a marca do produto ou fabricante e modelo quando for o caso, ou se houver alteracdo na marca inicial ofertada;

Contenham divergéncia nas especificacées contidas na proposta inicial.




