Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

ANEXO V - MODELO PROPOSTA DE PRECO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Ao
Municipio de Birigui/SP
Pregio Eletronico n° /2022

Razdo Social:

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Inscri¢do Estadual:
Endereco completo:

CEP:

Telefones e/ou fax:

E-mail:

Dados bancarios: Banco / Agéncia / Conta-Corrente
Representante:

Cargo:

RG e CPF:

OBJETO: AQUISICAO DE 04 (QUATRO) VEICULOS ZERO QUILOMETROS TIPO MOTOCICLETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE BIRIGUI, conforme especificagdes do Anexo 1.

PROPOSTA DE PRECO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL
Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, que integra o instrumento convocatdrio da licitagdo em epigrafe.

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatorio que rege a presente licitagdo.

ITEM DESCRICAO QTD MARCA/ VALOR VALOR TOTAL
MODELO UNITARIO ESTIMADO
ESTIMADO

01 MOTOCICLETA — PREFERENCIALMENTE BRANCA — ANO/MODELO NAO INFERIOR
AO ANO VIGENTE. ESPECIFICACOES: 1 — CONDICOES GERAIS — VEICULO ZERO KM
TIPO MOTOCICLETA, OFF-ROAD, CHASSI CONFECCIONADO EM ACO, ORIGINAL DE 04
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FABRICA, DA LINHA DE PRODUCAO COMERCIAL, EM COR SOLIDA, MODELO NO| Unidade
MINIMO CORRESPONDENTE A DATA DA NOTA FISCAL, COM LOCAL PARA TRANS-
PORTE DE MATERIAIS E COM CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACAO A SEREM DE-
TERMINADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA DE BIRIGUI
- SP. 2 — CONDICOES ESPECIFICAS — 2.1 — COR: VEICULO PINTADO NA COR AZUL OU
PRETA PADRAO ORIGINAL DE FABRICA. 2.2 — GRAFISMO/PINTURA ESPECIAL — ADE-
SIVADO OU PINTADO COM CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACAO A SEREM DE-
TERMINADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA DE BIRIGUI
— SP. 2.3 — MOTOR DO VEICULO — COMBUSTIVEL GASOLINA/ALCOOL OU BICOM-
BUSTIVEL (FLEX): CILINDRADA MINIMA DE 249 CM?, 4 TEMPOS, POTENCIA MINIMA
DE 20 CV, NUMERO DE CILINDROS: 1 (UM) OU MAIS, ALIMENTACAO POR INJECAO
ELETRONICA, LUBRIFICACAO FORCADA, PARTIDA ELETRICA. 2.4 — TRANSMISSAO
— CAIXA DE MUDANCA MECANICA, SEQUENCIAL, ACIONADA POR PEDAL, EMBRE-
AGEM MULTIDISCO BANHADA A OLEO, NUMERO MINIMO DE MARCHAS 5 (CINCO)
A FRENTE, TRANSMISSAO POR CORRENTE. 2.5 — TRACAO TRASEIRA COM TRANS-
MISSAO POR CORRENTE. 2.6 — SISTEMA DE FREIO — DIANTEIRO E TRASEIRO COM
ABS OU CONVENCIONAL. 2.7 — SUSPENSAO — DE CURSO LONGO, TIPO “OFF-ROAD”,
A DIANTEIRA POR GARFO TELESCOPICO CONVENCIONAL, COM CURSO MINIMO DE
220 MM, A TRASEIRA POR BRACO OSCILANTE TIPO BALANCA ARTICULAVEL EM
ACO OU ALUMINIO, COM AMORTECEDOR CENTRAL UNICO, REGULAVEL, COM
CURSO MINIMO DE 180 MM; DISTANCIA ENTRE EIXOS MAXIMA DE 1420. 3 — ADAP-
TACOES — A — SISTEMA DE SINALIZACAO LUMINOSA — O SISTEMA LUMINOSO DE
SINALIZACAO DEVERA OBEDECER OS PARAMETROS DO CODIGO DE TRANSITO
BRASILEIRO E DA RESOLUCAO CONTRAN NO. 667/2017 E SEUS ANEXOS, OU OUTRA
LEGISLACAO QUE A SUBSTITUA. O SISTEMA DE SINALIZACAO LUMINOSA DEVERA
SER COMPOSTO POR 10 MINI SINALIZADORES COM CARCACA E ACABAMENTO NA
COR PRETA, RESISTENTE A IMPACTOS, A INTEMPERIES, A DESCOLORACAO DO MA-
TERIAL E A PROVA D'AGUA, SINCRONIZADOS FACE A FACE, SENDO CADA MINI SI-
NALIZADOR COMPOSTO POR PELO MENOS 03 LEDS COM POTENCIA MINIMA DE 1
(UM) WATT CADA LED NA COR VERMELHO COM ALTA VISIBILIDADE, CATEGORIA
ALINGAP, ALIMENTADOS PELA TENSAO NOMINAL DA MOTOCICLETA. O SINALIZA -
DOR VERMELHO DEVERA POSSUIR FLUXO LUMINOSO NAO INFERIOR A 300 LU-
MENS. O SINALIZADOR VERMELHO DEVERA TER TEMPERATURA DE COR DE 6500 K
E FLUXO LUMINOSO NAO INFERIOR A 300 LUMENS. O MINI SINALIZADOR FRON-
TAL SUPERIOR DEVERA SER COMPOSTO POR 2 UNIDADES TRIANGULARES COM
LEDS VERMELHOS, FIXADOS NAS HASTES DOS RETROVISORES. O MINI SINALIZA -
DOR FRONTAL INFERIOR DEVERA SER COMPOSTO POR 2 (DUAS) UNIDADES EM
FORMATO CIRCULAR COM LEDS VERMELHOS FIXADOS PROXIMOS AS LANTER-
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NAS INDICADORAS DE DIRECAO, SENDO UM EM CADA LATERAL DA MOTOCICLE-
TA. O MINI SINALIZADOR FRONTAL LATERAL DEVERA SER COMPOSTO POR 2
(DUAS) UNIDADES EM FORMATO REDONDO COM LEDS VERMELHOS, FIXADOS
PROXIMOS AS LANTERNAS INDICADORAS DE DIRECAO, SENDO UM EM CADA LA-
TERAL DA MOTOCICLETA. O MINI SINALIZADOR TRASEIRO CENTRAL DEVERA SER
COMPOSTO POR 2 (DUAS) UNIDADES EM FORMATO LINEAR COM LEDS VERMELHO,
FIXADOS NA PARTE TRASEIRA DO BAGAGEIRO. O MINI SINALIZADOR TRASEIRO
LATERAL DEVERA SER COMPOSTO POR 2 (DUAS) UNIDADES EM FORMATO LINEAR
COM LEDS VERMELHOS, FIXADOS UM DE CADA LADO DO BAGAGEIRO. OS MINI SI-
NALIZADORES VISUAIS DEVERAO SER CONTROLADOS POR CIRCUITOS ELETRONI-
COS DOTADOS DE MICROPROCESSADORES QUE GERAM LAMPEJOS LUMINOSOS
DE ALTA FREQUENCIA, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DO CONTRAN. DE-
VERA POSSUIR SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA CORRENTE ELETRICA APLICADA
AOS LEDS. DEVERA POSSUIR ACIONAMENTO ATRAVES DE CHAVE OU INTERRUP-
TOR INSTALADO JUNTO AO PAINEL DA MOTOCICLETA, QUE PERMITA O FUNCIONA-
MENTO DE FORMA INDEPENDENTE. O SISTEMA DEVERA FUNCIONAR COM A MES-
MA INTENSIDADE LUMINOSA DOS LEDS MESMO QUANDO A MOTOCICLETA ESTEJA
COM O MOTOR DESLIGADO OU EM BAIXA ROTACAO, GARANTINDO ASSIM A EFI-
CIENCIA LUMINOSA E VIDA UTIL DOS LEDS. B - SINALIZADOR SONORO — MODELO
SIRENE ELETRONICA COM UM MINIMO DE 3 SONS. CORPO UNICO COM AMPLIFICA -
DOR INCORPORADO A UNIDADE, CONFECCIONADO EM POLICARBONATO, ABS OU
MATERIAL SIMILAR, RESISTENTE A INTEMPERIES E A PROVA D'AGUA, POTENCIA
MINIMA DE 50 WATTS RMS. INTENSIDADE SONORA APROXIMADA DE 100 DB. DEVE-
RA SER FIXADO PREFERENCIALMENTE NO PROTETOR DE PERNAS DA MOTOCICLE-
TA, OU NA PARTE TRASEIRA, NO LADO OPOSTO AO DO ESCAPAMENTO. ALIMENTA -
CAO COM A MESMA TENSAO DA MOTOCICLETA. C —- CONTROLE DE ACIONAMENTO
DO SISTEMA DE SINALIZACAO — CONTROLE DE ACIONAMENTO DOS SINALIZADO-
RES PARA AS MOTOCICLETAS, EM FORMATO DE PUNHO (SIMILAR OU ORIGINAL DA
PARTIDA DA MOTOCICLETA), COM DUAS CHAVES EM ALTO RELEVO, OU SISTEMA
SIMILAR, QUE ACIONAM SEPARADAMENTE A SINALIZACAO LUMINOSA E ACUSTI-
CA DA MOTOCICLETA. COM ILUMINACAO DE FUNDO QUE POSSAM SER VISIVEIS
NO ESCURO E QUE INDIQUEM AS FUNCOES LIGADAS/DESLIGADAS. COM CHICOTE
PARA ACIONAMENTO. INSTALADO DO LADO ESQUERDO DO PAINEL DA MOTOCI-
CLETA. O BOTAO DE ACIONAMENTO DA BUZINA DEVERA SER MANTIDO, PRESER -
VANDO A FUNCAO ORIGINAL. D — PROTETOR DE PERNAS — PROTETOR DE PERNAS
FABRICADO DE ACORDO COM O MODELO DA MOTOCICLETA, CONFECCIONADO
EM ACO NA COR PRETO FOSCO. E - BAGAGEIRO — FABRICADO DE ACORDO COM O
MODELO DA MOTOCICLETA, REFORCADO COM MAO FRANCESA OU ESTRUTURA
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SIMILAR DE AMBOS OS LADOS, APOIADOS EM PARTES RiGIDAS DO QUADRO DA
MOTOCICLETA, COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 KG, CONFECCIONADO EM ACO
NA COR PRETO FOSCO. F — BAULETO — BAULETO TRASEIRO IMPERMEAVEL COM
CAPACIDADE MINIMA PARA 25 LITROS E 10 KG. DEVERA SER FIXADO AO BAGA -
GEIRO DA MOTOCICLETA POR MEIO DE PARAFUSOS E TRAVAS, CONFECCIONADO
EM POLIPROPILENO OU MATERIAL PLASTICO INJETADO NA COR PRETA, RESISTEN-
TE A INTEMPERIES E A DESCOLORACAO, FECHAMENTO ATRAVES DE CHAVES,
COM RACK DE FIXACAO AO BAGAGEIRO E DEVERA SER INSTALADO DE MODO A
NAO INTERFERIR NA MANUSEABILIDADE DA MOTOCICLETA. G — ANTENA CORTA
LINHA DE PIPA — RETRATIL E ESCAMOTEAVEL PARA O GUIDAO, COM SISTEMA QUE
PERMITA O CORTE DA LINHA. SERA INSTALADO NO CENTRO DO GUIDAO OU DA
CARENAGEM DA MOTOCICLETA, PROXIMO A BASE DO ESPELHO RETROVISOR, DE
SORTE A NAO CAUSAR FERIMENTOS AO PILOTO EM CASO DE CHOQUE OU COLI-
SAO DIANTEIRA DO VEICULO. H — CAPACETE PARA O MOTOCICLISTA — TIPO POLI-
CIAL PARA MOTOCICLISTA, EM MATERIAL CONFECCIONADO CONFORME NORMAS
DA ABNT E CONFORME MODELOS APROVADOS PELO CONTRAN, MECANISMO DE
ABERTURA E TRAVAMENTO DA PROTECAO FACIAL (VISOR COM QUEIXEIRA) COM
UM UNICO BOTAO, VISEIRA EM POLICARBONATO DE NO MINIMO 2 MM, DEVERAO
SER FORNECIDOS COM CARACTERISTICAS DE IDENTIFICACAO CONFORME PA-
DRAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA DE BIRIGUI (GRAFISMO), POS-
SUIR VALIDADE MIiNIMA DE 5 ANOS.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA |[R$

**(PRECO READEQUADO AO LANCE VENCEDOR DE ACORDO COM O OFERTADO NO SISTEMA)

A proposta tera validade de no minimo 60 (sessenta) dias da sua data de abertura, prazo este que ficara suspenso em caso de interposicio de recursos, até a
publicacio do respectivo julgamento. Precedente: RO em MS 15.378, da 1* T. do STJ e TC-00011362.989.18-8 do TCESP.

(Local e data)

(Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente)
(apontado no contrato social ou procuracdo com poderes especificos).




