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ANEXO II - TERMO DE REFERENCIA

Estas especificacdes fixam as condigdes exigidas da empresa contratada, quanto a conformidade e

especificacdes do material de sinalizagdo viaria a ser fornecido.

*%%* 4 . QBJETOS PARA CONTRATACAQ ***

Registro de Precos para aquisicdo de materiais diversos para sinalizagdo viaria (rolo para pintura,
placas, tubos de ago e coluna para sustentacdo), destinados a Secretaria de Mobilidade Urbana,

conforme as especificagdes técnicas, nas seguintes quantitativos e requisitos minimos:

1-
ITEM DESCRICAO DO SERVICO UN. | QTD.
1 Rolo para Pintura; composto por L& de Carneiro 100% Natural, medindo Un 800
09 cm; altura de 14 12 mm — COM CABO.
2 Rolo para Pintura; composto por L& de Carneiro 100% Natural; medindo Un 500
15 cm; altura de 1a 12mm—- COM CABO.

1.1 - FORNECIMENTO
A entrega dos materiais devera ser parcelada, no prazo de 10 dias uteis apos a emissdo da Autorizacao

de Fornecimento.

1.2 - CONDICOES DE GARANTIA

Os produtos deverdo ter garantia legal nos moldes do Codigo de Defesa do Consumidor, entretanto,

caso o fabricante dos produtos conceda garantia contratual esta deve ser somada ao prazo da garantia

legal.
2 -
ITEM DESCRICAO DO SERVICO UN. | QTD.
1 COLA - ADESIVO A BASE DE RESINA. (para fixacdo das pecas, tachdo) Fr 100
2 TACHAO P/ SINALIZACAO VIARIA, confeccionado em poliester sintético Un 1000
com 2 pinos p/ fixagédo, na cor amarelo — med. 255mm x 155mm x 50mm —
monodirecional com o refletivo amarelo
3 TACHAO P/ SINALIZACAO VIARIA, confeccionado em poliester sintético Un 500
com 2 pinos p/ fixagdo, na cor amarelo-med. 255mm x 155mm x 50mm —
bi-direcional com o refletivo amarelo




4 TACHA P/ SINALIZACAO VIARIA, confeccionado em poliester sintético Un 300
com 1 pino p/ fixagdo, na cor amarela, medindo 11 x 8 x 2,5 mm, bi-
direcional com o refletivo amarelo.

5 TACHAO P/ SINALIZAGAO VIARIA, confeccionado em poliester sintético Un 500
com 2 pinos p/ fixagao, na cor branco — med. 255mm x 155mm x 50mm —
monodirecional com o refletivo branco

6 TACHAO P/ SINALIZACAO VIARIA, confeccionado em poliester sintético Un 400
com 2 pinos p/ fixagédo, na cor branco — med. 255mm x 155mm x 50mm —
bi-direcional com o refletivo branco

7 TACHA P/ SINALIZAGAO VIARIA, confeccionado em poliester sintético Un 300
com 1 pino p/ fixagdo, na cor amarela, medindo 11 x 8 x 2,5 mm, bi-
direcional com o refletivo amarelo.

*CORPO
Deve ser de material organo-inorganico a base de resinas sintéticas e materiais de enchimento
constituidos de minerais de cor amarela ou branca permanente, contendo na base estrutura em ago

1010/1020, tela de nylon, para absor¢do de impactos, e dois pinos de fixacdo com barra transversal.
*PINO DE FIXACAO

Deve ser constituido de parafusos de rosca completa, ago 1010/1020, com protecao contra a oxidagdo
devendo ser parte do corpo do tachdo, no mesmo material, eliminando qualquer forma de fixacdo entre

0s pinos e o tachdo apds a fabricacdo.
*ELEMENTO REFLETIVO

Deve ser constituido por elementos refletivos tipo I, tachdo com elemento refletivo prismatico em
plastico injetado com caracteristicas de dureza, resisténcia a abrasdo e retro-refletividade, incrustados

em suporte de ABS.
*RESISTENCIA A COMPRESSAQO

Os tachdes devem suportar uma carga nominal de ruptura de no minimo 15 000 kgf (147 kN), quando
ensaiados de acordo com 6.1 Resisténcia a compressdo da norma NBR 15576:2015 — Sinalizagdo

horizontal viaria — Tachdes refletivos viarios — Requisitos e métodos de ensaio.
*RESISTENCIA A PENETRACAO DE AGUA

Os elementos refletivos do tachdo ndo podem apresentar manchas nem penetracdo de agua, quando

ensaiados de acordo com 6.2 da norma NBR 15576:2015 e avaliados visualmente.
*RESISTENCIA AO CALOR

O elemento refletivo ndo pode apresentar alteragdes dimensionais nem deformagoes, quando ensaiado

de acordo com 6.3 da norma NBR 15576:2015 e avaliado visualmente.
*COLA PARA FIXACAO DE TACHAS E TACHOES

Cola para fixacdo das pegas, tacha, tachdo — adesivo a base de resina poliéster. O recipiente devera ter



capacidade liquida de 1 (um) Kg.
*REQUISITOS

Os materiais deverdo ser embalados individualmente e acondicionados em embalagens apropriadas,
garantindo assim sua integridade quanto ao corpo e aos elementos refletivos, no transporte e

estocagem. As embalagens deverdo trazer no seu corpo, bem legivel, as seguintes informacdes:
a) nome do produto: TACHAO REFLETIVO VIARIO COM AS MEDIDAS E COR.
b) tamanho do tachdo;
¢) cor (nome e co6digo);
d) data de fabricagao;
e) prazo de validade;
f) identificagdo da partida de fabricagéo/lote;
g) nome e endereco do fabricante;
h) quantidade contida na embalagem, em pecas ¢ em Kgs;
1) nome do quimico responsavel e o nimero de identificacdo no Conselho Regional de Quimica;

O elemento refletivo devera manter a reflexdo durante pelo periodo de uso da peca e devera estar

perfeitamente embutido no corpo do tachio.

2.1 - FORNECIMENTO

A entrega dos materiais deverd ser parcelada, no prazo de 15 (quinze) dias uteis apos a emissdo da

Autorizacdo de Fornecimento.

2.2 - CONDICOES DE GARANTIA
Os produtos deverdo ter garantia legal nos moldes do Codigo de Defesa do Consumidor, entretanto,
caso o fabricante dos produtos conceda garantia contratual esta deve ser somada ao prazo da garantia

legal.

3-
ITEM DESCRICAO DO SERVICO UN | QTD

1 TUBO DE ACO GALVANIZADO A FOGO, para sustentacdo de placas de Un 400
sinalizagdo de transito com diametro de 2.1/2" externo x 2.65 mm de parede
x 3,00 metros de comprimento, norma abnt 6591, com tamp&o de pvc, com
pé amassado.

2 TUBO DE ACO GALVANIZADO A FOGO, para sustentacdo de placas de Un 150
sinalizagéo de transito com didmetro de 2.1/2" externo x 2.65 mm de parede
x 3,50 metros e cinquenta de comprimento, norma abnt 6591, com tampao
de pvc, com pé amassado.

3 COLUNA PARA SUSTENGAO DE PLACAS AEREAS, galvanizada a fogo UN 150




antigiratérias 101mm de didmetro 6,00mts de comprimento, espessura de
4,5mm, com bragos projetados de 4,50m, 88,9mm de didmetro com espessu-
ra de 4,5mm

*DESCRICAO DOS SERVICOS

Poste de Aco Galvanizado, confeccionados em tubo de ago-carbono, galvanizados a fogo conforme

ABNT 14890:2011. Devera estar dotado de tampa de vedagdo em PVC na parte superior € com sua

base, extremidade inferior amassada (antigiro).

DIMENSOES
TUBO DE ACO

Comprimento: 3,00 m (trés metros);

Diametro: 63,5 mm (2.1/2” duas polegadas e meia) — diametro externo;

Espessuras da parede do poste: 2,65 mm (dois e sessenta e cinco milimetros);

TUBO DE ACO

Comprimento: 3,50 m (trés metros e cinquenta);

Didmetro: 63,5 mm (2.1/2” duas polegadas e meia) — didmetro externo;

Espessuras da parede do poste: 2,65 mm (dois e sessenta e cinco milimetros);

COLUNA DE SUSTENTACAO COM BRACO

Comprimento: 6,00 m (trés metros);

Diametro: 101,6 mm (4” quatro polegadas) — didmetro externo;

Espessuras da parede do poste: 4,5 mm (quatro milimetros e meio);

FURACAO

Os furos deverdo permitir a passagem de parafusos com 5/16" de didmetro

3.1 - GARANTIA

No minimo 02 anos contra deterioracao do aco, resisténcia do tubo e defeitos na tampa que nao permi-

tam a perfeita vedacao.

3.2 - FORNECIMENTO

A entrega dos materiais devera ser parcelada, no prazo de 15 dias uteis apos a emissdo da Autorizacao

de Fornecimento.

4-

ITEM

DESCRICAO DO SERVICO

UN.

QTD.

PLACA INDICATIVA 50 X 70 cm: confeccionada em chapa de ago preta 18,
espessura de 1,25 mm, medindo 50 cm largura por 70 cm de altura, em
pelicula refletiva com esferas inclusas (fundo, orlas e letras), de acordo com
cada caso, em conformidade com o CTB (Cddigo de Transito Brasileiro). A
chapa de aco apés ser cortada e furada na dimenséo final, devera ter suas

Un

100




bordas lixadas e cantos arredondados, antes do processo de tratamento
composto por: Retirada da graxa, decapagem e fosfatizagdo em ambas as
faces, aplicagdo no verso de demao de “wash primer”, a base de cromato de
zinco com solvente especial para galvanizagdo e secagem em estufa a 180
graus C, o acabamento do verso devera ser feito com uma deméo de “Primer
Sintético” e duas demaos de esmalte sintético a base de resina alquidica ou
poliéster na cor preto fosco, com secagem em estufa a temperatura de 140°
C. Devera constar no verso da placa o nome do fabricante e a data de
fabricagdo com més e ano.

PLACA DE ADVERTENCIA 50X50 cm: confeccionada em chapa de aco
preta 18, espessura de 1,25 mm, medindo 50 x 50 cm de lado, em pelicula
refletiva com esferas inclusas (fundo, orlas e letras), de acordo com cada
caso, em conformidade com o CTB (Cédigo de Transito Brasileiro). A chapa
de aco apds ser cortada e furada na dimenséo final, devera ter suas bordas
lixadas e cantos arredondados, antes do processo de tratamento composto
por: Retirada da graxa, decapagem e fosfatizagdo em ambas as faces,
aplicagdo no verso de deméo de “wash primer”, a base de cromato de zinco
com solvente especial para galvanizagdo e secagem em estufa a 180 graus C,
0 acabamento do verso devera ser feito com uma deméo de “Primer Sintético”
e duas demaos de esmalte sintético a base de resina alquidica ou poliéster na
cor preto fosco, com secagem em estufa a temperatura de 140 °C. Devera
constar no verso da placa o nome do fabricante e a data de fabricagdo com
més e ano.

Un

250

PLACA DE ADVERTENCIA 50X25 cm: confeccionada em chapa de aco
preta 18, espessura de 1,25 mm, medindo 50 cm largura por 25 cm de altura,
em pelicula refletiva com esferas inclusas (fundo, orlas e letras), de acordo
com cada caso, em conformidade com o CTB (Cddigo de Transito Brasileiro).
A chapa de ago ap6s ser cortada e furada na dimenséo final, devera ter suas
bordas lixadas e cantos arredondados, antes do processo de tratamento
composto por: Retirada da graxa, decapagem e fosfatizagdo em ambas as
faces, aplicagdo no verso de demao de “wash primer”, a base de cromato de
zinco com solvente especial para galvanizagdo e secagem em estufa a 180
graus C, o acabamento do verso devera ser feito com uma deméo de “Primer
Sintético” e duas demaos de esmalte sintético a base de resina alquidica ou
poliéster na cor preto fosco, com secagem em estufa a temperatura de 140
°C. Devera constar no verso da placa o nome do fabricante e a data de
fabricagdo com més e ano.

Un

50

PLACA DE ADVERTENCIA 150 X 60 cm: confeccionada em chapa de aco
preta 16, espessura de 1,55 mm, medindo 150 cm largura por 60 cm de altura,
em pelicula refletiva com esferas inclusas (fundo, orlas e letras), de acordo
com cada caso, em conformidade com o CTB (Cddigo de Transito Brasileiro).
A chapa de ago ap6s ser cortada e furada na dimenséo final, devera ter suas
bordas lixadas e cantos arredondados, antes do processo de tratamento
composto por: Retirada da graxa, decapagem e fosfatizagdo em ambas as
faces, aplicagdo no verso de deméo de “wash primer”, a base de cromato de
zinco com solvente especial para galvanizagdo e secagem em estufa a 180
graus C, o acabamento do verso devera ser feito com uma deméo de “Primer
Sintético” e duas demaos de esmalte sintético a base de resina alquidica ou
poliéster na cor preto fosco, com secagem em estufa a temperatura de 140°C.
Devera constar no verso da placa o nome do fabricante e a data de fabricagao
com més e ano.

Un

50

PLACA DE ADVERTENCIA 50 X 70 cm: confeccionada em chapa de ago
preta 18, espessura de 1,25 mm, medindo 50 cm largura por 70 cm de altura,
em pelicula refletiva com esferas inclusas (fundo, orlas e letras), de acordo
com cada caso, em conformidade com o CTB (Cddigo de Transito Brasileiro).
A chapa de acgo ap6s ser cortada e furada na dimensao final, devera ter suas
bordas lixadas e cantos arredondados, antes do processo de tratamento
composto por: Retirada da graxa, decapagem e fosfatizagdo em ambas as
faces, aplicagdo no verso de demao de “wash primer”, a base de cromato de
zinco com solvente especial para galvanizagdo e secagem em estufa a 180
graus C, o acabamento do verso devera ser feito com uma deméo de “Primer
Sintético” e duas demaos de esmalte sintético a base de resina alquidica ou
poliéster na cor preto fosco, com secagem em estufa a temperatura de 140
°C. Devera constar no verso da placa o nome do fabricante e a data de
fabricagdo com més e ano.

Un

50




PLACA INDICATIVA 150 X 60 cm: confeccionada em chapa de ago preta 16,
espessura de 1,55 mm, medindo 150 cm largura por 60 cm de altura, em
pelicula refletiva com esferas inclusas (fundo, orlas e letras), de acordo com
cada caso, em conformidade com o CTB (Cddigo de Transito Brasileiro). A
chapa de aco apo6s ser cortada e furada na dimenséo final, devera ter suas
bordas lixadas e cantos arredondados, antes do processo de tratamento
composto por: Retirada da graxa, decapagem e fosfatizagdo em ambas as
faces, aplicagdo no verso de demao de “wash primer”, a base de cromato de
zinco com solvente especial para galvanizagdo e secagem em estufa a 180
graus C, o acabamento do verso devera ser feito com uma demao de “Primer
Sintético” e duas demaos de esmalte sintético a base de resina alquidica ou
poliéster na cor preto fosco, com secagem em estufa a temperatura de 140°C.
Devera constar no verso da placa o nome do fabricante e a data de fabricagao
com més e ano.

Un

50

PLACA DE REGULAMENTAGAO PARADA OBRIGATORIA (R-1): confecci-
onada em chapa de ago preta 18, espessura de 1,25 mm, medindo 25 cm de
lado, em pelicula refletiva, de acordo com a ABNT NBR 14891:2012, com es-
feras inclusas (fundo, orlas e letras), de acordo com cada caso, em conformi-
dade com o CTB (Cddigo de Transito Brasileiro). A chapa de ago, em confor-
midade com a norma ABNT NBR 11904:2005, apos ser cortada e furada na
dimensao final, devera ter suas bordas lixadas e cantos arredondados, antes
do processo de tratamento composto por: Retirada da graxa, decapagem e
fosfatizagdo em ambas as faces, aplicagdo no verso de deméo de “wash pri-
mer”, a base de cromato de zinco com solvente especial para galvanizagéo e
secagem em estufa a 180 graus C, o acabamento do verso devera ser feito
com uma deméo de “Primer Sintético” e duas demaos de esmalte sintético a
base de resina alquidica ou poliéster na cor preto fosco, com secagem em es-
tufa a temperatura de 140 °C. Devera constar no verso da placa o nome do fa-
bricante e a data de fabricacdo com més e ano.

Un

600

PLACA DE REGULAMENTAGAO DE A PREFERENCIA (R-2): confecciona-
da em chapa de ago preta 18, espessura de |,25 mm, medindo 75 cm de lado,
em pelicula refletiva, de acordo com a ABNT NBR 14891:2012, com esferas
inclusas (fundo, orlas e letras), de acordo com cada caso, em conformidade
com o CTB (Cédigo de Transito Brasileiro). A chapa de ago, em conformidade
com a norma ABNT NBR 11904:2005, apds ser cortada e furada na dimenséao
final, devera ter suas bordas lixadas e cantos arredondados, antes do proces-
so de tratamento composto por: Retirada da graxa, decapagem e fosfatizagdo
em ambas as faces, aplicagdo no verso de deméao de “wash primer”, a base
de cromato de zinco com solvente especial para galvanizagdo e secagem em
estufa a 180 graus C, o acabamento do verso devera ser feito com uma de-
mao de “Primer Sintético” e duas deméos de esmalte sintético a base de resi-
na alquidica ou poliéster na cor preto fosco, com secagem em estufa a tempe-
ratura de 140 °C. Devera constar no verso da placa o nome do fabricante e a
data de fabricagdo com més e ano.

Un

30

PLACA DE REGULAMENTAGAO DISCO @ 50 cm: confeccionada em chapa
de ago preta 18, espessura de 1,25 mm, medindo 50 cm de didmetro, em
pelicula refletiva com esferas inclusas (fundo, orlas e letras), de acordo com
cada caso, em conformidade com o CTB (Cddigo de Transito Brasileiro). A
chapa de ago apods ser cortada e furada na dimenséo final, devera ter suas
bordas lixadas e cantos arredondados, antes do processo de tratamento
composto por: Retirada da graxa, decapagem e fosfatizagdo em ambas as
faces, aplicagdo no verso de demao de “wash primer”, a base de cromato de
zinco com solvente especial para galvanizagdo e secagem em estufa a 180
graus C, o acabamento do verso devera ser feito com uma deméo de “Primer
Sintético” e duas demaos de esmalte sintético a base de resina alquidica ou
poliéster na cor preto fosco, com secagem em estufa a temperatura de 140
°C. Devera constar no verso da placa o nome do fabricante e a data de
fabricagdo com més e ano.

Un

400

10

PLACA DE REGULAMENTAGAO 50X70 cm: confeccionada em chapa de
aco preta 18, espessura de 1,25 mm, medindo 50 cm largura por 70 cm de
altura, em pelicula refletiva com esferas inclusas (fundo, orlas e letras), de
acordo com cada caso, em conformidade com o CTB (Cdédigo de Transito
Brasileiro). A chapa de ago apds ser cortada e furada na dimensao final,
devera ter suas bordas lixadas e cantos arredondados, antes do processo de
tratamento composto por: Retirada da graxa, decapagem e fosfatizagdo em
ambas as faces, aplicagdo no verso de deméo de “wash primer”, a base de

Un

250




cromato de zinco com solvente especial para galvanizagdo e secagem em
estufa a 180 graus C, o acabamento do verso devera ser feito com uma
deméao de “Primer Sintético” e duas demaos de esmalte sintético a base de
resina alquidica ou poliéster na cor preto fosco, com secagem em estufa a
temperatura de 140 °C. Devera constar no verso da placa o nome do
fabricante e a data de fabricagdo com més e ano.

11 PLACA EDUCATIVA 130 X 60 cm: confeccionada em chapa de ago preta 16, Un 50
espessura de 1,55 mm, medindo 150 cm largura por 60 cm de altura, em
pelicula refletiva com esferas inclusas (fundo, orlas e letras), de acordo com
cada caso, em conformidade com o CTB (Cdédigo de Transito Brasileiro). A
chapa de ago apés ser cortada e furada na dimenséo final, devera ter suas
bordas lixadas e cantos arredondados, antes do processo de tratamento
composto por: Retirada da graxa, decapagem e fosfatizacdo em ambas as
faces, aplicagdo no verso de deméo de “wash primer”, a base de cromato de
zinco com solvente especial para galvanizagdo e secagem em estufa a 180
graus C, o acabamento do verso devera ser feito com uma demao de “Primer
Sintético” e duas demaos de esmalte sintético a base de resina alquidica ou
poliéster na cor preto fosco, com secagem em estufa a temperatura de 140°C.
Devera constar no verso da placa o nome do fabricante e a data de fabricagao
com més e ano.

12 Abracgadeira para placas de sinalizagdao 40 x 5 cm: para poste de 2 a 2 %", Un 150
material ago galvanizado a fogo; barra chata: 1.1/4 x 1/8; para tubo @ 6,35 cm;
parafusos: 5/16 x 7/8 e 1.1/2; porcas e arruelas: 5/16.

REQUISITOS GERAIS

A forma, dimensdo, diagramagao, cores e posicionamento da sinalizacdo vertical deverd obedecer aos

parametros recomendados pelos manuais do CONTRAN, quais sejam:

* Resolugdo 180/2005-CONTRAN - Sinalizagdo Vertical de Regulamentacdo — Vol. I;
* Resolugdo 243/2007-CONTRAN - Sinalizagdo Vertical de Adverténcia — Vol. I,

* Resolugdo 486/2014-CONTRAN—Sinaliza¢do Vertical de Indicag¢do — Vol. 111

* Resolugdo 874/2021-CONTRAN—Sinalizagdo Vertical Ciclo viaria — Vol. VIII e

Anexo II do Codigo de Transito Brasileiro

REQUISITOS ESPECIFICOS

1. CHAPA
Chapa de aco galvanizado n° 18 (1,25 mm), exceto para a Placa 150x60cm, a qual devera ser em chapa
de aco galvanizado n° 16 (1,55 mm). Apods o corte e furagdo devera ser desengraxada, decapada e
fosforizada, recebendo prime antioxidante compativel com o sistema a ser utilizado na confecgdo da

placa.

2. PINTURA
O verso deverd ser em alquidico (fundo para galvanizados) e acabamento preto fosco em esmalte
sintético.
Na parte frontal o fundo devera ser para uma excelente flexibilidade e estabilidade de cores ¢ de boa

qualidade na dureza, protecdo a corrosdo e resisténcia a solventes, com excecao das placas adesivadas




as quais poderao ser aplicadas diretamente na chapa.
As Placas de Regulamentacao deverdo ser confeccionadas nas cores padrao, obedecendo aos critérios
abaixo e ao padrao Munsell, conforme Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito — Volume I —

Sinalizagdo Vertical de Regulamentacao.

padrao

Cor PM R N

Utilizagao nos sinais de regulamentagao
- fundo do sinal R-1;

el T L3 - orla e tarja dos sinais de regulamentacao em geral.

preta 0.5 - simbolos e legendas dos sinais de regulamentagao.

95 - fundo de sinais de regulamentacéao;

branca - letras do sinal R-1.

PM - Padrdo Munsell
R - Red -vermelho
N - Neutral (cores absolutas)

As Placas de Adverténcia deverao ser confeccionadas nas cores padrdo, obedecendo aos critérios
abaixo e ao padrdo Munsell, conforme Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito — Volume II —

Sinalizagdo Vertical de Adverténcia.

Cor st i Utilizagdo nos Sinais de Adverténcia
Munsell
fundo e orla externa dos sinais de adverténcia;
Amasls TR Eits foco semafarico do simbolo do sinal A-14.
Preta N 0.5 5|mbcl.os, ltar]as, orlas internas e legendas dos sinais de
adverténcia.
Verde 10 G 3/8 foco semafarico do simbolo do sinal A-14.
Vermelha 7T5RAa4M14 foco semaforico do simbolo do sinal A-14.

PM — Padrao Munsell
Y - Yellow-amarelo
N — Meutral {cores absolutas)
R - Red-vermelho
G

— Green-verde

As Placas Indicativas relativos a suas cores, deverdo ser confeccionadas nas cores padrao, obedecendo
aos critérios abaixo e ao padrido Munsell, conforme Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito —

Volume I1I — Sinalizagdo Vertical de Indicagdo, como segue:



Cor Padrao Cédigo
Branca Munsell N 9.5
Preta Munsell N 0,5
Verde Munsell 10 G 3/8
Azul Munsell 5PB 2/8
Amarela Munsell 10 YR 7,514
Marrom Munsell 5 YR 6/14

No caso de peliculas refletivas, estas devem seguir, no minimo, o que estabelece a norma ABNT NBR

14644 — Sinalizacao vertical viaria — Peliculas — Requisitos.

3. PELICULA
As placas deverdo ser confeccionadas em pelicula refletiva com esferas inclusas (fundo, orlas e letras),
de acordo com cada caso.
A pelicula refletiva aplicada devera estar livre de cantos rasgados, rachaduras e materiais estranhos.
As medidas deverdo ser conduzidas de acordo com procedimentos padrdes para testes fotométricos de
retrorrefletores conforme a norma NBR 14644 da ABNT e ASTM E 810.
As cores das peliculas refletivas deverdo estar de acordo com os valores descritos na NBR 14644 da

ABNT e ASTM E 810.

* Pelicula refletiva Grau Técnico Prismatico na cor vermelha, com esferas inclusas, tipo I-A, ABNT
NBR 14644 ¢ ASTM D 4956, durabilidade minima 07 anos (fundo ¢ orla externa das placas PARE, ¢

orla da placa de regulamentagdo disco);

* Pelicula refletiva Grau Técnico Prismatico na cor branca, com esferas inclusas, tipo Il ABNT NBR

14644 e ASTM D 4956, durabilidade minima 07 anos (letras e orla interna das placas PARE);

* Pelicula refletiva Grau Técnico Prismatico na cor amarela, com esferas inclusas, tipo I ABNT
NBR 14644 ¢ ASTM D 4956, durabilidade minima 07 anos (fundo de placas de adverténcia e placas

escamadas);

* Pelicula refletiva Grau Técnico Prismatico na cor verde, com esferas inclusas, tipo Il ABNT NBR

14644 ¢ ASTM D 4956, durabilidade minima 07 anos (fundo de placas de indicag?o);

* Pelicula refletiva Grau Técnico Prismatico na cor azul, com esferas inclusas, tipo I ABNT NBR

14644 ¢ ASTM D 4956, durabilidade minima 07 anos (fundo de placas de indicag2o);

* Pelicula de vinil — na cor preta tipo IV-B, ABNT-NBR 14644 ¢ ASTM D 4956, durabilidade mini-

ma 07 anos (orla das placas retangulares e de adverténcias quadradas);



4.1 - GARANTIA
A chapa devera ter no minimo 02 (dois) anos de garantia quanto a defeito de pinturas e deterioragdo da
chapa, empenamento/abalamento e furagao.

A pelicula devera contar com garantia de 07 (sete) anos.

4.2 - FORNECIMENTO

A entrega dos materiais devera ser parcelada, no prazo de 15 dias uteis apos a emissdo da Autorizacao

de Fornecimento.

*** B— DEFEITO ***

No decurso do prazo de garantia, o fornecedor se compromete a reparar todos os defeitos de
fabricagdo que venham a ocorrer e, se necessario a substituicdo do equipamento defeituoso as suas
expensas, responsabilizando-se por todos os custos decorrentes, sejam de material, mao de obra ou de

transporte.

*%% C . EQUIPE MINIMA ***

A contratada devera possuir funciondrios em niimero suficiente para atender a demanda dos servigos

solicitados estabelecidos no Memorial de Especifica¢des e Requisitos Minimos.

***D - LOCAL DE ENTREGA ***

Devera ser efetuado a entrega dos materiais na Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, situada na

Rua Guanabara, 107, no Bairro Vila Guanabara, no horario das 08 has 11 hedas 13 has 17 h.

#%% [ . GESTAO DO CONTRATO ***

Fica facultado a SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, através da Diretoria de Planejamento
¢ Engenharia de Transito a gestdo do contrato, sendo o mesmo responsavel pelo recebimento e

fiscalizag¢do do objeto licitado.

#x% F - OBRIGACOES DA CONTRATADA ESPECIFICAS DO OBJETQ ***

- Assumir integral responsabilidade pela boa e eficiéncia de execug@o do objeto contratual de acordo

com o estabelecido neste termo de referéncia;

- Informar ao CONTRATANTE, no prazo de 5 (cinco) dias uteis que antecede a data de entrega,

quaisquer motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagao;
- Acatar a fiscalizacdo, a orientacdo ¢ o gerenciamento do CONTRATANTE;

- Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo

prontamente todas as solicitagdes;



- Responsabilizar-se por eventuais danos ocorridos durante o acondicionamento, carga, transporte,

descarga e entrega do objeto.

#%% G - QBRIGACOES DA CONTRATANTE ESPECIFICAS DO OBJETQ ***

- Acompanbhar e fiscalizar o cumprimento do(s) Contrato(s);
- Notificar a(s) empresa(s) CONTRATADA(S) quanto a qualquer irregularidade encontrada;

- Permitir acesso dos empregados da(s) CONTRATADA(S) as dependéncias das unidades, quando do

ato da entrega;

- Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela(s)

CONTRATADAC(S), quando necessarios ao fornecimento do(s) material(is);

- Comunicar formalmente a(s) CONTRATADA(S) qualquer falha e/ou irregularidade no fornecimento

do(s) material(is), determinando o que for necessario a sua regularizacao;

- Rejeitar em todo ou em parte, o(s) material(is) que estiver(em) em desacordo com este Termo de

Referéncia.

- Assegurar-se da boa prestagao dos servicos, verificando sempre seu bom desempenho, ou, quando for

o caso, do fornecimento de pecas de acordo com as especificacdes;
- Notificar a(s) empresa(s) contratadas quanto a qualquer irregularidade encontrada;

- Permitir acesso dos empregados da(s) contratada(s) as dependéncias das unidades, quando do ato de

entrega,

- Comunicar formalmente a(s) contratadas qualquer falha e/ou irregularidade no fornecimento do(s)

material(is), determinando o que for necessario a sua regularizagéo;

- Providenciar a Instalacdo dos Postes.

**% H — CONDICOES GERAIS ***

- A(s) empresa(s) vencedora(s) do(s) item(ns) 3 — tubos deste Termo de Referéncia, devera apresentar

a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) do responsavel técnico pela fabricagdo dos tubos.

- A(s) empresa(s) vencedora(s) do(s) item(ns) 4 — placas de sinalizagdo deste Termo de Referéncia,
devera apresentar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) do responsavel técnico pela

confeccdo das placas.



