
ANEXO VII – MODELO PROPOSTA DE PREÇO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO
EDITAL

AO 
MUNICÍPIO DE BIRIGUI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº xx/2020

PROPOSTA DE PREÇO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL 
Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I,

que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL 
REPRESENTANTE E CARGO: 
CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF: 
ENDEREÇO e TELEFONE: 
AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA 
ENDEREÇO ELETRÔNICO

CONDIÇÕES GERAIS 

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação. 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANTIDADE
VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

1

Bateria  Automotiva  05  AH  Especificações:  Bateria
automotiva  05  AH  (ampère/hora),  especifica  para
motocicleta, com tensão nominal de 12 V, com CCA
(corrente  de  arranque  a  frio)  de  no  mínimo  40.
Dimensões aproximadas (Comp x Larg x Alt): 113 x
70 x 105mm. 

60 unidades R$ R$ 

2

Bateria  Automotiva  07  AH  Especificações:  Bateria
automotiva  07  AH  (ampère/hora),  especifica  para
motocicleta, com tensão nominal de 12 V, com CCA
(corrente  de  arranque  a  frio)  de  no  mínimo  50.
Dimensões aproximadas ( Comp x Larg x Alt ): 150 x
60 x 130mm. 

60 unidades R$ R$ 

3

Bateria  Automotiva  48  AH  Especificações:  Bateria
automotiva  48  AH  (ampère/hora),  com  tensão
nominal de 12 V, com tampas seladas que garanta a
estanqueidade  total  do  eletrólito,  com indicador  de
carga  que  permita  avaliar  rapidamente  o  estado  de
carga da bateria,  com pólos terminais de superfície
lisa  e  homogênea  sem  porosidade  para  impedir  a
migração de ácido sulfúrico para fora da bateria, com
pastilhas  de  proteção  antichamas,  com  caixa
fabricada  em  polipropileno  injetado  de  alta
resistência mecânica, com CCA (corrente de arranque
a  frio)  de  no  mínimo  350,  com  RC  (reserva  de
capacidade) mínima de 65 minutos para alimentar os
acessórios  do  veículo  caso  o  alternador  deixe  de
funcionar. Dimensões aproximadas (Comp x Larg x
Alt): 210 x 175 x 175mm 

120 unidades R$ R$ 

4 Bateria  Automotiva  52  AH  Especificações:  Bateria
automotiva  52  AH  (ampère/hora),  com  tensão
nominal de 12 V, com tampas seladas que garanta a
estanqueidade  total  do  eletrólito,  com indicador  de
carga  que  permita  avaliar  rapidamente  o  estado  de
carga da bateria,  com pólos terminais de superfície
lisa  e  homogênea  sem  porosidade  para  impedir  a

60 unidades R$ R$  



migração de ácido sulfúrico para fora da bateria, com
pastilhas  de  proteção  antichamas,  com  caixa
fabricada  em  polipropileno  injetado  de  alta
resistência mecânica, com CCA (corrente de arranque
a  frio)  de  no  mínimo  370,  com  RC  (reserva  de
capacidade) mínima de 75 minutos para alimentar os
acessórios  do  veículo  caso  o  alternador  deixe  de
funcionar. Dimensões aproximadas (Comp x Larg x
Alt): 207 x 175 x 190mm. 

5

Bateria  Automotiva  60  AH  Especificações:  Bateria
automotiva  60  AH  (ampère/hora),  com  tensão
nominal de 12 V, com tampas seladas que garanta a
estanqueidade  total  do  eletrólito,  com indicador  de
carga  que  permita  avaliar  rapidamente  o  estado  de
carga da bateria,  com polos terminais de superfície
lisa  e  homogênea  sem  porosidade  para  impedir  a
migração de ácido sulfúrico para fora da bateria, com
pastilhas  de  proteção  antichamas,  com  caixa
fabricada  em  polipropileno  injetado  de  alta
resistência mecânica, com CCA (corrente de arranque
a  frio)  de  no  mínimo  450,  com  RC  (reserva  de
capacidade) mínima de 90 minutos para alimentar os
acessórios  do  veículo  caso  o  alternador  deixe  de
funcionar. Dimensões aproximadas (Comp x Larg x
Alt): 244 x 175 x 175mm. 

120 unidades R$ R$ 

6

Bateria  Automotiva  75  AH  Especificações:  Bateria
automotiva  75  AH  (ampère/hora),  com  tensão
nominal de 12 V, com tampas seladas que garanta a
estanqueidade  total  do  eletrólito,  com indicador  de
carga  que  permita  avaliar  rapidamente  o  estado  de
carga da bateria,  com pólos terminais de superfície
lisa  e  homogênea  sem  porosidade  para  impedir  a
migração de ácido sulfúrico para fora da bateria, com
pastilhas  de  proteção  antichamas,  com  caixa
fabricada  em  polipropileno  injetado  de  alta
resistência mecânica, com CCA (corrente de arranque
a  frio)  de  no  mínimo  630,  com  RC  (reserva  de
capacidade) mínima de 120 minutos para alimentar os
acessórios  do  veículo  caso  o  alternador  deixe  de
funcionar. Dimensões aproximadas (Comp x Larg x
Alt): 281 x 175 x 190mm.

60 unidades R$ R$ 

7

Bateria  Automotiva  80  AH  Especificações:  Bateria
automotiva  80  AH  (ampère/hora),  com  tensão
nominal  de  12 V,  caixa baixa,  com tampas seladas
que garanta a estanqueidade total do eletrólito, com
indicador de carga que permita avaliar rapidamente o
estado de carga da bateria,  com pólos terminais de
superfície  lisa  e  homogênea  sem  porosidade  para
impedir a migração de ácido sulfúrico para fora da
bateria,  com pastilhas de proteção antichamas,  com
caixa  fabricada  em  polipropileno  injetado  de  alta
resistência mecânica, com CCA (corrente de arranque
a  frio)  de  no  mínimo  650,  com  RC  (reserva  de
capacidade) mínima de 120 minutos para alimentar os
acessórios  do  veículo  caso  o  alternador  deixe  de
funcionar. Dimensões aproximadas (Comp x Larg x
Alt): 287 x 175 x 175mm. 

120 unidades R$ R$  

8

Bateria  Automotiva  95  AH  Especificações:  Bateria
automotiva  95  AH  (ampère/hora),  com  tensão
nominal  de  12 V,  caixa baixa,  com tampas seladas
que garanta a estanqueidade total do eletrólito, com

60 unidades R$ R$  



indicador de carga que permita avaliar rapidamente o
estado de carga da bateria,  com pólos terminais de
superfície  lisa  e  homogênea  sem  porosidade  para
impedir a migração de ácido sulfúrico para fora da
bateria,  com pastilhas de proteção antichamas,  com
caixa  fabricada  em  polipropileno  injetado  de  alta
resistência mecânica, com CCA (corrente de arranque
a  frio)  de  no  mínimo  710,  com  RC  (reserva  de
capacidade) mínima de 170 minutos para alimentar os
acessórios  do  veículo  caso  o  alternador  deixe  de
funcionar. Dimensões aproximadas (Comp x Larg x
Alt): 356 x 172 x 190mm. 

9

Bateria Automotiva 100 AH Especificações: Bateria
automotiva  100  AH  (ampère/hora),  com  tensão
nominal de 12 V, com tampas seladas que garanta a
estanqueidade  total  do  eletrólito,  com indicador  de
carga  que  permita  avaliar  rapidamente  o  estado  de
carga da bateria,  com pólos terminais de superfície
lisa  e  homogênea  sem  porosidade  para  impedir  a
migração de ácido sulfúrico para fora da bateria, com
pastilhas  de  proteção  antichamas,  com  caixa
fabricada  em  polipropileno  injetado  de  alta
resistência mecânica, com CCA (corrente de arranque
a  frio)  de  no  mínimo  750,  com  RC  (reserva  de
capacidade) mínima de 180 minutos para alimentar os
acessórios  do  veículo  caso  o  alternador  deixe  de
funcionar. Dimensões aproximadas (Comp x Larg x
Alt): 330 x 172 x 241mm.

120 unidades R$ 
R$ 

10
Cota

Principal

Bateria Automotiva 150 AH Especificações: Bateria
automotiva  150  AH  (ampère/hora),  com  tensão
nominal de 12 V, com tampas seladas que garanta a
estanqueidade  total  do  eletrólito,  com indicador  de
carga  que  permita  avaliar  rapidamente  o  estado  de
carga da bateria,  com pólos terminais de superfície
lisa  e  homogênea  sem  porosidade  para  impedir  a
migração de ácido sulfúrico para fora da bateria, com
pastilhas  de  proteção  antichamas,  com  caixa
fabricada  em  polipropileno  injetado  de  alta
resistência mecânica, com CCA (corrente de arranque
a  frio)  de  no  mínimo  900,  com  RC  (reserva  de
capacidade) mínima de 270 minutos para alimentar os
acessórios  do  veículo  caso  o  alternador  deixe  de
funcionar. Dimensões aproximadas (Comp x Larg x
Alt): 510 x 213 x 235mm 

108 unidades R$ R$  

11
Cota

Reservada

Bateria Automotiva 150 AH Especificações: Bateria
automotiva  150  AH  (ampère/hora),  com  tensão
nominal de 12 V, com tampas seladas que garanta a
estanqueidade  total  do  eletrólito,  com indicador  de
carga  que  permita  avaliar  rapidamente  o  estado  de
carga da bateria,  com pólos terminais de superfície
lisa  e  homogênea  sem  porosidade  para  impedir  a
migração de ácido sulfúrico para fora da bateria, com
pastilhas  de  proteção  antichamas,  com  caixa
fabricada  em  polipropileno  injetado  de  alta
resistência mecânica, com CCA (corrente de arranque
a  frio)  de  no  mínimo  900,  com  RC  (reserva  de
capacidade) mínima de 270 minutos para alimentar os
acessórios  do  veículo  caso  o  alternador  deixe  de
funcionar. Dimensões aproximadas (Comp x Larg x
Alt): 510 x 213 x 235mm 

36 unidades R$ R$  

Valor Total R$ 



(PREÇO READEQUADO AO LANCE VENCEDOR DE ACORDO COM O OFERTADO NO SISTEMA) 
A proposta terá validade de no mínimo 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.

(Local e data)
(Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente)
(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos).

OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o 
número do CNPJ


