Prefeitura Municipal de Birigut

CNPJ 46.151.718/0001-80

ANEXO VII - MODELO PROPOSTA DE PRECO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO
EDITAL

AO
MUNICIPIO DE BIRIGUI
PREGAO ELETRONICO N° xx/2020

PROPOSTA DE PRECO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL
Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I,
que integra o instrumento convocatorio da licitagdo em epigrafe.

IDENTIFICACAO DO CONCORRENTE:
RAZAO SOCIAL:

CNPJ e INSCRICAO ESTADUAL
REPRESENTANTE E CARGO:
CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:
ENDERECO e TELEFONE:

AGENCIA e N° DA CONTA BANCARIA
ENDERECO ELETRONICO

CONDICOES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatdrio que rege a presente licitagao.

VALOR VALOR

ITEM DESCRICAO MARCA | QUANTIDADE UNITARIO TOTAL

Bateria Automotiva 05 AH Especificagdes: Bateria
automotiva 05 AH (ampére/hora), especifica para
motocicleta, com tensdo nominal de 12 V, com CCA
(corrente de arranque a frio) de no minimo 40.
Dimensdes aproximadas (Comp x Larg x Alt): 113 x
70 x 105mm.

60 unidades RS RS

Bateria Automotiva 07 AH Especificacdes: Bateria
automotiva 07 AH (ampére/hora), especifica para
motocicleta, com tensdo nominal de 12 V, com CCA
(corrente de arranque a frio) de no minimo 50.
Dimensdes aproximadas ( Comp x Larg x Alt ): 150 x
60 x 130mm.

60 unidades RS R$

Bateria Automotiva 48 AH Especificagcdes: Bateria
automotiva 48 AH (ampére/hora), com tensdo
nominal de 12 V, com tampas seladas que garanta a
estanqueidade total do eletrdlito, com indicador de
carga que permita avaliar rapidamente o estado de
carga da bateria, com pdlos terminais de superficie
lisa ¢ homogénea sem porosidade para impedir a
3 migracdo de acido sulflirico para fora da bateria, com
pastilhas de protegdo antichamas, com caixa
fabricada em polipropileno injetado de alta
resisténcia mecanica, com CCA (corrente de arranque
a frio) de no minimo 350, com RC (reserva de
capacidade) minima de 65 minutos para alimentar os
acessorios do veiculo caso o alternador deixe de
funcionar. Dimensdes aproximadas (Comp x Larg x
Alt): 210 x 175 x 175mm

120 unidades R$ R$

4 Bateria Automotiva 52 AH Especificacdes: Bateria
automotiva 52 AH (ampére/hora), com tensdo 60 unidades RS RS
nominal de 12 V, com tampas seladas que garanta a
estanqueidade total do eletrdlito, com indicador de
carga que permita avaliar rapidamente o estado de
carga da bateria, com pdlos terminais de superficie
lisa ¢ homogénea sem porosidade para impedir a
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migracdo de acido sulftrico para fora da bateria, com
pastilhas de protecdo antichamas, com caixa
fabricada em polipropileno injetado de alta
resisténcia mecanica, com CCA (corrente de arranque
a frio) de no minimo 370, com RC (reserva de
capacidade) minima de 75 minutos para alimentar os
acessorios do veiculo caso o alternador deixe de
funcionar. Dimensdes aproximadas (Comp x Larg x
Alt): 207 x 175 x 190mm.

Bateria Automotiva 60 AH Especificagdes: Bateria
automotiva 60 AH (ampere/hora), com tensdo
nominal de 12 V, com tampas seladas que garanta a
estanqueidade total do eletrolito, com indicador de
carga que permita avaliar rapidamente o estado de
carga da bateria, com polos terminais de superficie
lisa e homogénea sem porosidade para impedir a
migracdo de acido sulftirico para fora da bateria, com
pastilhas de protecdo antichamas, com caixa
fabricada em polipropileno injetado de alta
resisténcia mecanica, com CCA (corrente de arranque
a frio) de no minimo 450, com RC (reserva de
capacidade) minima de 90 minutos para alimentar os
acessorios do veiculo caso o alternador deixe de
funcionar. Dimensdes aproximadas (Comp x Larg x
Alt): 244 x 175 x 175mm.

120 unidades

RS

RS

Bateria Automotiva 75 AH Especificagdes: Bateria
automotiva 75 AH (ampere/hora), com tensdo
nominal de 12 V, com tampas scladas que garanta a
estanqueidade total do eletrolito, com indicador de
carga que permita avaliar rapidamente o estado de
carga da bateria, com poélos terminais de superficie
lisa e homogénea sem porosidade para impedir a
migracdo de acido sulftirico para fora da bateria, com
pastilhas de protecdo antichamas, com caixa
fabricada em polipropileno injetado de alta
resisténcia mecanica, com CCA (corrente de arranque
a frio) de no minimo 630, com RC (reserva de
capacidade) minima de 120 minutos para alimentar os
acessorios do veiculo caso o alternador deixe de
funcionar. Dimensdes aproximadas (Comp x Larg x
Alt): 281 x 175 x 190mm.

60 unidades

RS

RS

Bateria Automotiva 80 AH Especificagdes: Bateria
automotiva 80 AH (ampére/hora), com tensdo
nominal de 12 V, caixa baixa, com tampas seladas
que garanta a estanqueidade total do eletrélito, com
indicador de carga que permita avaliar rapidamente o
estado de carga da bateria, com pdlos terminais de
superficie lisa e homogénea sem porosidade para
impedir a migracdo de acido sulftrico para fora da
bateria, com pastilhas de prote¢do antichamas, com
caixa fabricada em polipropileno injetado de alta
resisténcia mecanica, com CCA (corrente de arranque
a frio) de no minimo 650, com RC (reserva de
capacidade) minima de 120 minutos para alimentar os
acessorios do veiculo caso o alternador deixe de
funcionar. Dimensdes aproximadas (Comp x Larg x
Alt): 287 x 175 x 175mm.

120 unidades

RS

RS

Bateria Automotiva 95 AH Especificagdes: Bateria
automotiva 95 AH (ampeére/hora), com tensdo
nominal de 12 V, caixa baixa, com tampas seladas
que garanta a estanqueidade total do eletrélito, com

60 unidades

RS

RS
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indicador de carga que permita avaliar rapidamente o
estado de carga da bateria, com pdlos terminais de
superficie lisa e homogénea sem porosidade para
impedir a migragdo de acido sulftrico para fora da
bateria, com pastilhas de prote¢do antichamas, com
caixa fabricada em polipropileno injetado de alta
resisténcia mecanica, com CCA (corrente de arranque
a frio) de no minimo 710, com RC (reserva de
capacidade) minima de 170 minutos para alimentar os
acessorios do veiculo caso o alternador deixe de
funcionar. Dimensdes aproximadas (Comp x Larg x
Alt): 356 x 172 x 190mm.

Bateria Automotiva 100 AH Especificagdes: Bateria
automotiva 100 AH (ampére/hora), com tensdo
nominal de 12 V, com tampas scladas que garanta a
estanqueidade total do eletrdlito, com indicador de
carga que permita avaliar rapidamente o estado de
carga da bateria, com poélos terminais de superficie
lisa e homogénea sem porosidade para impedir a
migracdo de acido sulftirico para fora da bateria, com
pastilhas de protecdo antichamas, com caixa
fabricada em polipropileno injetado de alta
resisténcia mecanica, com CCA (corrente de arranque
a frio) de no minimo 750, com RC (reserva de
capacidade) minima de 180 minutos para alimentar os
acessorios do veiculo caso o alternador deixe de
funcionar. Dimensdes aproximadas (Comp x Larg x
Alt): 330 x 172 x 241mm.

120 unidades

RS

RS

10
Cota
Principal

Bateria Automotiva 150 AH Especificagdes: Bateria
automotiva 150 AH (ampére/hora), com tensdo
nominal de 12 V, com tampas seladas que garanta a
estanqueidade total do eletrdlito, com indicador de
carga que permita avaliar rapidamente o estado de
carga da bateria, com pdlos terminais de superficie
lisa e homogénea sem porosidade para impedir a
migracdo de acido sulflirico para fora da bateria, com
pastilhas de prote¢do antichamas, com caixa
fabricada em polipropileno injetado de alta
resisténcia mecanica, com CCA (corrente de arranque
a frio) de no minimo 900, com RC (reserva de
capacidade) minima de 270 minutos para alimentar os
acessorios do veiculo caso o alternador deixe de
funcionar. Dimensdes aproximadas (Comp x Larg x
Alt): 510 x 213 x 235mm

108 unidades

RS

RS

11
Cota
Reservada

Bateria Automotiva 150 AH Especificagdes: Bateria
automotiva 150 AH (ampére/hora), com tensdo
nominal de 12 V, com tampas seladas que garanta a
estanqueidade total do eletrdlito, com indicador de
carga que permita avaliar rapidamente o estado de
carga da bateria, com pdlos terminais de superficie
lisa e homogénea sem porosidade para impedir a
migracdo de acido sulflirico para fora da bateria, com
pastilhas de prote¢do antichamas, com caixa
fabricada em polipropileno injetado de alta
resisténcia mecanica, com CCA (corrente de arranque
a frio) de no minimo 900, com RC (reserva de
capacidade) minima de 270 minutos para alimentar os
acessorios do veiculo caso o alternador deixe de
funcionar. Dimensdes aproximadas (Comp x Larg x
Alt): 510 x 213 x 235mm

36 unidades

RS

RS

Valor Total
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(PRECO READEQUADO AO LANCE VENCEDOR DE ACORDO COM O OFERTADO NO SISTEMA)
A proposta tera validade de no minimo 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregéo.

(Local e data)
(Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente)
(apontado no contrato social ou procuragdo com poderes especificos).

OBS.: Esta declaracio devera ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o
numero do CNPJ




