Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0007-80

ANEXO I - DESCRICAO DETALHADA DO OBJETO

1. OBJETO

objeto descrito no site da BLL e as especificagdes constantes deste Termo, prevalecerdo as ultimas.

2. ESPECIFICACOES DOS PRODUTOS / PRECO ESTIMADO:

1.1. O presente Pregdo tem por objeto o REGISTRO DE PRECOS PARA A AQUISICAO DE
BATERIAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS PARA UTILIZACAO NA FROTA DE VEICULOS
DESTA MUNICIPALIDADE - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, PELO PERIODO DE 12
(DOZE) MESES.

1.1.1. Em caso de divergéncia existente entre as especificacdes dos itens que compdem o

ITEM

DESCRICAO

QTDE.

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

Bateria Automotiva 05 AH Especificagdes: Bateria automotiva 05 AH
(ampere/hora), especifica para motocicleta, com tensdo nominal de 12
V, com CCA (corrente de arranque a frio) de no minimo 40.
Dimensdes aproximadas (Comp x Larg x Alt): 113 x 70 x 105mm.

60 unidades

RS 165,00

R$ 9.900,00

Bateria Automotiva 07 AH Especificagdes: Bateria automotiva 07 AH
(ampére/hora), especifica para motocicleta, com tensdo nominal de 12
V, com CCA (corrente de arranque a frio) de no minimo 50.
Dimensoes aproximadas ( Comp x Larg x Alt): 150 x 60 x 130mm.

60 unidades

RS 198,00

R$ 11.880,00

Bateria Automotiva 48 AH Especificagdes: Bateria automotiva 48 AH
(ampére/hora), com tensdo nominal de 12 V, com tampas seladas que
garanta a estanqueidade total do eletrélito, com indicador de carga
que permita avaliar rapidamente o estado de carga da bateria, com
polos terminais de superficie lisa ¢ homogénea sem porosidade para
impedir a migragdo de acido sulfirico para fora da bateria, com
pastilhas de protecdo antichamas, com caixa fabricada em
polipropileno injetado de alta resisténcia mecénica, com CCA
(corrente de arranque a frio) de no minimo 350, com RC (reserva de
capacidade) minima de 65 minutos para alimentar os acessorios do
veiculo caso o alternador deixe de funcionar. Dimensdes aproximadas
(Comp x Larg x Alt): 210 x 175 x 175mm

120
unidades

RS 481,33

R$ 57.759,60

Bateria Automotiva 52 AH Especificagdes: Bateria automotiva 52 AH
(ampere/hora), com tensdo nominal de 12 V, com tampas seladas que
garanta a estanqueidade total do eletrélito, com indicador de carga
que permita avaliar rapidamente o estado de carga da bateria, com
pélos terminais de superficie lisa ¢ homogénea sem porosidade para
impedir a migracdo de acido sulftrico para fora da bateria, com
pastilhas de protecdo antichamas, com caixa fabricada em
polipropileno injetado de alta resisténcia mecéanica, com CCA
(corrente de arranque a frio) de no minimo 370, com RC (reserva de
capacidade) minima de 75 minutos para alimentar os acessorios do
veiculo caso o alternador deixe de funcionar. Dimensdes aproximadas
(Comp x Larg x Alt): 207 x 175 x 190mm.

60 unidades

R$ 572,00

R$ 34.320,00

Bateria Automotiva 60 AH Especificagdes: Bateria automotiva 60 AH
(ampére/hora), com tensdo nominal de 12 V, com tampas seladas que
garanta a estanqueidade total do eletrélito, com indicador de carga
que permita avaliar rapidamente o estado de carga da bateria, com
polos terminais de superficie lisa e homogénea sem porosidade para
impedir a migracdo de acido sulflrico para fora da bateria, com

120
unidades

RS 252,00

R$ 30.240,00
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pastilhas de protecdo antichamas, com caixa fabricada em
polipropileno injetado de alta resisténcia mecéanica, com CCA
(corrente de arranque a frio) de no minimo 450, com RC (reserva de
capacidade) minima de 90 minutos para alimentar os acessorios do
veiculo caso o alternador deixe de funcionar. Dimensdes aproximadas
(Comp x Larg x Alt): 244 x 175 x 175mm.

Bateria Automotiva 75 AH Especificagdes: Bateria automotiva 75 AH
(ampére/hora), com tensdo nominal de 12 V, com tampas seladas que
garanta a estanqueidade total do eletrélito, com indicador de carga
que permita avaliar rapidamente o estado de carga da bateria, com
poélos terminais de superficie lisa e homogénea sem porosidade para
6 impedir a migragdo de acido sulftrico para fora da bateria, com
pastilhas de protecdo antichamas, com caixa fabricada em
polipropileno injetado de alta resisténcia mecanica, com CCA
(corrente de arranque a frio) de no minimo 630, com RC (reserva de
capacidade) minima de 120 minutos para alimentar os acessorios do
veiculo caso o alternador deixe de funcionar. Dimensdes aproximadas
(Comp x Larg x Alt): 281 x 175 x 190mm.

60 unidades | R$ 462,00 R$ 27.720,00

Bateria Automotiva 80 AH Especificagdes: Bateria automotiva 80 AH
(ampére/hora), com tensdo nominal de 12 V, caixa baixa, com tampas
seladas que garanta a estanqueidade total do eletrdlito, com indicador
de carga que permita avaliar rapidamente o estado de carga da bateria,
com polos terminais de superficie lisa e homogénea sem porosidade
para impedir a migragdo de acido sulftrico para fora da bateria, com 120
pastilhas de protecdo antichamas, com caixa fabricada em | unidades
polipropileno injetado de alta resisténcia mecédnica, com CCA
(corrente de arranque a frio) de no minimo 650, com RC (reserva de
capacidade) minima de 120 minutos para alimentar os acessorios do
veiculo caso o alternador deixe de funcionar. Dimensdes aproximadas
(Comp x Larg x Alt): 287 x 175 x 175mm.

RS 495,00 R$ 59.400,00

Bateria Automotiva 95 AH Especificagdes: Bateria automotiva 95 AH
(ampere/hora), com tensdo nominal de 12 V, caixa baixa, com tampas
seladas que garanta a estanqueidade total do eletrdlito, com indicador
de carga que permita avaliar rapidamente o estado de carga da bateria,
com polos terminais de superficie lisa ¢ homogénea sem porosidade
para impedir a migragdo de 4cido sulfurico para fora da bateria, com
pastilhas de protecdo antichamas, com caixa fabricada em
polipropileno injetado de alta resisténcia mecanica, com CCA
(corrente de arranque a frio) de no minimo 710, com RC (reserva de
capacidade) minima de 170 minutos para alimentar os acessorios do
veiculo caso o alternador deixe de funcionar. Dimensdes aproximadas
(Comp x Larg x Alt): 356 x 172 x 190mm.

60 unidades | R$ 572,00 R$ 34.320,00

Bateria Automotiva 100 AH Especifica¢des: Bateria automotiva 100
AH (ampere/hora), com tensao nominal de 12 V, com tampas seladas
que garanta a estanqueidade total do eletrolito, com indicador de
carga que permita avaliar rapidamente o estado de carga da bateria,
com polos terminais de superficie lisa ¢ homogénea sem porosidade
para impedir a migragao de aledo sulfurico para fora da bgterla, com 120 RS 56.720.40
pastilhas de protecdo antichamas, com caixa fabricada em . R$ 472,67
. . L Do A unidades
polipropileno injetado de alta resisténcia mecénica, com CCA
(corrente de arranque a frio) de no minimo 750, com RC (reserva de
capacidade) minima de 180 minutos para alimentar os acessorios do
veiculo caso o alternador deixe de funcionar. Dimensdes aproximadas
(Comp x Larg x Alt): 330 x 172 x 241mm.

10 Bateria Automotiva 150 AH Especificacdes: Bateria automotiva 150
Cota AH (ampére/hora), com tensdo nominal de 12 V, com tampas seladas 108
Principal | que garanta a estanqueidade total do eletrdlito, com indicador de | unidades R$ 742,33 R$ 80.171,64
carga que permita avaliar rapidamente o estado de carga da bateria,
com polos terminais de superficie lisa ¢ homogénea sem porosidade
para impedir a migragdo de 4cido sulfurico para fora da bateria, com
pastilhas de protecdo antichamas, com caixa fabricada em
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polipropileno injetado de alta resisténcia mecanica, com CCA
(corrente de arranque a frio) de no minimo 900, com RC (reserva de
capacidade) minima de 270 minutos para alimentar os acessorios do
veiculo caso o alternador deixe de funcionar. Dimensdes aproximadas
(Comp x Larg x Alt): 510 x 213 x 235mm

Bateria Automotiva 150 AH Especificacdes: Bateria automotiva 150
AH (ampére/hora), com tensdo nominal de 12 V, com tampas seladas
que garanta a estanqueidade total do eletrolito, com indicador de
carga que permita avaliar rapidamente o estado de carga da bateria,
com polos terminais de superficie lisa e homogénea sem porosidade

Clolta para impedir a migragdo de acido sulftrico para fora da bateria, com
Reservada pastilhas de protecdo antichamas, com caixa fabricada em | 36 unidades RS 742,33 RS 26.723.88

polipropileno injetado de alta resisténcia mecédnica, com CCA
(corrente de arranque a frio) de no minimo 900, com RC (reserva de
capacidade) minima de 270 minutos para alimentar os acessorios do
veiculo caso o alternador deixe de funcionar. Dimensdes aproximadas
(Comp x Larg x Alt): 510 x 213 x 235mm

Valor Total da Proposta RS 429.155,52

OBSERVACAO*: OS VALORES UNITARIOS APRESENTADOS SAO APROXIMADOS E
ESTIMADOS, E PARA APRESENTACAO DA PROPOSTA E PROPOSTA FINAL, DEVERA SER
OBEDECIDO ESTRITAMENTE AS CLAUSULAS EDITALICIAS

Serao desclassificadas as propostas que:

Contenham mais de 02 (duas) casas decimais apds a virgula em seus valores unitarios do Item;

Sejam incompletas, isto é, ndo contenham informacao(des) suficiente(s) que permita (m) a
perfeita identificacao do item ofertado;

Contiverem qualquer limitacio ou condicio substancialmente contrastante com o presente
Edital, bem como as manifestamente inexequiveis;

Nao contenham a marca do produto ou fabricante quando for o caso, ou se houver alteracio na

marca inicial ofertada;

Contenham divergéncia nas especificacdes contidas na proposta inicial.




