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ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

™

Da: Secretaria de Obras
Para: Departamento de Materiais (Bernadete Ferreti Favero)

O]

Objeto: Massa asféltica usinada a gquente com aplicacdo a
frio, faixa IV DER-SP, a granel.

A massa asfaltica deverd ter estabilidade minima de 800
Kgf. Entende-se como estabilidade como sendo a grandeza gue
mede a resisténcia da massa asfédltica a aplicacdo da carga
determinando a carga médxima que a massa asfaltica pode
suportar, onde o ensaio é feito por cisalhamento e nd&o por
compressao.

eve estar entre a failxa de 8 a 16 centésimos
de polegadas. A fluéncia ¢é a medida de qguanto a massa
asfaltica pode andar (esmagar, deformar) sob a acao
cisalhante sem se romper. E a medida da elasticidade da
massa.

A mistura deve ter de 3 a 5% de volume de vazios. Misturas
com elevado percentual de volume de vazios podem levar a
oxidacao excessiva do ligante betuminoso reduzindo
significativamente a vida util do pavimento além de
proporcionar permeabilidade ao ar e &gua.

A contratada deverd entregar a massa asfdltica na rua Jodo
Fernandes Marques, esquina com a avenida Isaura Macarini
Albani, Jardim Flamengo (Usina de asfalto).

As entregas serdo parceladss, de acordo com as
necessidades da secretaria reqguisitante, sendo que os pedidos
de entrega de cada parcela serdoc de no minimo 20 toneladas e
com no minimo 24 horas de antecedéncia, apds a solicitacao
através da autorizacdo de fornecimento.

A contratante podera, a qualguer momento, colher amostra
da massa asfaltica para anadlise e verificacdo se o material
fornecido pela contratada atende as especificacdes contidas no
edital. B
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