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Lote 0001 - BROCHA PARA USO EM PINTURA; REDON

Item Qtde. Unid. Especificagao

1 100 UN BROCHA PARA USO EM PINTURA; REDONDA; CERDA MONOFILAMENTO SINTETICO BICOLOR; COM
AS SEGUINTES ESPECIFICAGOES:
Brocha para uso em pintura; no formato redondo; diametro minimo: 70mm; cerda monofilamento sintético
bicolor; cabo e suporte em plastico; indicacdo de tinta: cal ou tinta em pé.

Lote 0002 - BROCHA PARA USO EM PINTURA; RETAN

Iltem Qtde. Unid. Especificagcao

2 100 UN BROCHA PARA USO EM PINTURA; RETANGULAR; CERDA MONOFILAMENTO SINTETICO BICOLOR;
COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:
Brocha para uso em pintura; no formato retangular; dimens6es minimas: (55)mm x (150)mm (LxC) ; cerda
monofilamento sintético bicolor; cabo e suporte em plastico; indicagéo de tinta: cal ou tinta em po.

Lote 0003 - Cal para pintura, com fixador; embalagem (08

Item Qtde. Unid. Especificacao

3 650 SC Cal para pintura, com fixador; embalagem (08)kg; cor branca; com as seguintes especifica¢des:
Cal para pintura, com fixador; cor branca; diluicdo: gua; acabamento: fosco; indicagdo: para pintura de
superficies porosas e de elevada aspereza e rugosidade como reboco, concreto, bloco de concreto e tijolos;
uso: interior e exterior; embalagem: (08)kg; rendimento minimo: 32-72m?/demao.

Lote 0004 - DESEMPENADEIRA PARA USO EM PINTU

Item Qtde. Unid. Especificagao

4 100 UN DESEMPENADEIRA PARA USO EM PINTURA, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAGOES:
Desempenadeira para uso em pintura; lamina fabricada em ago temperado; acabamento liso; cabo fabricado
em madeira, anatdmico, modelo fechado; indicagdo: preparo, nivelamento e revestimento de superficies;
dimensdo minima da largura: (12)cm; dimensdo minima do comprimento: (25)cm; dimensdo maxima da
largura: (12,5)cm; dimensédo maxima do comprimento: (27)cm.

Lote 0005 - DILUENTE AGUARRAS; LATA (05)L; COM A

Iltem Qtde. Unid. Especificagao

5 50 LT DILUENTE AGUARRAS; LATA (05)L; COM AS SEGUINTES ESPECIFICAGCOES:
Diluente aguarrés, solvente a base de hidrocarbonetos alifaticos e aromaéticos; isento de benzeno, alcool ou
querosene; indicacdo: diluicAo de esmaltes sintéticos, tinta a 6leo, fundos para metais, vernizes e
complementos a base de resina alquidica, bem como limpeza de materiais/equipamentos utilizados em
pintura; embalagem: lata (O5)L.

Lote 0006 - DILUENTE AGUARRAS; LATA (900)ML; CO

Iltem Qtde. Unid. Especificagao

6 100 LT DILUENTE AGUARRAS; LATA (900)ML; COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:
Diluente aguarrés, solvente a base de hidrocarbonetos alifaticos e aromaticos; isento de benzeno, alcool ou
guerosene; indicacdo: diluicdo de esmaltes sintéticos, tinta a 6leo, fundos para metais, vernizes e
complementos a base de resina alquidica, bem como limpeza de materiais/equipamentos utilizados em
pintura; embalagem: lata (900)ml.

Lote 0007 - DILUENTE THINNER; LATA (05)L; COM AS

Iltem Qtde. Unid. Especificagao

7 50 LT DILUENTE THINNER; LATA (05)L; COM AS SEGUINTES ESPECIFICAC()ES:
Diluente thinner, solvente a base de hidrocarbonetos aromaticos, alcoois, ésteres, cetonas e éteres glicois;
isento de benzeno ou produtos clorados; indicagao: diluicdo de produtos a base de nitrocelulose como lacas,
vernizes, primers e seladoras, bem como limpeza de materiais/equipamentos utilizados em pintura;
embalagem: lata (O5)L.

Lote 0008 - DILUENTE THINNER; LATA (900)ML; COM

Item Qtde. Unid. Especificacao

8 100 LT DILUENTE THINNER; LATA (900)ML; COM AS SEGUINTES ESPECIFICA(;@ES:
Diluente thinner, solvente a base de hidrocarbonetos aromaticos, alcoois, ésteres, cetonas e éteres glicis;
isento de benzeno ou produtos clorados; indicagéo: diluigdo de tintas sintéticas e produtos a base de
nitrocelulose como lacas, vernizes, primers e seladoras, bem como limpeza de materiais/equipamentos
utilizados em pintura; embalagem: lata (900)ml.

Lote 0009 - ESPATULA PARA USO EM PINTURA, COM

Item Qtde. Unid. Especificacao

9 100 UN ESPATULA PARA USO EM PINTURA, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAGOES:
Espatula para uso em pintura; largura da lamina: (4”); lamina fabricada em ago polido e envernizado;
acabamento liso, cabo fabricado em plastico rigido; indicagdo: raspagens em geral e preparacéo de superficie.

Lote 0010 - FUNDO BRANCO FOSCO PARA MADEIRA;
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Iltem Qtde. Unid. Especificagdo
10 300 GL FUNDO BRANCO FOSCO PARA MADEIRA; GALAO (3,6)L; COM AS SEGUINTES ESPECIFICAGOES:
Fundo branco fosco para madeira; diluigao: aguarras; acabamento: branco/fosco; indicagdo: preparacao,
nivelamento e uniformizacéo de absorcéo de superficies em madeiras novas; uso interior e exterior;
embalagem: galdo (3,6)L; rendimento minimo: 16-34m2/demao.
Lote 0011 - FUNDO BRANCO FOSCO PARA MADEIRA,;
Item Qtde. Unid. Especificagao
11 100 UN FUNDO BRANCO FOSCO PARA MADEIRA; QUARTO (900)ML; COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:
Fundo branco fosco para madeira; diluigo: aguarras; acabamento: branco/fosco; indicag&o: preparacéo,
nivelamento e uniformizacéo de absorcéo de superficies em madeiras novas; uso interior e exterior;
embalagem: quarto (900)ml; rendimento minimo: 04-8,50m2/demao.
Lote 0012 - FUNDO PREPARADOR DE PAREDE; GALA
Item Qtde. Unid. Especificagcao
12 100 GL FUNDO PREPARADOR DE PAREDE; GALAO (3,6)L; COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:
Fundo preparador de parede; diluicdo: 4gua; acabamento: fosco/incolor; indicacédo: preparagdo, coesao,
aderéncia e aglutinacé@o de particulas em superficies de reboco fraco, concreto ou reboco novo, pintura
descascada ou calcinada, pintura velha, massa fina, paredes caiadas, gesso, gesso cartonado e fibrocimento;
uso interior e exterior; embalagem: galéo (3,6)L; rendimento minimo: 30-52m?/dem&o.
Lote 0013 - FUNDO PREPARADOR DE PAREDE; LATA
Item Qtde. Unid. Especificacao
13 150 LT FUNDO PREPARADOR DE PAREDE; LATA (18)L; COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:
Fundo preparador de parede; diluicdo: 4gua; acabamento: fosco/incolor; indicacéo: preparagdo, coesao,
aderéncia e aglutinacéo de particulas em superficies de reboco fraco, concreto ou reboco novo, pintura
descascada ou calcinada, pintura velha, massa fina, paredes caiadas, gesso, gesso cartonado e fibrocimento;
uso interior e exterior; embalagem: lata (18)L; rendimento minimo: 100-260m#/dem&o.
Lote 0014 - FUNDO SINTETICO ANTICORROSIVO (ZAR
Iltem Qtde. Unid. Especificacdo
14 350 GL FUNDO SINTETICO ANTICORROSIVO (ZARCAOQ); GALAO (3,6)L; COM AS SEGUINTES
ESPECIFICACOES:
Fundo sintético anticorrosivo (zarcao); diluicdo: aguarras; cor: laranja; acabamento: fosco; indicacgao:
preparacéo, protecgao e inibidor de ferrugens em superficies metéalicas-ferrosas; uso interior e exterior;
embalagem: galdo (3,6)L, rendimento minimo: 25-40m2/dema&o.
Lote 0015 - FUNDO SINTETICO ANTICORROSIVO (ZAR
Iltem Qtde. Unid. Especificagdo
15 150 UN FUNDO SINTETICO ANTICORROSIVO (ZARCAO); QUARTO (900)ML; COM AS SEGUINTES
ESPECIFICAGOES:
Fundo sintético anticorrosivo (zarcao); diluicdo: aguarras; cor: laranja; acabamento: fosco; indicagao:
preparacédo, protegao e inibidor de ferrugens em superficies metéalicas-ferrosas; uso interior e exterior;
embalagem: quarto (900)ml, rendimento minimo: 06-10m2/dema&o.
Lote 0016 - Gesso; Secagem rapida; pacote de 01kg; cor
Iltem Qtde. Unid. Especificagéo
16 150 PCT Pé de gesso; na cor branca; secagem rapida,; tipo estuque; composto de sulfato de calcio; atoxico; 100%
mineral; soluvel em agua; embalado em pacote plastico de 1 kg. Devendo a embalagem conter composicgao,
modo de usar, marca e dados do fabricante.
Lote 0017 - IMPERMEABILIZANTE; BALDE (18)L; COM
Item Qtde. Unid. Especificagao
17 100 BD IMPERMEABILIZANTE; BALDE (18)L; COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:
Manta liquida, composigao béasica: emulséo asfaltica modificada com elastdmeros/ aplicacéo a frio/ pronta para
uso e moldada no local / Indicagéo: impermeabilizacio de lajes de cobertura; terracos; jardineiras; calhas de
concreto; areas frias (banheiros, cozinhas, area de servigcos)/ densidade (1,02) g/cm3 / cor preta/ embalagem:
Balde (18) L / rendimento minimo: 10 m? / demé&o.
Lote 0018 - IMPERMEABILIZANTE; GALAO (3,6)L; COM
Item Qtde. Unid. Especificagao
18 100 GL IMPERMEABILIZANTE; GALAO (3,6)L; COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:
Manta liquida, composigao béasica: emulséo asfaltica modificada com elastémeros/ aplicacéo a frio/ pronta para
uso e moldada no local / Indicagéo: impermeabilizagao de lajes de cobertura; terragos; jardineiras; calhas de
concreto; areas frias (banheiros, cozinhas, area de servicos)/ densidade (1,02) g/cm3 / cor preta/ embalagem:
Galdo (3,6) L / rendimento minimo: 2 m2 / dem&o.
Lote 0019 - IMPERMEABILIZANTE; POTE (1)L; COM AS
Iltem Qtde. Unid. Especificagéo




MUNICIPIO DE BIRIGUI

PREGAO - 212/2019

Anexo - |
19 100 PO IMPERMEABILIZANTE; POTE (1)L; COM AS SEGUINTES ESPECIFICAGOES:
Manta liquida, composigao béasica: emulséo asfaltica modificada com elastdmeros/ aplicacéo a frio/ pronta para
uso e moldada no local / Indicagéo: impermeabilizagcao de lajes de cobertura; terracos; jardineiras; calhas de
concreto; areas frias (banheiros, cozinhas, area de servigos)/ densidade (1,02) g/cm3/ cor preta/ embalagem:
Pote (1) L / rendimento minimo: 0,55 m? / dem&o.
Lote 0020 - LIXA PARA CONSTRUCAO CIVIL; FERRO/
Item Qtde. Unid. Especificagao
20 300 FL LIXA PARA CONSTRUGAO CIVIL; FERRO/METAL; GRAO: 100; COM AS SEGUINTES ESPECIFICAGOES:
Lixa para construcao civil; indicagéo de superficie: ferro/metal; grao 100; costado de tecido; em folha;
dimensdes minimas: (225)mm x (275)mm
Lote 0021 - LIXA PARA CONSTRUCAO CIVIL; FERRO/
Iltem Qtde. Unid. Especificagcao
21 300 FL LIXA PARA CONSTRUCAO CIVIL; FERRO/METAL; GRAO: 150; COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:
Lixa para construcao civil; indicacéo de superficie: ferro/metal; grdo 150; costado de tecido; em folha;
dimens6es minimas: (225)mm x (275)mm
Lote 0022 - LIXA PARA CONSTRUCAOQ CIVIL; FERRO/
Item Qtde. Unid. Especificagao
22 300 FL LIXA PARA CONSTRUCAO CIVIL; FERRO/METAL; GRAO: 220; COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:
Lixa para construcao civil; indicagéo de superficie: ferro/metal; grao 220; costado de tecido; em folha;
dimensdes minimas: (225)mm x (275)mm
Lote 0023 - LIXA PARA CONSTRUCAO CIVIL; FERRO/
Iltem Qtde. Unid. Especificagéo
23 300 FL LIXA PARA CONSTRUCAO CIVIL; FERRO/METAL; GRAO: 80; COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:
Lixa para construcdo civil; indicagéo de superficie: ferro/metal; grao 80; costado de tecido; em folha;
dimensdes minimas: (225)mm x (275)mm
Lote 0024 - LIXA PARA CONSTRUCAO CIVIL; MADEIRA
Item Qtde. Unid. Especificagao
24 200 FL LIXA PARA CONSTRUGCAO CIVIL; MADEIRA; GRAO: 120; COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:
Lixa para construcao civil; indicagéo de superficie: madeira; gréo 120; costado de papel; em folha; dimensées
minimas: (225)mm x (275)mm
Lote 0025 - LIXA PARA CONSTRUCAO CIVIL; MADEIRA
Iltem Qtde. Unid. Especificagao
25 200 FL LIXA PARA CONSTRUCAO CIVIL; MADEIRA; GRAO: 180; COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:
Lixa para construcdo civil; indicacédo de superficie: madeira; grdo 180; costado de papel; em folha; dimensdes
minimas: (225)mm x (275)mm
Lote 0026 - LIXA PARA CONSTRUCAO CIVIL; MADEIRA
Item Qtde. Unid. Especificagao
26 200 FL LIXA PARA CONSTRUGAO CIVIL; MADEIRA; GRAO: 220; COM AS SEGUINTES ESPECIFICAGOES:
Lixa para construcao civil; indicagéo de superficie: madeira; gréo 220; costado de papel; em folha; dimensdes
minimas: (225)mm x (275)mm
Lote 0027 - LIXA PARA CONSTRUCAO CIVIL; MADEIRA
Iltem Qtde. Unid. Especificagéo
27 200 FL LIXA PARA CONSTRUCAO CIVIL; MADEIRA; GRAO: 80; COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:
Lixa para construcgao civil; indicacéo de superficie: madeira; grédo 80; costado de papel; em folha; dimensdes
minimas: (225)mm x (275)mm
Lote 0028 - LIXA PARA CONSTRUCAO CIVIL; MASSA,
Item Qtde. Unid. Especificacao
28 400 FL LIXA PARA CONSTRUCAO CIVIL; MASSA; GRAO: 120; COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:
Lixa para construcao civil; indicacéo de superficie: massa/parede; grao 120; costado de papel; em folha;
dimensdes minimas: (225)mm x (275)mm
Lote 0029 - LIXA PARA CONSTRUCAO CIVIL; MASSA,
Iltem Qtde. Unid. Especificagao
29 400 FL LIXA PARA CONSTRUCAO CIVIL; MASSA; GRAO: 150; COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:

Lixa para construcdo civil; indicacédo de superficie: massa/parede; grao 150; costado de papel; em folha;
dimensdes minimas: (225)mm x (275)mm
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Lote 0030 - LIXA PARA CONSTRUCAO CIVIL; MASSA,;

Item Qtde. Unid. Especificagao

30 400 FL LIXA PARA CONSTRUGAO CIVIL; MASSA; GRAO: 220; COM AS SEGUINTES ESPECIFICAGOES:
Lixa para construcao civil; indicagéo de superficie: massa/parede; grao 220; costado de papel; em folha;
dimensdes minimas: (225)mm x (275)mm

Lote 0031 - LIXA PARA CONSTRUCAO CIVIL; MASSA;

Iltem Qtde. Unid. Especificagcao

31 400 FL LIXA PARA CONSTRUQAO CIVIL; MASSA; GRAO: 80; COM AS SEGUINTES ESPECIFICAQ()ES:
Lixa para construcao civil; indicacéo de superficie: massa/parede; grdo 80; costado de papel; em folha;
dimens6es minimas: (225)mm x (275)mm

Lote 0032 - MASSA ACRILICA, BASE RESINA ACRILIC

Item Qtde. Unid. Especificagao

32 50 GL MASSA ACRILICA, BASE RESINA ACRILICA; GALAO (3,6)L / (5,5-6,4)KG; COM AS SEGUINTES
ESPECIFICACOES:
Massa acrilica, base resina acrilica; diluicdo: pronta para uso; acabamento: liso/fino, branco/fosco; indicacéo:
nivelar e corrigir imperfeicdes rasas de superficies de alvenaria, reboco, massa fina, blocos de concreto,
concreto aparente, fibrocimento, gesso, gesso cartonado e paredes ja pintadas com latex pva ou acrilico; uso:
interior e exterior; embalagem: galdo (3,6)L / (5,5-6,4)kg; rendimento minimo: 05-12m?/demé&o.

Lote 0033 - MASSA ACRILICA, BASE RESINA ACRILIC

Item Qtde. Unid. Especificacao

33 100 LT MASSA ACRILICA, BASE RESINA ACRILICA; LATA (18)L / (27-32)KG; COM AS SEGUINTES
ESPECIFICACOES:
Massa acrilica, base resina acrilica; diluicdo: pronta para uso; acabamento: liso/fino, branco/fosco; indicacéo:
nivelar e corrigir imperfeicdes rasas de superficies de alvenaria, reboco, massa fina, blocos de concreto,
concreto aparente, fibrocimento, gesso, gesso cartonado e paredes ja pintadas com latex pva ou acrilico; uso:
interior e exterior; embalagem: lata (18)L / (27-32)kg; rendimento minimo: 20-60m?/demé&o.

Lote 0034 - MASSA ACRILICA, BASE RESINA ACRILIC

Iltem Qtde. Unid. Especificacao

34 25 UN MASSA ACRILICA, BASE RESINA ACRILICA; QUARTO (900)ML / (1,5)KG; COM AS SEGUINTES
ESPECIFICAQ@ES:
Massa acrilica, base resina acrilica; diluicdo: pronta para uso; acabamento: liso/fino, branco/fosco; indicacéo:
nivelar e corrigir imperfeicdes rasas de superficies de alvenaria, reboco, massa fina, blocos de concreto,
concreto aparente, fibrocimento, gesso, gesso cartonado e paredes ja pintadas com latex pva ou acrilico; uso:
interior e exterior; embalagem: quarto (900)ml / (1,5)kg; rendimento minimo: 02-03m#/dem&o.

Lote 0035 - MASSA CORRIDA, BASE PVA; GALAO (3,6)

Item Qtde. Unid. Especificacao

35 100 GL MASSA CORRIDA, BASE PVA; GALAO (3,6)L / (5,5-6,4)KG; COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:
Massa corrida, base PVA,; diluigdo: pronta para uso; acabamento: liso/fino, branco/fosco; indica¢éo: nivelar e
corrigir imperfeicées rasas de superficies de reboco, massa fina, blocos de concreto, concreto aparente,
fibrocimento, gesso, gesso cartonado e paredes ja pintadas com latex pva ou acrilico; uso: interior;
embalagem: galdo (3,6)L / (5,5-6,4)kg; rendimento minimo: 05-12m?/demao.

Lote 0036 - MASSA CORRIDA, BASE PVA; LATA (18)L /

Item Qtde. Unid. Especificagao

36 150 LT MASSA CORRIDA, BASE PVA; LATA (18)L / (27-32)KG; COM AS SEGUINTES ESPECIFICAGOES:
Massa corrida, base PVA,; diluicdo: pronta para uso; acabamento: liso/fino, branco/fosco; indicagdo: nivelar e
corrigir imperfeicdes rasas de superficies de reboco, massa fina, blocos de concreto, concreto aparente,
fibrocimento, gesso, gesso cartonado e paredes ja pintadas com latex pva ou acrilico; uso: interior;
embalagem: lata (18)L / (27-32)kg; rendimento minimo: 20-60m2/demao.

Lote 0037 - MASSA CORRIDA, BASE PVA; QUARTO (9

Item Qtde. Unid. Especificacao

37 50 UN MASSA CORRIDA, BASE PVA; QUARTO (900)ML / (1,5)KG; COM AS SEGUINTES ESPECIFICAGOES:
Massa corrida, base PVA,; diluigdo: pronta para uso; acabamento: liso/fino, branco/fosco; indica¢éo: nivelar e
corrigir imperfeicées rasas de superficies de reboco, massa fina, blocos de concreto, concreto aparente,
fibrocimento, gesso, gesso cartonado e paredes ja pintadas com latex pva ou acrilico; uso: interior;
embalagem: quarto (900)ml / (1,5)kg; rendimento minimo: 02-03m#/demé&o.

Lote 0038 - PINCEL PARA USO EM PINTURA; N°12; C
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Iltem Qtde. Unid. Especificagdo
38 100 UN PINCEL PARA USO EM PINTURA; N° 12; COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:
Pincel para uso em pintura; N° 12; formato chato; ponta plana; cerdas brancas; contendo virola metdlica; cabo
longo em madeira; indicagdo de uso: cantos, cobertura de area, contornos e preenchimento; indicacéo de tinta:
6leo e acrilica.
Lote 0039 - PINCEL PARA USO EM PINTURA; N° 22; C
Item Qtde. Unid. Especificagao
39 100 UN PINCEL PARA USO EM PINTURA; N° 22; COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:
Pincel para uso em pintura; N° 22; formato chato; ponta plana; cerdas brancas; contendo virola metélica; cabo
longo em madeira; indicagdo de uso: cantos, cobertura de area, contornos e preenchimento; indicagéo de tinta:
6leo e acrilica.
Lote 0040 - ROLO COM SUPORTE PARA USO EM PINT
Item Qtde. Unid. Especificacao
40 100 UN ROLO COM SUPORTE PARA USO EM PINTURA,; LA SINTETICA; TAMANHO: (150)MM; COM AS
SEGUINTES ESPECIFICACOES:
Rolo com suporte para uso em pintura; composicao: la sintética; tamanho: (150)mm; altura da la: (09)mm;
indicacao de tinta: latex e acrilica; indicacéo de superficie: lisa; suporte fabricado em ago com cabo e terminais
em pléstico.
Lote 0041 - ROLO COM SUPORTE PARA USO EM PINT
Item Qtde. Unid. Especificacdo
41 100 UN ROLO COM SUPORTE PARA USO EM PINTURA; LA SINTETICA; TAMANHO: (230)MM; COM AS
SEGUINTES ESPECIFICAC@ES:
Rolo com suporte para uso em pintura; composicdo: |8 sintética; tamanho: (230)mm; altura da la: (09)mm;
indicagdo de tinta: latex e acrilica; indicacéo de superficie: lisa; suporte fabricado em ago com cabo e terminais
em plastico.
Lote 0042 - ROLO COM SUPORTE PARA USO EM PINT
Iltem Qtde. Unid. Especificagdo
42 100 UN ROLO COM SUPORTE PARA USO EM PINTURA; LA SINTETICA; TAMANHO: (50)MM; COM AS
SEGUINTES ESPECIFICAGOES:
Rolo com suporte para uso em pintura; composi¢ao: |8 sintética; tamanho: (50)mm; altura da 1&: (09)mm;
indicagdo de tinta: latex e acrilica; indicacéo de superficie: lisa; suporte fabricado em ago com cabo e terminais
em pléastico.
Lote 0043 - ROLO COM SUPORTE PARA USO EM PINT
Iltem Qtde. Unid. Especificagao
43 100 UN ROLO COM SUPORTE PARA USO EM PINTURA; LA SINTETICA; TAMANHO: (90)MM; COM AS
SEGUINTES ESPECIFICACOES:
Rolo com suporte para uso em pintura; composic¢ao: |& sintética; tamanho: (90)mm; altura da 1&: (09)mm;
indicagao de tinta: latex e acrilica; indicacéo de superficie: lisa; suporte fabricado em ago com cabo e terminais
em pléstico.
Lote 0044 - ROLO COM SUPORTE PARA USO EM PINT
Item Qtde. Unid. Especificagao
44 100 UN ROLO COM SUPORTE PARA USO EM PINTURA; PELE DE CARNEIRO; TAMANHO: (150)MM; COM AS
SEGUINTES ESPECIFICACOES:
Rolo com suporte para uso em pintura; composi¢ao: pele de carneiro; tamanho: (150)mm; altura da I&:
(19)mm; indicac&o de tinta: latex e acrilica; indicagéo de superficie: semi-rugosa e aspera; suporte fabricado
em aco com cabo e terminais em pléstico.
Lote 0045 - ROLO COM SUPORTE PARA USO EM PINT
Item Qtde. Unid. Especificacao
45 100 UN ROLO COM SUPORTE PARA USO EM PINTURA; PELE DE CARNEIRO; TAMANHO: (230)MM; COM AS
SEGUINTES ESPECIFICAQOES:
Rolo com suporte para uso em pintura; composi¢éo: pele de carneiro; tamanho: (230)mm; altura da I&:
(19)mm; indicagéo de tinta: latex e acrilica; indicagao de superficie: semi-rugosa e aspera; suporte fabricado
em ago com cabo e terminais em plastico.
Lote 0046 - ROLO COM SUPORTE PARA USO EM PINT
Item Qtde. Unid. Especificagao
46 100 UN ROLO COM SUPORTE PARA USO EM PINTURA; PELE DE CARNEIRO; TAMANHO: (90)MM; COM AS

SEGUINTES ESPECIFICAGOES:

Rolo com suporte para uso em pintura com suporte; composicao: pele de carneiro; tamanho: (90)mm; altura da
la: (19)mm; indicacdo de tinta: latex e acrilica; indicagdo de superficie: semi-rugosa e aspera; suporte fabricado
em aco com cabo e terminais em pléstico.

Lote

0047 - ROLO COM SUPORTE PARA USO EM PINT
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Iltem Qtde. Unid. Especificagdo
47 100 UN ROLO COM SUPORTE PARA USO EM PINTURA; POLIESTER; TAMANHO: (150)MM; COM AS SEGUINTES
ESPECIFICACOES:
Rolo com suporte para uso em pintura; composic¢ao: poliéster; tamanho: (150)mm,; indicagao de tinta: latex,
acrilica, 6leo, verniz e esmalte sintético; indicacéo de superficie: lisa; suporte fabricado em ago com cabo e
terminais em pléstico.
Lote 0048 - ROLO COM SUPORTE PARA USO EM PINT
Item Qtde. Unid. Especificagao
48 100 UN ROLO COM SUPORTE PARA USO EM PINTURA; POLIESTER; TAMANHO: (230)MM; COM AS SEGUINTES
ESPECIFICAGOES:
Rolo com suporte para uso em pintura; composic¢ao: poliéster; tamanho: (230)mm; indicagao de tinta: latex,
acrilica, 6leo, verniz e esmalte sintético; indicacéo de superficie: lisa; suporte fabricado em ago com cabo e
terminais em pldstico.
Lote 0049 - ROLO COM SUPORTE PARA USO EM PINT
Iltem Qtde. Unid. Especificagcao
49 100 UN ROLO COM SUPORTE PARA USO EM PINTURA; POLIESTER; TAMANHO: (50)MM; COM AS SEGUINTES
ESPECIFICACOES:
Rolo com suporte para uso em pintura; composic¢éo: poliéster; tamanho: (50)mm; indicagdo de tinta: latex,
acrilica, 6leo, verniz e esmalte sintético; indicacéo de superficie: lisa; suporte fabricado em ago com cabo e
terminais em pléstico.
Lote 0050 - ROLO COM SUPORTE PARA USO EM PINT
Item Qtde. Unid. Especificacao
50 100 UN ROLO COM SUPORTE PARA USO EM PINTURA; POLIESTER; TAMANHO: (90)MM; COM AS SEGUINTES
ESPECIFICACOES:
Rolo com suporte para uso em pintura; composic¢éo: poliéster; tamanho: (90)mm; indicagédo de tinta: latex,
acrilica, 6leo, verniz e esmalte sintético; indicacéo de superficie: lisa; suporte fabricado em ago com cabo e
terminais em pléstico.
Lote 0051 - SELADOR ACRILICO; GALAO (3,6)L; COM
Item Qtde. Unid. Especificacao
51 100 GL SELADOR ACRILICO; GALAO (3,6)L; COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:
Selador acrilico; diluicdo: 4gua; acabamento: branco/fosco; indicacéo: selamento e uniformizacéo da absorcéo
de superficies novas de blocos de concreto, concreto aparente, fibrocimento, reboco e massa fina; uso: interior
e exterior; embalagem: lata (3,6)L; rendimento minimo: 12-28m2/demao.
Lote 0052 - SELADOR ACRILICO; LATA (18)L; COM AS
Item Qtde. Unid. Especificagao
52 150 LT SELADOR ACRILICO; LATA (18)L; COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:
Selador acrilico; diluicdo: dgua; acabamento: branco/fosco; indicacéo: selamento e uniformiza¢éo da absorgéo
de superficies novas de blocos de concreto, concreto aparente, fibrocimento, reboco e massa fina; uso: interior
e exterior; embalagem: lata (18)L; rendimento minimo: 80-156m?/dem&o.
Lote 0053 - SELADORA PARA MADEIRA; GALAO (3,6)L
Iltem Qtde. Unid. Especificagao
53 100 GL SELADORA PARA MADEIRA; GALAO (3,6)L; COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:
Seladora para madeira; diluicdo: thinner; acabamento: fosco/encerado/incolor; indicacéo: preparagéo,
selamento, nivelamento e uniformiza¢éo de absorgao de superficies em madeiras novas; uso interior;
embalagem: galdo (3,6)L; rendimento minimo: 15-35m?/demao.
Lote 0054 - SELADORA PARA MADEIRA; QUARTO (900
Item Qtde. Unid. Especificagao
54 50 UN SELADORA PARA MADEIRA; QUARTO (900)ML; COM AS SEGUINTES ESPECIFICAGOES:
Seladora para madeira; diluicdo: thinner; acabamento: fosco/encerado/incolor; indicacéo: preparagéo,
selamento, nivelamento e uniformizagdo de absorgdo de superficies em madeiras novas; uso interior;
embalagem: guarto (900)ml; rendimento minimo: 05-09m2/demé&o.
Lote 0055 - TINTA ACRILICA FOSCA; LINHA PREMIUM,;
Iltem Qtde. Unid. Especificagcao
55 250 GL TINTA ACRILICA FOSCA; LINHA PREMIUM; GALAO (3,6)L; COR A ESCOLHER, COM AS SEGUINTES
ESPECIFICACOES:
Tinta acrilica, linha premium; cor a escolher; diluicdo: Agua; acabamento: fosco; indicacéo: alvenarias, reboco,
concreto, fibrocimento, gesso, texturas, superficies em massa corrida, massa acrilica e repintura em tintas
PVA ou Acrilicas; uso: interno e externo; embalagem: galdo (3,6)L; rendimento minimo: 30-60m2/demao.
Lote 0056 - TINTA ACRILICA FOSCA; LINHA PREMIUM,;
Item Qtde. Unid. Especificacao
56 450 LT TINTA ACRILICA FOSCA; LINHA PREMIUM; LATA (18)L; COR A ESCOLHER, COM AS SEGUINTES
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ESPECIFICACOES:

Tinta acrilica, linha premium; cor a escolher; diluigdo: Agua; acabamento: fosco; indicacéo: alvenarias, reboco,
concreto, fibrocimento, gesso, texturas, superficies em massa corrida, massa acrilica e repintura em tintas
PVA ou Acrilicas; uso: interno e externo; embalagem: lata (18)L; rendimento minimo: 170-300m#/demé&o

Lote 0057 - TINTA ACRILICA PARA PISO; LINHA PREMI

Item Qtde. Unid. Especificagao

57 150 GL TINTA ACRILICA PARA PISO; LINHA PREMIUM; GALAO (3,6)L COR A ESCOLHER; COM AS SEGUINTES
ESPECIFICACOES:
Tinta acrilica para piso; linha premium; cor a escolher; diluicdo: agua; acabamento: fosco; indicagdo: para
pintura e repintura em pisos cimentados, superficies de fibrocimento, concreto rdstico ou liso e outras
superficies porosas; uso: interior e exterior; embalagem: galdo (3,6)L; rendimento minimo: 20-50m?/demé&o.

Lote 0058 - TINTA ACRILICA PARA PISO; LINHA PREMI

Iltem Qtde. Unid. Especificagcao

58 350 LT TINTA ACRILICA PARA PISO; LINHA PREMIUM; LATA (18)L COR A ESCOLHER; COM AS SEGUINTES
ESPECIFICACOES:
Tinta acrilica para piso; linha premium; cor a escolher; diluicdo: agua; acabamento: fosco; indicacdo: para
pintura e repintura em pisos cimentados, superficies de fibrocimento, concreto rastico ou liso e outras
superficies porosas; uso: interior e exterior; embalagem: Lata (18)L; rendimento minimo: 100-240m?/demao.

Lote 0059 - TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE;

Item Qtde. Unid. Especificacao

59 150 GL TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE; LINHA STANDARD; GALAO (3,6)L; COR A ESCOLHER, COM
AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:
Tinta esmalte sintético, linha standard; cor a escolher; diluigdo: aguarras; acabamento: brilhante; indicacéo:
superficies metélicas, madeira e alvenaria; uso: interno e externo; embalagem: galdo (3,6)L; rendimento
minimo: 30-45m?/dema&o. O produto dever estar em conformidade com as normas técnicas vigentes.

Lote 0060 - TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE;

Item Qtde. Unid. Especificacao

60 50 UN TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE; LINHA STANDARD; QUARTO (900)ML; COR A ESCOLHER,
COM AS SEGUINTES ESPECIFICAGOES:
Tinta esmalte sintético, linha standard; cor a escolher; diluigdo: aguarras; acabamento: brilhante; indicacéo:
superficies metélicas, madeira e alvenaria; uso: interno e externo; embalagem: quarto (900)ml; rendimento
minimo: 08-13m?/demé&o. O produto dever estar em conformidade com as normas técnicas vigentes.

Lote 0061 - TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO; LINH

Item Qtde. Unid. Especificagao

61 50 GL TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO; LINHA STANDARD; GALAO (3,6)L; COR VERDE-ESCOLAR, COM
AS SEGUINTES ESPECIFICAGOES:
Tinta esmalte sintético, linha standard; cor verde-escolar; diluicdo: aguarras; acabamento: fosco; indicacéo:
pintura de lousas escolares; uso: interno e externo; embalagem: galdo (3,6)L; rendimento minimo:
30-45m?/demao. O produto dever estar em conformidade com as normas técnicas vigentes.

Lote 0062 - TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO; LINH

Item Qtde. Unid. Especificagao

62 25 UN TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO; LINHA STANDARD; QUARTO (900)ML; COR VERDE-ESCOLAR,
COM AS SEGUINTES ESPECIFICAGCOES:
Tinta esmalte sintético, linha standard; cor verde-escolar; diluicdo: aguarras; acabamento: fosco; indicagéo:
pintura de lousas escolares; uso: interno e externo; embalagem: quarto (900)ml; rendimento minimo:
08-13m?/demao. O produto dever estar em conformidade com as normas técnicas vigentes.

Lote 0063 - TRINCHA PARA USO EM PINTURA,; (1"); CE

Item Qtde. Unid. Especificagao

63 100 UN TRINCHA PARA USO EM PINTURA; (1"); CERDA BRANCA; COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:
Trincha para uso em pintura; no formato duplo; tamanho: (1"); cerda branca; contendo virola metélica; cabo
plastico; indicagao de tinta: stain e verniz.

Lote 0064 - TRINCHA PARA USO EM PINTURA,; (1"); CE

Item Qtde. Unid. Especificacao

64 100 UN TRINCHA PARA USO EM PINTURA,; (1"); CERDA GRIS; COM AS SEGUINTES ESPECIFICAGOES: Trincha
para uso em pintura; no formato duplo; tamanho: (1"); cerda gris; contendo virola metalica; cabo plastico;
indicagdo de tinta: latex e acrilica.

Lote 0065 - TRINCHA PARA USO EM PINTURA,; (1"); CE

Iltem Qtde. Unid. Especificagéo

65 100 UN TRINCHA PARA USO EM PINTURA,; (1"); CERDA PRETA; COM AS SEGUINTES ESPECIFICAQ()ES:
Trincha para uso em pintura; no formato duplo; tamanho: (1"); cerda preta; contendo virola metélica; cabo




MUNICIPIO DE BIRIGUI

PREGAO - 212/2019

Anexo - |

plastico; indicagéo de tinta: esmalte e 6leo.

Lote

0066 - TRINCHA PARA USO EM PINTURA,; (2");, CE

Item Qtde. Unid. Especificacao
66 100 UN TRINCHA PARA USO EM PINTURA,; (2"); CERDA GRIS; COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:
Trincha para uso em pintura; no formato duplo; tamanho: (2"); cerda gris; contendo virola metalica; cabo
plastico; indicacéo de tinta: latex e acrilica.
Lote 0067 - TRINCHA PARA USO EM PINTURA; (2); CE
Iltem Qtde. Unid. Especificagcao
67 100 UN TRINCHA PARA USO EM PINTURA; (2"); CERDA BRANCA; COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:
Trincha para uso em pintura; no formato duplo; tamanho: (2"); cerda branca; contendo virola metélica; cabo
plastico; indicacao de tinta: stain e verniz.
Lote 0068 - TRINCHA PARA USO EM PINTURA,; (2"); CE
Item Qtde. Unid. Especificagao
68 100 UN TRINCHA PARA USO EM PINTURA,; (2"); CERDA PRETA; COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:
Trincha para uso em pintura; no formato duplo; tamanho: (2"); cerda preta; contendo virola metélica; cabo
plastico; indicacéo de tinta: esmalte e 6leo.
Lote 0069 - TRINCHA PARA USO EM PINTURA; (3"); CE
Item Qtde. Unid. Especificacao
69 100 UN TRINCHA PARA USO EM PINTURA,; (3"); CERDA GRIS; COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:
Trincha para uso em pintura; no formato duplo; tamanho: (3"); cerda gris; contendo virola metalica; cabo
plastico; indicacéo de tinta: latex e acrilica.
Lote 0070 - TRINCHA PARA USO EM PINTURA,; (3"); CE
Iltem Qtde. Unid. Especificagao
70 100 UN TRINCHA PARA USO EM PINTURA,; (3”); CERDA BRANCA; COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:
Trincha para uso em pintura; no formato duplo; tamanho: (3"); cerda branca; contendo virola metélica; cabo
plastico; indicacéo de tinta: stain e verniz.
Lote 0071 - TRINCHA PARA USO EM PINTURA; (3"); CE
Item Qtde. Unid. Especificagcao
71 100 UN TRINCHA PARA USO EM PINTURA,; (3"); CERDA PRETA; COM AS SEGUINTES ESPECIFICAGOES:
Trincha para uso em pintura; no formato duplo; tamanho: (3"); cerda preta; contendo virola metalica; cabo
plastico; indicacéo de tinta: esmalte e 6leo.
Lote 0072 - VERNIZ ACRILICO INCOLOR; GALAO (3,6)L
Iltem Qtde. Unid. Especificagéo
72 150 GL VERNIZ ACRILICO INCOLOR; GALAO (3,6)L; COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:
Verniz acrilico incolor; diluicdo: Agua; acabamento: brilhante/incolor; indicacéo: protecéo, impermeabilizacéo e
realce em superficies de concreto, fibrocimento, tijolo a vista, telhas e blocos ceramicos, pedras naturais,
paredes com acabamento em tintas PVA ou acrilicas; uso: interior e exterior; embalagem: galdo (3,6)L;
rendimento minimo: 22-48m3/dem&o.
Lote 0073 - VERNIZ ACRILICO INCOLOR; LATA (18)L;
Item Qtde. Unid. Especificacao
73 50 LT VERNIZ ACRILICO INCOLOR; LATA (18)L; COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:
Verniz acrilico incolor; diluicdo: agua; acabamento: brilhante/incolor; indicacéo: protecéo, impermeabilizacéo e
realce em superficies de concreto, fibrocimento, tijolo a vista, telhas e blocos ceramicos, pedras naturais,
paredes com acabamento em tintas PVA ou acrilicas; uso: interior e exterior; embalagem: Lata (18)L;
rendimento minimo: 110-230m?/demé&o.
Lote 0074 - VERNIZ SINTETICO MARITIMO; GALAO (3,
Item Qtde. Unid. Especificagao
74 150 GL VERNIZ SINTETICO MARITIMO; GALAO (3,6)L; COM AS SEGUINTES ESPECIFICAGOES:
Verniz sintético maritimo; diluicdo: aguarras; cor: incolor; acabamento: fino/brilhante; indicagéo: protecéo e
realce de superficies em madeiras; uso interior e exterior; embalagem: galéo (3,6)L; rendimento minimo:
25-55m?/deméo.
Lote 0075 - VERNIZ SINTETICO MARITIMO; QUARTO (
Iltem Qtde. Unid. Especificagcao
75 100 UN VERNIZ SINTETICO MARITIMO; QUARTO (900)ML; COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES:

Verniz sintético maritimo; diluicdo: aguarras; cor: incolor; acabamento: fino/brilhante; indicacéo: protecéo e
realce de superficies em madeiras; uso interior e exterior; embalagem: quarto (900)ml; rendimento minimo:
06-15m?/demao.

Observacéo
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A proposta devera ser elaborada em papel timbrado da empresa em uma via e redigida em lingua portuguesa,
salvo quanto as expressoes técnicas de uso corrente, datilografada ou impressa por qualquer processo
eletrénico, sem rasuras, emendas, borrdes ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da
licitante ou pelo procurador, devera conter os seguintes el ementos:

a) ldentificagdo completa da licitante, nome, endereco e nimero do CNPJ,
b) NUumero do Edital e do Pregéo;

¢) Indicac&o de marca ou nome da empresa, quando esta for a fabricante; descricdo e quantidade precisas do
objeto da presente licitacdo, em conformidade com as especificacdes do Anexo I;

d) - preco unitario e total, expresso em reais (R$), com no méximo 02 (duas) casas decimais apbs a virgula,
para o objeto ofertado, apurado a data de sua apresentacdo, sem inclusdo de encargo financeiro ou previsao
inflaciondria. Nos precos propostos deverdo estar incluidos, além do lucro, todas as despesas e custos, tais
como: impostos, taxas, fretes, materiais, equipamentos, ferramentas, mao de obra, tributos de qual quer
natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o objeto da presente licitag&o.

€) Dados bancarios da empresa.

f) Observar Clausula 7.15 do Edital.
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