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ANEXO VII - TERMO DE REFERENCIA

“CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FABRICACAO DE SUPORTE CENTRAL
PARA POSTE DE ILUMINACAO PUBLICA.”

1 — Suportes Centrais

1.1 - Suporte Central — Tipo |

Suporte Central para poste de concreto circular, de 16 metros de altura livre do solo
— didmetro de topo 4”, com angulo de fixacdo com inclinagdo de 5°, fabricado em
aco e acabamento externo na cor cinza, profundidade de encaixe no poste minima
de 14cm, com fixagdo através de trés parafusos para instalagdo de quatro (4)
luminarias.

1.2 - Suporte Central — Tipo Il

Suporte Central para poste de concreto circular, de 12m de altura livre do solo —
didmetro de topo 5”, com angulo de fixagdo com inclinagdo de 5°, fabricado em ago
e acabamento externo na cor cinza, profundidade de encaixe no poste minima de
14cm, com fixagao através de trés parafusos para instalagao de trés (3) luminarias.

1.3 - Suporte Central — Tipo Il

Suporte Central para poste de metalico conico reto, tipo engastado, 12 metros de
altura livre do solo — didmetro de topo 2 1/2”, com angulo de fixagdo com inclinagao
de 5°, fabricado em ago e acabamento externo na cor cinza, profundidade de
encaixe no poste minima de 14cm, com fixacdo através de trés parafusos para
instalagao de duas (2) luminarias.

1.4 - Suporte Central — Tipo IV

Suporte Central para poste de metalico cbnico reto, tipo engastado, 10 ou 12 metros
de altura livre do solo — didmetro de topo 2 1/2”, com angulo de fixagcdo com
inclinacdo de 5° fabricado em ago e acabamento externo na cor cinza,
profundidade de encaixe no poste minima de 14 cm, com fixagcdo através de trés
parafusos para instalacédo de trés (3) luminarias.

1.5 - Suporte Central — Tipo V

Suporte Central para poste de metalico cbnico reto, tipo engastado, 10 ou 12 metros
de altura livre do solo — didmetro de topo 2 1/2”, com angulo de fixagdo com
inclinacdo de 5° fabricado em ago e acabamento externo na cor cinza,
profundidade de encaixe no poste minima de 14 cm, com fixagao através de trés
parafusos para instalagdo de quatro (4) luminarias.
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1.6 - Suporte Central — Tipo VI

Suporte Central para poste de metalico conico reto, tipo engastado, 6 metros de
altura livre do solo — didmetro de topo 2 1/2”, com angulo de fixagdo com inclinagao
de 5°, fabricado em ago e acabamento externo na cor cinza, profundidade de
encaixe no poste minima de 14 cm, com fixagao através de trés parafusos para
instalagao de quatro (4) luminarias.

1.7 - Suporte Central — Tipo VII
Suporte Central para poste de metalico conico reto, tipo engastado, 10 metros de
altura livre do solo — didmetro de topo 2 1/2”, com angulo de fixagdo com inclinagao
de 5°, fabricado em ago e acabamento externo na cor cinza, profundidade de
encaixe no poste minima de 14 cm, com fixacdo através de trés parafusos para
instalagdo de uma (1) luminaria.

NOTA: Antes da confeccdo dos suportes, a licitante vencedora devera entrar em
contato com a licitante vencedora das luminarias para conferir as medidas das
luminarias e postes para garantir a perfeita instalacdo das luminarias e qualquer
outro tipo de problema durante a instalagao e apds a instalagao.

Segue abaixo a relagdo dos locais com o tipo de luminaria hoje existente e qual o
tipo de luminaria proposta:

lluminacao Publica das Avenidas

Avenida das Rosas

Hoje

- 43 postes metalico - equipado com luminaria tipo trevo de 2 pétalas com lampada
vapor de sodio de 350W ou 360W - altura do solo = 12m

Tipo Suporte — Tipo Il

Avenida Vitoria Régia

Hoje

- 57 postes metalico - equipado com luminaria tipo trevo de 2 pétalas com lampada
vapor de sodio de 350W ou 360W - altura do solo = 12m

Suporte — Tipo Il

Avenida Cidade Jardim

Hoje
- 56 postes metalico - equipado com luminaria tipo trevo de 2 pétalas com lampada

vapor de sodio de 350W ou 360W - altura do solo = 12m
Suporte — Tipo Il

Avenida José Ravagnani

Hoje

- 23 postes metalico - equipado com luminaria tipo trevo de 2 pétalas com lampada
vapor de sodio de 350W ou 360W - altura do solo = 12m

Suporte — Tipo Il
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Avenida Arthur Cordeiro

Hoje
- 22 postes metalico - equipado com luminaria tipo trevo de 2 pétalas com lampada

vapor de sodio de 350W ou 360W - altura do solo = 12m
Suporte — Tipo llI

Avenida Antbnio da Silva Nunes

Hoje

- 65 postes de concreto circular - equipado com luminaria tipo trevo de 3 pétalas
com lampada vapor de sédio de 400W - altura do solo = 12m

Suporte — Tipo Il

Avenida 9 de Julho

Hoje
- 44 postes de concreto circular - equipado com luminaria tipo trevo de 4 pétalas

com lampada vapor de sédio de 400W - altura do solo = 16m
Suporte — Tipo |

lluminacao Publica das Pracas

Praca Pinheiros

Hoje

- 8 postes metalico com luminaria tipo trevo de 4 pétalas com lampada vapor
metalica de 250W — altura do solo 10m

Suporte — Tipo V

Praca da Rodoviaria velha

Hoje

- 6 postes metalico com luminaria tipo trevo de 4 pétalas com lampada vapor
metalica de 250W — altura do solo 6m

Suporte — Tipo VI

Praca da Rodoviaria Nova

Hoje

- 5 postes metalico com luminaria tipo trevo de 3 pétalas com lampada vapor de
soédio de 250W — altura do solo 12m

- 4 postes metalico com luminaria tipo trevo de 4 pétalas com lampada vapor de
soédio de 250W — altura do solo 12m

Suporte — Tipo IV e Tipo V

Praca da Cohab 3

Hoje
- 3 postes metalico com luminaria tipo trevo de 4 pétalas com lampada vapor

metalica de 250W — altura do solo 10m
Suporte — Tipo V
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Praca da Biblia

Hoje

- 6 postes metalico com um luminaria com lampada vapor metalica de 250W — altura
do solo 10m

- 4 postes metalico com luminaria tipo trevo de 4 pétalas com lampada vapor
metalica de 250W — altura do solo 10m

Suporte — Tipo V e Tipo VII

Praca do Santo Antonio

Hoje

- 2 postes metalico com luminaria tipo trevo de 4 pétalas com lampada vapor
metalica de 250W — altura do solo 10m

Suporte — Tipo V

Praca Raul Cardoso

Hoje

- 17 postes metalico com luminaria tipo trevo de 4 pétalas com lampada vapor
metalica de 250W — altura do solo 6m

Suporte — Tipo VI

Praca Domingos Lot Neto — Vila Guanabara

Hoje

- 4 postes metalico com luminaria tipo trevo de 4 pétalas com lampada vapor
metalica de 250W — altura do solo 10m

- 1 poste de concreto circular com 4 luminarias com lampada vapor de mercurio de
125W — altura do solo 4m

Suporte — Tipo V e Tipo VI

Praca do Terminal Rodoviario — All's Well

Hoje

- 3 postes metalico com luminaria tipo trevo de 3 pétalas com lampada vapor de
sédio de 250W — altura do solo 12m

Suporte — Tipo V

Rotatéria do Terminal Rodoviario

Hoje

- 4 postes metalico com luminaria tipo trevo de 4 pétalas com lampada vapor
metalica de 400W — altura do solo 10m

Suporte — Tipo V

Praca da Fatima

Hoje

- 4 postes metalico com luminaria tipo trevo de 4 pétalas com lampada vapor
metalica de 250W — altura do solo 10m

- 1 poste de concreto circular com luminaria tipo trevo de 4 pétalas com lampada
vapor metalica de 250W — altura do solo 10m

Suporte — Tipo Il e Tipo V
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Praca do Bairro Alto

Hoje

- 7 postes metalico com luminaria tipo trevo de 4 pétalas com lampada vapor
metalica de 250W — altura do solo 6m

- 2 postes metalico com luminaria tipo trevo de 4 pétalas com lampada vapor
metalica de 400W — altura do solo 12m

acionam

Suporte — Tipo V e Tipo VI

Praca Governador Pedro de Toledo

Hoje

- 6 postes metalico com luminaria tipo trevo de 4 pétalas com lampada vapor
metalica de 250W — altura do solo 10m

- 4 postes metalico com luminaria tipo trevo de 4 pétalas com lampada vapor
metalica de 250W — altura do solo 6m

Suporte — Tipo V e Tipo VI

Praca do Povo

Hoje

- 14 postes concreto circular com luminaria tipo trevo de 4 pétalas com lampada
vapor metalica de 400W — altura do solo 16m - acionamento através de um contator
- 6 postes metalico com luminaria tipo trevo de 3 pétalas com lampada vapor
metalica de 250W — altura do solo 4m — acionamento através de relé fotocélula em
cada poste

Suporte — Tipo | e Tipo VI

Praca Anténio Carlos Jobim

Hoje

- 1 poste metalico com luminaria tipo trevo de 4 pétalas com |lampada mista de
250W — altura do solo 10m

Suporte — Tipo V

Praca dos Silvares

Hoje

- 9 postes metalico com luminaria tipo trevo de 4 pétalas com lampada mista de
250W — altura do solo 10m

Suporte — Tipo V

Resumo Geral das quantidades de suportes a serem fornecidas:
- Suporte Tipo | = 58 pecas

- Suporte Tipo Il = 66 pecas

- Suporte Tipo lll = 201 pecas

- Suporte Tipo IV =05 pecas

- Suporte Tipo V = 54

- Suporte Tipo VI = 41

- Suporte Tipo VII =6
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SO LEMBRANDO: Antes da confecgdo dos suportes, a licitante vencedora devera
entrar em contato com a licitante vencedora das luminarias para conferir as medidas

das luminarias e postes para garantir a perfeita instalacao das luminarias e qualquer
outro tipo de problema durante a instalagao e apds a instalacao.

-Referida licitagdo devera ser realizada por LOTE, em vista da necessidade de
padronizagao na fabricagdo dos Suportes para adaptar luminarias em LED a serem
adquiridas por licitacdo diversa a esta. Suportes estes que serdo devidamente
instalados aos postes de concreto circular ou metalicos utilizados em vias, ruas e
pracas publicas do Municipio de Birigui. Portanto, a fabricacdo dependera unica e
exclusivamente das luminarias a serem fornecidas pela Prefeitura Municipal de
Birigui por intermédio da empresa vencedora da licitagdo que adquirir as luminarias
supra, uma vez que sem o conhecimento, ndo ha como determinar o formato
correto do bocal. Devera, portanto, a licitante vencedora deste aguardar o resultado
da aquisi¢ao das luminarias, para posterior inicio dos servicos.

Birigui, 21 de margo de 2016.

Eng. Marco Fabio Vanni Pompeu
Chefe da Secao de Manutencao Elétrica



