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ANEXO Il
TERMO DE REFERENCIA

OBJETO

AQUISICAO DE BOLACHAS (MODULOS) A LED, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL
DE MOBILIDADE URBANA, CONFORME ESPECIFICACOES DO ANEXO | E II.

DETALHAMENTO

O servigo consiste no fornecimento de pegas para a devida manutengdo em equipamentos semaféricos,

para permitir a correta funcionalidade dos equipamentos ja instalados no municipio de Birigui-SP.

A empresa sera Unica e exclusiva responsavel pelas agbes e/ou missdes, relativas ao perfeito
funcionamento dos materiais fornecidos, a partir da emissdo da pertinente ordem de inicio dos servigos,
dando garantia de fabricacao de pecas para reposi¢cdo durante 10 anos, a fim de garantir o bom e perfeito

funcionamento desse sistema de gerenciamento de trafego.

Os equipamentos serao instalados em equipamentos ja existentes no municipio, onde se torna obrigatério o
fornecimento de pecas compativeis com estes equipamentos, ndo sendo aceitas quaisquer alegacdes

futuras sobre incompatibilidade técnica dos produtos licitados.

ESPECIFICACAO TECNICA

Bolacha LED 200 mm nas cores Vermelha, Amarela e Verde.
Médulos a Led composto de aproximadamente 121 led’s (foleréncia de 5%) de alta intensidade, nas cores
especificas, InGaN (indio, Galio, Nitrogénio), na cor verde puro (Pure Green), de no minimo 7.000 mcd
(milicandelas) e AllnGap (aluminio, indio, fésforo), na cor vermelha de no minimo 7.000 mcd (milicandelas),
com encapsulamento incolor e vida util media de 100.000 horas. Os médulos led's deverao ser polarizados
independentes para no caso de queima de algum led ndo comprometa o sistema de funcionamento de
nenhum outro.
Médulos a Led conforme especificacao:
* A poténcia ativa maxima de cada mdédulo veicular, para tensdo nominal de 127 Vca, segue:
Vermelho: 15W
Amarelo: 15W
Verde: 15W
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* Intensidade luminosa em cd para angulos verticais de -2,5 e horizontais de 2,5.

Vermelho: 400 cd

Amarelo: 400 cd

Verde: 400 cd

* Comprimento de onda de luz dos LEDs:
Vermelho: 620-680 nm

Amarelo: 585-605 nm

Verde: 490-520 nm

* Alampada a LED, devera operar na temperatura ambiente de -10°C a 60°C a umidade relativa do ar;

* Fator de poténcia nominal da lampada a LED nao devera ser inferior a 0,92.

+ Distorcdo Harménica total induzida na linha de potencia AC pelo médulo, operada em voltagem nominal
operacional nao deve exceder 20%.

A tensdo de alimentacdo para o conjunto Optico podera ser na tensdo de 127 ou 220 V, +/- 20% com
frequéncia de 50/60 HZ, sendo sua fonte de alimentagao do tipo chaveada ou por transformador.

O dispositivo devera operar normalmente com uma temperatura de trabalho de -5 a + 45 graus centigrados,

e com umidade relativa do ar de até 95%.

Bolacha LED 300 mm nas cores Vermelha, Amarela e Verde.
Moédulos a Led composto de aproximadamente 210 led’s (folerédncia de 5%) de alta intensidade, nas cores
especificas, InGaN (indio, Galio, Nitrogénio), na cor verde puro (Pure Green), de no minimo 7.000 mcd
(milicandelas) e AllnGap (aluminio, indio, fésforo), na cor vermelha de no minimo 7.000 mcd (milicandelas),
com encapsulamento incolor e vida util media de 100.000 horas. Os modulos led's deverao ser polarizados
independentes para no caso de queima de algum led ndo comprometa o sistema de funcionamento de
nenhum outro.
Moédulos a Led conforme especificacao:
* A poténcia ativa maxima de cada médulo veicular, para tensdo nominal de 127 Vca, segue:
Vermelho: 24 W

Amarelo: 24 W

Verde: 24 W

* Intensidade luminosa em cd para angulos verticais de -2,5 e horizontais de 2,5.
Vermelho: 600 cd

Amarelo: 600 cd

Verde: 600 cd

» Comprimento de onda de luz dos LEDs:

Vermelho: 620-680 nm

Amarelo: 585-605 nm

Verde: 490-520 nm
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» Alampada a LED, devera operar na temperatura ambiente de -10°C a 60°C a umidade relativa do ar;
* Fator de poténcia nominal da lampada a LED nao devera ser inferior a 0,92.
* Distorcdo Harménica total induzida na linha de potencia AC pelo médulo, operada em voltagem nominal
operacional nado deve exceder 20%.
A tensdo de alimentacdo para o conjunto Optico podera ser na tensdo de 127 ou 220 V, +/- 20% com

frequéncia de 50/60 HZ, sendo sua fonte de alimentagao do tipo chaveada ou por transformador.

DAS AMOSTRAS

A licitante vencedora do certame devera apresentar 01 (uma) amostra de cada médulo de led, em todas
as cores, conforme Anexo | e Il, as quais deverao ser entregues em até 5 (cinco) dias, conforme as

seguintes condigdes:

e Deverao ser apresentadas amostras dos moédulos a LED em todas as cores, conforme termo de
referéncia.

e As amostras deverao ser entregues no Departamento de Transito situado R. Rodolpho Guidini, 149,
Jardim Bela Vista — CEP 16200-718.

e As amostras, quando entregues diretamente pela licitante ou representante credenciado, ou por
transportadora, serdo recepcionadas mediante entrega de recibo especifico devendo este
documento ser juntado ao processo.

e As amostras serdo analisadas pelo gestor do contrato em conjunto com setor competente, para
verificagdo do pleno atendimento as caracteristicas do objeto descrito no edital e seu termo de
referéncia.

e A analise de amostras devera ser realizada no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis a contar da data
agendada pelo gestor do contrato.

o Os itens oferecidos para analise devem corresponder, com precisao, as especificagdes previstas no
edital e aos descritivos contidos na proposta da empresa 12 (primeira) classificada;

e As amostras deverao ser apresentadas em embalagens apropriadas conforme unidade de compra,
contendo as informagdes necessarias em seu corpo.

e As amostras, que se apresentem em desacordo com as especificacdes serdo reprovadas,
implicando na desclassificagdo da empresa, em virtude do nido atendimento as condigbes
estipuladas no edital.

e Caso as amostras apresentadas nao estejam de acordo com o termo de referéncia, sera convocada
a 22 (segunda) licitante classificada e assim sucessivamente, ndo cabendo a licitante
desclassificada qualquer indenizagao ou direito, seja a que titulo for.

e Apods emissao de parecer definitivo pelo setor competente em conjunto com o gestor do contrato
sobre as amostras apresentadas, sera publicado o resultado das amostras analisadas.

e Apds a realizagdo dos testes, a prefeitura disponibilizara para retirada o saldo existente das
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amostras, se houver, no estado em que se encontrarem, mediante a assinatura de recibo, no prazo
maximo de 30 (trinta) dias corridos apds adjudicagdo do objeto a licitante vencedora. Transcorrido
esse prazo, os produtos terdo a destinagao que a prefeitura achar mais conveniente.

O material apresentado como amostra nao sera considerado para fins de recebimento.

DOS LAUDOS

A licitante vencedora deverd encaminhar, juntamente as amostras, laudo emitido por laboratério
credenciado pelo INMETRO ou ABIPTI que comprovem a regularidade com a ABNT NBR
15889:2019.

Nao sera necessario um laudo para cada tamanho de bolacha, sendo aceito a apresentacédo de
apenas um ensaio.
O documento devera ser apresentado em seu original ou em cdpia autenticada por tabelido ou
ainda em cépia simples acompanhado de sua via original, para autenticagdo pela equipe que
efetuara a analise.

A nao apresentagdo deste documento implicara na desclassificagdo da licitante.

DOS PRAZOS

O Prazo para entrega de material devera ser no maximo de 30 (trinta) dias, apdés o envio da
autorizacao de recebimento.

Local de entrega sera na Rua: Rodolpho Guididini, n® 149 e, devera ser efetuado de segunda a
sexta-feira das 07:30 as 11:00 horas e das 13:00 até as 17:00 horas.

O Prazo para pagamento sera de 30 (trinta) dias apds o recebimento do material.

CONSIDERAGOES FINAIS

Quando necessario a Prefeitura pedira informagdes complementares ao fornecedor, as quais
deveréao ser atendidas prontamente.

Sera procedida cuidadosa verificagdo, por parte da fiscalizagdo pela Prefeitura, das perfeitas
condigbes de funcionamento e seguranca de todos os materiais recebidos, que poderdo ser
recusados se nao estiverem em acordo com as especificagdes deste edital.

Caso nado sejam atendidas as condi¢des previstas nas especificagdes técnicas anexa devera a
contratada, as suas expensas, executar as modificagcdes ou troca de equipamentos que se fizerem

necessarias para obtengéo das condigbes mencionadas.



