CONCORRENCIA PUBLICA N2 21/2017

CONCESSAO DO SERVICO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DE
PASSAGEIROS NO MUNICIPIO DE BIRIGUI

ANEXO 3

CRITERIOS PARA EXTENSAO, CRIAGAO E SEGMENTAGCAO DE LINHAS
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1. INTRODUCAO.

Este anexo tem por objetivo estabelecer as defini¢des, critérios e procedimentos a
serem observados pela CONCESSIONARIA do Sistema de Transporte Publico Coletivo
de Passageiros de Birigui para a introducao de alteragdes no conjunto de LINHAS de
sua CONCESSAO, abrangendo tanto a criagdo ou supressdo de LINHAS como
modificacGes nas caracteristicas operacionais de LINHAS existentes. Estabelece,
também, a metodologia recomendada para o dimensionamento de LINHAS.

As propostas de alteracdo de LINHAS deverdo considerar os beneficios advindos de
sistemas de integracdo e a ampliacdo ou a manutencdo da area de abrangéncia do
sistema atual, ndo provocando desatendimento a parcela da populacdo que conta
com servicos de TRANSPORTE REGULAR, salvo casos absolutamente excepcionais.

O ORGAO GESTOR, conforme previsto na legislacdo vigente, poderd, a qualquer
tempo, unilateralmente, criar, alterar ou extinguir atendimentos municipais, desde
que respeitado o equilibrio econdmico e financeiro do CONTRATO.

2. DISPOSICOES INICIAIS.

Na data de inicio de vigéncia da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA dard inicio a
operacdo das LINHAS segundo o novo modelo operacional, com a manutencao das
LINHAS do modelo anterior —LINHAS radiais, circulares e diametrais.



Uma das atividades da CONCESSIONARIA, no periodo posterior ao inicio da operacéo,
serd a analise da descricdo dos servicos de referéncia constante do ANEXO 2-
(Especificagdo Operacional do Lote) e seus subanexos 2.1 e 2.2, apresentados para
subsidiar a formatagdo das PROPOSTAS pelos LICITANTES.

Assim, a CONCESSIONARIA avaliard a citada descricdo, no que se refere ao escopo da
CONCESSAO e, conforme considere pertinente, apresentard ao ORGAO GESTOR
sugestdes de alteracdes, devidamente fundamentadas, as quais serdo analisadas e
discutidas.

No decorrer desta etapa, 0 ORGAO GESTOR podera tomar a iniciativa de ajustes
adicionais, além dos propostos pela CONCESSIONARIA, seja pela disponibilidade de
novas informagdes ndo existentes a época da montagem do EDITAL, seja como
consequéncia de ajustes sugeridos pela CONCESSIONARIA.

O conjunto de eventuais alteracdes, no ambito do CONTRATO, ndo podera afetar o
equilibrio econdmico e financeiro da CONCESSAO.

Os ajustes operacionais serdo implementados pelo CONCESSIONARIA, obedecendo
os procedimentos e prazos definidos em seu devido momento pelo ORGAO GESTOR.

2.1. ALTERACOES NA VIGENCIA DO MODELO OPERACIONAL.

Uma vez implementado o novo modelo operacional, a operacao das LINHAS sera
monitorada pelo ORGAO GESTOR, através do CCO que sera implementado em
“espelho”, através de link dedicado, conforme descritos nos ANEXOS 2.3, 2.3A, 2.3B
e 2.4 do EDITAL.

Em funcdo desta monitoracdo e das andlises e avaliagbes da propria
CONCESSIONARIA, sera possivel, ao longo da CONCESSAO, realizar a alteracdo das
especificacdes dos SERVICOS, bem como criar ou suprimir LINHAS, desde que sejam
observados os critérios que seguem e que tais alteragdes sejam aprovadas pelo
ORGAO GESTOR.

Aprovadas as alteracdes, caberd a CONCESSIONARIA a comunicacdo puUbica das
mesmas, dirigida aos possiveis USUARIOS e pessoas cujos habitos de viagem possam
ser alterados pelas mesmas, com antecedéncia minima a implantagdo da alteragdao
de 15 (quinze) dias. A auséncia das comunicagdes citadas ou inobservancia do prazo



estabelecido implica automatica interdi¢do, por parte do ORGAO GESTOR, da
modificacdo proposta, até que sejam cumpridas as disposi¢cdes estabelecidas.

A partir da data de sua aprovagdo, a CONCESSIONARIA tera prazo de 15 (quinze) dias
corridos para implantar as alteragdes propostas.

Todas as modificacBes terdo carater provisorio durante os primeiros 90 (noventa)
dias do inicio de sua afetiva implementacdo. Durante esse periodo, o ORGAO GESTOR
e a CONCESSIONARIA fardo a avaliagdo dos resultados, podendo ser determinados
correcdes ou ajustes, ou, no limite, o cancelamento da alteracao.

O ORGAO GESTOR, a qualquer tempo, poderd estabelecer modificacdes nas LINHAS,
resultando em extingdo de LINHAS, implantagdo de novas LINHAS e/ou alteragdes nas
caracteristicas operacionais, de modo a adequar a oferta a DEMANDA e aos padrdes
estabelecidos.

Tais intervengdes deverdao estar respaldadas por andlise comprovada em
procedimentos de monitoracdo e/ou pesquisas operacionais de responsabilidade do
PODER CONCEDENTE, valendo os mesmos prazos e procedimentos descritos
anteriormente.

2.2 AREA DE COBERTURA DAS LINHAS E PONTOS DE PARADA.

O conjunto das atuais LINHAS de TRANSPORTE REGULAR cobre cerca 70% (setenta
por cento) da drea urbanizada do MUNICIPIO (conforme ANEXO 2 - Especificagdo
Operacional do Lote). Considerando que cada ponto de parada abrange atualmente
um raio de 700m, deverd este critério ser mantido durante todo o periodo da
CONCESSAO, podendo o ORGAO GESTOR solicitar a ampliacdo desta area de
cobertura devido as melhorias de infraestrutura a serem realizadas, diminuindo a
distancia entre os pontos de parada para até 300m.

A CONCESSIONARIA n3o poderd deixar de prestar SERVICOS as regides ja servidas por
LINHAS de TRANSPORTE REGULAR.



2.3 RECOMENDAGOES PARA O DIMENSIONAMENTO DE LINHAS

Qualquer proposta de criacdo ou alteracdo de LINHA devera considerar as diretrizes
gue definem as condicbes minimas a serem atendidas por qualquer LINHA do

sistema, para seu dimensionamento.

2.3.1 Taxa de Ocupacgao
Taxa de ocupacgdo é a taxa de passageiros em pé/m? admitida. Essa taxa varia em

funcdo do nivel de conforto desejado

A taxa de ocupacdo maxima admitida para o dimensionamento de LINHAS,
considerando as taxas atualmente praticadas e preservando os niveis de conforto, é
de 4 (quatro) passageiros em pé/m? util de piso do veiculo, na hora pico, admitindo-
se a taxa de até 5 (cinco) passageiros para efeito de arredondamento de frota.

Taxas de conforto assumidas

Valor de referéncia: 4,0 passageiros em pé/m?

Taxas resultantes DIA UTIL SABADO DOMINGO
Pico 4,0 4,0 2,4
Entrepico 2,4 2,4 2,4

Define-se como area util do veiculo (Figura 1) a area total de piso do saldo, subtraida
de:

a) dareas utilizadas pelos postos do motorista e do cobrador,

b) area necessaria a utilizacdo da catraca, conforme exemplo da figura 1,

c) area do motor (nos casos em este ocupe espaco no saldo),

d) drea ocupada pelos assentos e o espaco entre eles,

e) drea de varredura das portas,

f) drea de degrause

g) area reservada para deficientes fisicos em cadeiras de rodas.



Figura 1: Exemplo de determinagdo da éarea util
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Dados dos veiculos

MINI ONIBUS ~ MIDI ONIBUS
Area para pass. em pé (m?): 1,2 3,9
Lugares sentados: 23 31
O numero de lugares oferecidos por O6nibus varia de acordo com o tipo de veiculo
utilizado e com o arranjo de seu espaco interno. Neste estudo para a CONCESSAO,

considerou-se:

Capacidades resultantes por tipo de veiculo

. MINI ONIBUS MIDI ONIBUS
Periodo
DU/SAB/DOM DU/SAB/DOM
Pico 28 47
Ret. Almoco 26 40
Entrepico 26 40
Noite 26 40

A utilizacdo de veiculos de maior capacidade tipo “convencional”, caso venham a
operar ao longo da CONCESSAO, deverd obedecer, além dos critérios de DEMANDA,



as condigdes fisicas e operacionais do sistema vidrio, incluindo tragado, larguras de
faixas, raios de giro e largura dos passeios.

2.3.2 Intervalos entre Partidas.

Os intervalos maximos admitidos entre partidas serdo de 60 minutos, mantendo-se
a operacdo atual. As alteracdes ao longo da CONCESSAO serdo embasadas e
fundamentadas nas proposicOes e diretrizes estabelecidas no Plano Diretor de
Mobilidade Urbana.

2.3.3 Demanda de Transporte.

O conhecimento da DEMANDA é condicdo essencial para a prestacao de SERVICOS
adequados. Assim, qualquer proposta de criacdo ou alteracdo de LINHA, devera ser
acompanhada de informagdes sobre a DEMANDA, inclusive quanto a sua variagao ao
longo do dia e sazonalidade.

Tais informacdes poderdo ser obtidas em pesquisas de origem/destino, pesquisa de
sobe/desce, com ou sem senha, pesquisas visuais de lotacdo em pontos especificos
ou entrevistas com USUARIOS.
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