Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

ANEXO I
DESCRICAO DO OBJETO DO CERTAME

1. OBJETO: AQUISICAO DE VEIiCULO ADAPTADO TIPO CAMINHONETE (PICK UP) ZERO KM, DESTINADA A SECRETARIA DE
MOBILIDADE URBANA, conforme especificacdes dos Anexos I e II — Termo de Referéncia.

1.1 - Em caso de discordincia existente entre as especificacdes deste objeto descritas na Bolsa de Licitacdes e Leilées do Brasil “BLL” e as especificacdes

constantes deste Edital, prevalecerio as ultimas.

2. ESPECIFICACOES DOS ITENS / PRECO ESTIMADO:

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ITEM DESCRICAO QTD ESTIMADO ESTIMADO

01 |(PICK-UP - VEICULO AUTOMOTOR TIPO UTILITARIO LEVE, CATEGORIA 02 R$ 194.776,24 RS 389.552,48
CAMINHONETE (PICK-UP), ZERO QUILOMETRO, ANO/MODELO IGUAL OU | UNIDADES
SUPERIOR AO DA AQUISICAO, NA COR BRANCA SOLIDA DE FABRICA,
DESTINADO A TRANSFORMACAO EM VIATURA OFICIAL DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA. O VEICULO DEVERA POSSUIR
MOTORIZACAO A COMBUSTAO COM ALIMENTACAO POR INJECAO ELETRONICA,
COM POTENCIA MINIMA DE 99 CAVALOS E CILINDRADA MINIMA DE 1.2 LITRO,
COMPATIVEL COM COMBUSTIVEIS HOMOLOGADOS NO BRASIL, SENDO
OBRIGATORIAMENTE DO TIPO FLEX (ETANOL/GASOLINA). A TRACAO DEVE SER
4X2, COM OPCAO DE CAMBIO MANUAL OU AUTOMATICO, DESDE QUE ESTE
ULTIMO POSSUA NO MINIMO 6 VELOCIDADES, E DIRECAO ASSISTIDA, PODENDO
SER ELETRICA OU HIDRAULICA. A CARROCERIA DEVERA SER CABINE DUPLA,
COM QUATRO PORTAS E CAPACIDADE MINIMA PARA CINCO OCUPANTES, COM
CARGA UTIL MINIMA HOMOLOGADA DE 600 KG (OCUPANTES + CARGA),
COMPATIVEL COM O USO OPERACIONAL. A CACAMBA DEVERA POSSUIR
CAPACIDADE VOLUMETRICA MINIMA DE 750 LITROS, ADEQUADA AO
TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E SINALIZACAO DE TRANSITO. O SISTEMA DE
FREIOS DEVERA SER COMPOSTO POR DISCOS NA DIANTEIRA E TAMBORES NA
TRASEIRA, COM FREIOS ABS E EBD OBRIGATORIOS. O SISTEMA ELETRICO
DEVERA CONTAR COM BATERIA DE NO MINIMO 50 AH, ALTERNADOR E
CABEAMENTO ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DOS  SISTEMAS
EMBARCADOS DE SINALIZACAO. O VEICULO DEVE DISPOR DE AR-
CONDICIONADO, COMPUTADOR DE BORDO, DIRECAO ASSISTIDA, TRAVAS E
VIDROS ELETRICOS, ESPELHOS RETROVISORES COM REGULAGEM ELETRICA,
KIT MULTIMIDIA COM GPS INTEGRADO E TELA SENSIVEL AO TOQUE DE NO
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MINIMO 7 POLEGADAS, CONECTIVIDADE BLUETOOTH, ENTRADA USB, CAMERA
DE RE, VIDROS ELETRICOS DIANTEIROS E TRASEIROS, SENSOR DE
ESTACIONAMENTO TRASEIRO, ILUMINACAO DIURNA (DRL), GANCHOS
INTERNOS DE FIXACAO NA CACAMBA E AVISO SONORO PARA O NAO USO DO
CINTO DE SEGURANCA PELO CONDUTOR E PASSAGEIRO DIANTEIRO, ENGATE
PARA REBOQUE COM CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 500 KG. A
TRANSFORMACAO DO VEICULO EM VIATURA DE TRANSITO INCLUIRA A
INSTALACAO DE PELICULAS DE PROTECAO SOLAR NOS VIDROS LATERAIS E
TRASEIRO (EXCETO PARA-BRISA), SINALIZADOR VISUAL E ACUSTICO TIPO
BARRA SUPERIOR, NO FORMATO “ASA”, “ARCO” OU SIMILAR, COM DIMENSOES
ENTRE 1.000 MM E 1.300 MM DE COMPRIMENTO, ENTRE 250 MM E 500 MM DE
LARGURA E ENTRE 70 MM E 150 MM DE ALTURA, COM LENTE EM
POLICARBONATO AMBAR RESISTENTE A IMPACTOS E RAIOS UV, ILUMINACAO
COMPOSTA POR NO MINIMO 14 MODULOS DE LED DE IW CADA (MINIMO DE 40
LUMENS POR LED), VISIBILIDADE DE 360°, COM NO MINIMO 4 PADROES
DIFERENTES DE EFEITOS LUMINOSOS DE ALTA FREQUENCIA E CONSUMO
MAXIMO DE 7 AH COM TODOS OS MODULOS ATIVADOS. O EQUIPAMENTO DEVE
CONTER MODULO DE CONTROLE INSTALADO NO PAINEL DO VEICULO, COM
ACIONAMENTO DOS MODOS ACUSTICO E VISUAL, SIRENE ELETRONICA COM
AMPLIFICADOR DE 100W, PRESSAO SONORA DE 120 DB A 1 METRO, SISTEMA
MICROPROCESSADO QUE PERMITA O GERENCIAMENTO DE CORRENTE
APLICADA AOS LEDS, REGULACAO DE INTENSIDADE LUMINOSA, PROTECAO
CONTRA BAIXA TENSAO E PRIORIZACAO DO FUNCIONAMENTO DO MOTOR EM
CASO DE BATERIA CRITICA. O VEICULO DEVERA POSSUIR TRANSCEPTOR
MOVEL HOMOLOGADO PELA ANATEL, JA INSTALADO E PRONTO PARA USO
INSTITUCIONAL. A IDENTIFICACAO VISUAL EXTERNA SERA REALIZADA POR
MEIO DE PLOTAGEM CONFORME PADRAO DETERMINADO PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DE BIRIGUI, DEVENDO INCLUIR AINDA
LUZES ESTROBOSCOPICAS (STROBO) EM LED NA COR BRANCA, INSTALADAS NA
PARTE FRONTAL E TRASEIRA DO VEICULO, COM ACIONAMENTO INTEGRADO AO
SISTEMA DE SINALIZACAO. O LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DEVERAO
SER REALIZADOS EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI, COM
TODOS OS CUSTOS INCLUIDOS NO FORNECIMENTO. O VEICULO DEVERA
CONTAR COM GARANTIA DE FABRICA MINIMA DE 12 MESES, VALIDA EM TODO
O TERRITORIO NACIONAL, COM ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA E
COBERTURA PARA MOTOR, TRANSMISSAO, SISTEMA ELETRICO E DEMAIS

COMPONENTES CONFORME POLITICA OFICIAL DO FABRICANTE.

VALOR TOTAL ESTIMADO RS 389.552,48
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OBSERVACAO: OS VALORES UNITARIOS APRESENTADOS SAO ESTIMADOS, E PARA APRESENTACAO DA PROPOSTA E PROPOSTA FINAL,
DEVERA SER OBEDECIDO ESTRITAMENTE AS CLAUSULAS EDITALICIAS.

* Valores de referéncia. Para fins da apresentacio da proposta final, deverao ser considerados unicamente 02 (duas) casas decimais apdés a virgula.

Serio desclassificadas as propostas que:

Cujo objeto nio atenda as especificacées, aos prazos e as condicoes fixadas neste Edital.

Contenham mais de 02 (duas) casas decimais apés a virgula em seus valores unitarios do Item;

Sejam incompletas, isto é, ndo contenham informacio(des) suficiente(s) que permita (m) a perfeita identificacio do item ofertado;
Contiverem qualquer limitacio ou condicio substancialmente contrastante com o presente Edital, bem como as manifestamente inexequiveis;

Nao contenham a marca ou modelo do produto, quando for o caso, ou se houver alteracdo na marca inicial ofertada;

Contenham divergéncia nas especificacdes contidas na proposta inicial.




