MEMORIA DE CALCULO

OBRA: Reforma de residéncia danificada.

PROPRIETARIO: DIRCEU NEVES MACEDO

LOCAL: Rua Maria Aparecida Carvalho Lot, 392 — Jardim S&o Braz.
CIDADE: BIRIGUI — SP.

1 — DEMOLIGCOES e RETIRADAS

1.1 — Retirada de manual de pisos ceramicos (garagem, abrigo, deck, varandas, copa,
cozinha, sala, dormitério do fundo e corredor externo)
A=(4,75m x 4,80m) + (2,50m x 4,70m) + (5,48m x 4,75m) + (10,90m x 2,00) + (8,20m x
3,10m) + (4,00m x 4,70m) + (6,50m x 3,40m) + (3,00m x 4,10m) + (1,00m x 1,50m)
A =162,50 m?

1.2 — Demoligao manual de rodapés (garagem, abrigo, deck, varandas, copa, cozinha, sala,
dormitério do fundo e corredor externo)
Comprimento = 6,08m + 4,75m + 2,50m + 3,80m + 2,50m + 3,70m + 8.90m + 19,00m +
5,30m + 3,10m + 4,50m + 5,50m + 3,40m + 3,40m + 4,00m + 3,00 + 3,80m + 3,90m +
3,00m + 3,00m + 4,10m + 3,20m + 0,70m + 0,70m + 0,10m + 0,10m
Comprimento = 106,03 m

1.3 — Demoligao de camada de assentamento e contrapiso (garagem, abrigo, deck,
varandas, copa, cozinha, sala, dormitério do fundo e corredor externo)
A=(4,75m x 4,80m) + (2,50m x 4,70m) + (5,48m x 4,75m) + (10,90m x 2,00) + (8,20m x
3,10m) + (4,00m x 4,70m) + (6,50m x 3,40m) + (3,00m x 4,10m) + (1,00m x 1,50m)
A =162,50 m?

1.4 — Demoligao de cal¢cada externa
A=10,50mx 2,00 mx 0,07 m
A=147 m3

1.5 — Retirada de cumeeira e 2 espigoes
Comprimento = 2,37m + 3,43m + 3,43m
Comprimento =9,23 m

1.6 — Retirada com reaproveitamento de telhas ceramicas romanas
A=(4,90mx4,75m)+ (2,30 mx 0,70 m)
A = 24,88 m?




1.7 — Retirada c/ reaproveitamento da estrutura de madeira
A=(4,90mx4,75m)+ (2,30 mx 0,70 m)
A =2488 m?

1.8 — Retirada de calha c/ reaproveitamento
Comprimento =4,90 m

1.9 — Retirada de calha c/ reaproveitamento
Comprimento = 4,70 m

1.10-Retirada de calha (agua furtada) c/ reaproveitamento
Comprimento = 4,80 m

1.11-Demolicao de alvenaria de tijolos comuns (esp. 15 cm) da parede lateral
Area=(3,35mx2,20mx0,15m) + (4,36 mx 0,28 m x 0,15 m)
Area =1,29 m2

1.12-Demoligcao de alvenaria de tijolos comuns (esp. 25 cm) da platibanda da fachada
Area = (5,00 m x 0,80 m x 0,25 m) + (1,00 m x 0,80 m)/2 x 0,25 m
Area =1,10 m2

1.13-Demoligao de viga de concreto armado do Abrigo
Area = (0,15 m x 0,30 m x 4,36 m)
Area = 0.20 m3

1.14-Demolig¢ao de alvenaria de tijolos comuns sobre a viga do Abrigo
Area =(3,35mx 2,20 mx 0,15 m) + (4,36 m x 0,28 m x 0,15 m)
Area =1,29 m2

1.15-Retirada de soleira de granito 2,00 m x 0,14 m (esp. 2 cm)
Comprimento = 2,00 m

1.16—Retirada de soleira de granito 0,71 m x 0,10 m (esp. 2 cm)
Comprimento = 0,71 m

1.17-Retirada de soleira de granito 0,36 m x 0,170 m (esp. 2 cm)
Comprimento = 0,36 m




1.18-Retirada de soleira de granito 0,83 m x 0,10 m (esp. 2 cm)
Comprimento = 0,83 m

1.19-Retirada de soleira de granito 0,96 m x 0,10 m (esp. 2 cm)
Comprimento = 0,96 m

2 - FUNDAGAO e ESTRUTURA

2.1 — Reforgo de fundagao em estaca de reacao mega
Quantidade = 13 estacas

2.2 - Broca (diametro 25 cm) em concreto armado moldado in loco
Profundidade = 2 unid. x 2,00 m
Profundidade = 4,00 m

2.3 — Forma em tabuas comuns inclusive desforma p/ viga do Abrigo e pilar da Garagem
Forma = (0,15m + 0,30m + 0,30m) x 4,36 m + (2 unid. x 0,20 m x 3,35 m)
Forma = 4,61 m2

2.4 — Armadura em ago CA-50-A p/ viga do Abrigo e pilares da Garagem
Armadura = (4 unid. x 4,36m x 0,40Kg/m x 1,10) + (29 estr. x 0,86m x 0,16Kg/m x 1,10) +
(8 unid. x 3,35m x 0,40 Kg/m x 1,10) + (36 estr. x 0,58m x 0,16 Kg/m x 1,10)
Armadura = 27,53 Kg

2.5 — Fornecimento de concreto Fck 20 MPa p/ viga do Abrigo e pilares da Garagem
Concreto = (0,15 m x 0,30 mx 4,36 m) + 2 unid. x (0,09 m x 0,20 m x 3,35 m)
Concreto = 0,32 m3

2.6 — Langcamento de concreto Fck 20 MPa p/ viga do Abrigo e pilares da Garagem
Concreto = (0,15 m x 0,30 mx 4,36 m) + 2 unid. x (0,09 m x 0,20 m x 3,35 m)
Concreto = 0,32 m3

3 — ALVENARIA

3.1 — Alvenaria de elevagao de . tijolo
Area = (3,35 m x 2,20 m) + (4,36 m x 0,28 m)
Area = 8,59 m2




3.2 — Alvenaria de elevagao de 1 tijolo
Area = (5,00 m x 0,80 m) + (1,00 m x 0,80 m)/2
Area = 4,40 m2

3.2 — Reparo de trincas rasas
Comprimento = 184,80 m

4 - REVESTIMENTOS

4.1 - Chapisco fino em argamassa de cimento e areia (1:3)
A =2 faces x (8,59 m2 + 4,40m2) + (0,30m + 0,15m + 0,30m) x 4,36m
A =29,25 m2

4.2 - Embocgo liso desempenado
A =2 faces x (8,59 m2 + 4,40m2) + (0,30m + 0,15m + 0,30m) x 4,36m
A =29,25 m2

5 - PISOS INTERNOS E EXTERNOS

5.1 — Lastro de concreto impermeabilizado (esp. 5 cm) (garagem, abrigo, deck,
varandas, copa, cozinha, sala, dormitério do fundo e corredor externo)
A=(162,50 m2 x 0,05 m)

A=8,13 m3

5.2 — Argamassa de regularizagao de cimento e areia (1:4) esp. 2 cm (garagem, abrigo,
deck, varandas, copa, cozinha, sala, dormitério do fundo e corredor externo)
A=(162,50 m2 x 0,02 m)

A=3,25m3

5.3 — Execucgao de piso ceramico esmaltado tipo Grés (garagem, abrigo, deck, varandas,
copa, cozinha, sala, dormitério do fundo e corredor externo)
A=(4,75m x 4,80m) + (2,50m x 4,70m) + (5,48m x 4,75m) + (10,90m x 2,00) + (8,20m x
3,10m) + (4,00m x 4,70m) + (6,50m x 3,40m) + (3,00m x 4,10m) + (1,00m x 1,50m)
A =162,50 m?

5.4 — Execugao de rodapé em piso ceramico 7 cm (garagem, abrigo, deck, varandas, copa,
cozinha, sala, dormitério do fundo e corredor externo)



Comprimento = 6,08m + 4,75m + 2,50m + 3,80m + 2,50m + 3,70m + 8.90m + 19,00m +
5,30m + 3,10m + 4,50m + 5,50m + 3,40m + 3,40m + 4,00m + 3,00 + 3,80m + 3,90m +
3,00m + 3,00m +4,10m + 3,20m + 0,70m + 0,70m + 0,10m + 0,10m

Comprimento = 106,03 m

5.5 - Execucgao de contrapiso (calgada externa)
A=(10,50 m x 2,00m)
Area = 21,00 m2

5.6 - Execucgao de argamassa de regularizagao (calgada externa)
A=(10,50 m x 2,00m)
Area = 21,00 m2

5.7 — Piso ceramico esmaltado PEI-4 da calgada externa
A=(10,50 m x 2,00m)
Area = 21,00 m2

5.8 — Execucao de rodapé de piso ceramico da calgada externa (altura 7 cm)
Comprimento = 10,50 m — (3,00 m + 1,20 m)
Comprimento = 6,30 m

5.9 — Soleiras granito preto (esp. 2 cm) — largura 20 cm
Comprimento = 3,00 m

5.10-Soleiras granito preto (esp. 2 cm) — largura 14 cm
Comprimento = 2,00 m

5.11-Soleiras granito preto (esp. 2 cm) — largura 10 cm
Comprimento = 0,71 m

5.12-Soleiras granito preto (esp. 2 cm) — largura 10 cm
Comprimento = 0,36 m

5.13-Soleiras granito preto (esp. 2 cm) — largura 10 cm
Comprimento = 0,83 m

5.14-Soleiras granito preto (esp. 2 cm) — largura 20 cm
Comprimento = 0,96 m




6 — PINTURA

6.1 — Massa Corrida PVA em paredes
A=184,80mx 0,10 m
A =18,48 m2

6.2 — Pintura Latéx PVA (interno)

A=(5,25m x 3,25m) + (5,00m + 4,70m) x 2,80m + (3,70m + 10,90m + 6,20m + 3,10m) x
3,00m -(2,00mx 2,170 m) - (0,90 m x 2,10 m) + (10,90 m + 3,10 m) x 2,20m + (3,40m x
280m)+(4,00m+400m+4,70m+4,70m)x 2,80 m— (2 unid. x 0,80 mx 1,50 m) -
(2 unid. x 0,80 mx 2,10 m)-(1,00mx 2,10 m) + (4,10 m + 4,10 m + 3,00 m + 3,00 m) x
280m-(1,60mx 1,00 m)- (0,80 mx 2,10 m) + (4,10 m x 3,00m) + (3,00m + 2,00m) x
2,80m- (3 unid. x0,80 mx2,10 m)-(0,70mx 2,10 m) + (4,10 m x 3,50 m) + (3,00 m x
2,00 m) + (3,00 m x 1,50 m) + (5,00m x 0,80m)

A= 276,13 m2

6.3 — Pintura Latéx Acrilico (externo)
A =(6,00m x 3,20m) — (3,00m x 2,40m) — (1,20m x 2,40m) + (1,10m x 2,40m) + (2 faces
x4,50mx2,50m) + (2,30 mx 2,50m) + (10,50 m + 2,30 m) x 0,15 m
A=41,93 m2

6.4 — Textura acrilica em paredes internas
A=(3,40mx 2,80 m) + (3,70 m x 3,00 m)
A=20,62 m2

6.5 — Cordao de gesso
Comprimento =7,40 m

7 - COBERTURAE PORTOES

7.1- Retirada de portao tipo basculante (3,00 m x 2,40 m)
A=3,00mx240m
A=7.20 m2

7.2- Retirada de portao tipo basculante (1,20 m x 2,40 m)
A=120mx 2,40 m
A=2,88 m2



7.3- Soldador
Mao de obra = 3 horas

7.4- Serralheiro
Mao de obra = 3 horas

7.5- Recolocagao de portao basculante (3,00 m x 2,40 m)
A=3,00mx240m
A=720m2

7.6- Recolocagao de portao basculante (1,20 m x 2,40 m)
A=120mx240m
A=2_88 m2

7.7- Mao de obra p/ execugao de estrutura de madeira tipo 3 aguas
A=(490mx4,75m) + (2,30 m x 0,70 m)
A =24,88 m2

7.8- Assentamento de telhas ceramicas tipo romanas reaproveitadas
A=(4,90mx4,75m)+ (2,30 m x 0,70 m)
A =2488 m2

7.9- Cumeeira de barro embog¢ado tipo romanas
Comprimento = 2,37 m

7.10-Espigoes de barro embogado
Comprimento = 2 unid. x 3,43 m
Comprimento = 6,86 m

7.11-Reassentamento de calhas de chapa galvanizada n°® 26 corte 0,33 m
Comprimento =4,90 m + 4,70 m
Comprimento = 9,60 m

7.12-Reassentamento de calhas de chapa galvanizada n° 26 desenvolvimento 58 cm
Comprimento = 4,40 m

7.13-Revisao da cobertura
A=183,50 m2 — 24,88 m2
A =158,62 m2




8 — SERVICOS COMPLEMENTARES

8.1 — Remocao de entulho com cagamba metalica
V =16,61 m3

8.2 — Limpeza final de obra

A =183,50 m2
Birigui, 22 de Maio de 2.017.
Eng® MAURICIO PEREIRA Eng.° ALEXANDRE JOSE S. LASILA
Diretor Depto.Obras e Projetos Secretario Adjunto de Obras

Arqt® MILTON LOT JUNIOR
Secretario de Obras



