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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA DA UBS 04
LOCAL: RUA BRAZ SANCHES ARRIAGA, Nº 1.448
BAIRRO: JARDIM COSTA RICA
CIDADE: BIRIGUI – SP

1- DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Todas as portas de madeira e de aço deverão ser retiradas. Os batentes e guarnições das portas de todos os sanitários deverão ser removidos, para permitir a instalação das portas de alumínio. As folhas e os batentes não serão reaproveitados.
O revestimento do piso e o rodapé cerâmicos deverão ser demolidos, assim como o piso e rodapé em concreto. O revestimento cerâmico das paredes deverá ser demolido, nos locais indicados em projeto.
As luminárias e os ventiladores deverão ser retirados para posterior reaproveitamento.
Os mourões de concreto deverão ser retirados, com demolição de 15cm da vigota de sustentação para cada lado de cada mourão. O alambrado de arame também deverá ser removido. Os portões do alambrado serão retirados.

2- ALVENARIA E REVESTIMENTOS

	A abertura da parede entre a Farmácia e a Coordenação deverá ser fechado com alvenaria de blocos cerâmicos de 14cm, com aplicação de chapisco em argamassa de cimento e areia traço 1:3 e reboco em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia).
	Será assentado revestimento cerâmico em placas tipo esmaltadas de 33cm x 45cm aplicadas com argamassa colante e rejunte cimentício nos locais onde o mesmo foi demolido. O revestimento será levantado até a altura de 2 metros.

3- PISOS

Deverá ser executado argamassa de regularização de cimento e areia no traço 1:4, com 2cm de espessura, nos ambientes onde houve demolição do revestimento de piso. Sobre ela será instalado piso em placas cerâmicas de cor e dimensões a definir pela Prefeitura Municipal de Birigui, assentadas com argamassa colante e rejunte cimentício cinza. Os rodapés serão de 7cm de altura, instalados conforme acima mencionado. Será instalado soleira em granito cinza andorinha de 2cm de espessura e 20cm de largura nos locais indicados em projeto. 

4- ESQUADRIAS

As portas dos sanitários deverão ser de alumínio do tipo veneziana de abrir, com 1 folha, sem guarnição, chumbadas nas paredes. As portas de entrada da Sala de Espera e  da pós-Consulta deverão ser de alumínio do tipo correr com vidro, com 2 folhas móveis e 2 folhas fixas.
A porta de entrada do Repouso e Hidratação deverá ser de alumínio do tipo abrir com vidro, com 2 folhas. A porta da Área de Serviços será do mesmo tipo, porém com apenas 1 folha.
As demais portas serão compostas por uma folha de madeira, com dobradiças e fechadura metálicos.

5- PINTURA

	As trincas e rachaduras deverão ser costuradas com barras de aço CA-60 e argamassa traço 1:4.
	A parte interna das paredes da UBS receberá duas demãos de tinta látex PVA com execução de uma barra de tinta esmalte com 2,10m de altura. O teto receberá duas demãos de tinta látex PVA.
	A parte externa receberá duas demãos de tinta látex acrílica com execução de uma barra de tinta esmalte com 1,60m de altura.
Todas as portas de madeira instaladas receberão duas demãos de tinta esmalte em ambas as faces. A pintura também se aplica ao batente e à guarnição.
As cores a serem utilizadas deverão ser definidas pela Prefeitura Municipal de Birigui.

6- ALAMBRADO

	Um alambrado de gradil eletrosoldado com malha 5cm x 15cm deverá ser instalado na parte da frente da UBS, em substituição ao alambrado de arame previamente existente. O gradil será sustentado por perfis metálicos espaçados a uma distância máxima de 2,15m, chumbados com concreto na vigota de sustentação. Os portões serão confeccionados também em gradil de malha 5cm x 15cm, fixados nas colunas de concreto existentes no local.
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7- SERVIÇOS COMPLEMENTARES

	Todas as luminárias e ventiladores deverão ser instalados nos mesmos locais de onde foram retirados, salvo se solicitado mudança pelos representantes da Prefeitura Municipal de Birigui.
Todo o entulho gerado deverá ser removido em caçamba metálica.
Todos os rejeitos, partículas e líquidos deverão ser devidamente limpos antes da entrega da obra.


Birigui, 4 de fevereiro de 2020





________________________                                          ___________________________
 DANIEL NOZOMU HAZASKI                                            Engº ALEXANDRE J. S. LASILA
          Engenheiro Civil                                                          Secretário Adjunto de Obras
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