
DESPACHOS.

Sem escala

ÁREAS:

SITUAÇÃO:

PROJETO ELÉTRICO

FOLHA
ÚNICA

VER DESENHO




















PLANTA BAIXA



JARDIM IPANEMA.
BAIRRO.

LOCAL.

BIRIGUI   -  ESTADO DE SAO PAULO.
CIDADE.

PLANTA DE AMPLIAÇÃO  DE ÁREA DA ESCOLA - CEI - BELLA CLARK SOARES.
PROJETO

RUA FIORAVANTE ZIN nº 100.

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  BIRIGUI -SP.

PROPRIETARIO.

ÁREA DO TERRENO .................................... 3.302,50 m2

EXISTENTE REGULARIZADO ...........     448,64 m²

ÁREA DE CONSTRUÇÃO :-

A AMPLIAR ............................................    128,76 m²
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SIMBOLO DESCRIÇÃO
Luminária de sobrepor para lâmpada tipo tubular - LED 

SAB
2

SA
P

Interruptor simples - 2 seções - acende lâmpadas A e B

Interruptor paralelo simples - acende lâmpada A

SCDSCD Interruptor simples - 2 seções - acende lâmpadas A e B + tomada 2P+T 

Tomada média - 1,30m do piso acabado - 127V

Quadro de distribuição trifásico - com chave geral e barramento de cobre

SV Comando liga/desliga do ventilador de teto 

Condutor fase, neutro, terra e retorno respectivamente

Eletroduto flexível - liso - parede mínima de 3mm - na parede ou teto

Eletroduto flexível - liso - parede mínima de 3mm - no solo

Ventilador de teto - 127V

Ponto de força (ar condicionado ou chuveiro) - caixa de passagem 4x2

Caixa de passagem em alvenaria 05x50x100cm com tampa de concreto e dreno

Poste com medição acoplada - Padrão CPF-Paulista - Categoria C6 - Visor voltado para o passeio Público

NOTAS:
1 - Todas as tubulações elétricas não dimensionadas em projeto será de diâmetro Ø3/4"

2 - Utilizar disjuntor Curva B para os circuitos dos chuveiros e para os demais Curva C

3 - Utilizar o seguinte para de cores para os condutores elétricos:3 - Utilizar o seguinte para de cores para os condutores elétricos:
cor azul-claro - neutro
cor brasileirinho ou verde - terra
cor preta - fase
cor amarela - retorno

4 - Cada circuito deverá ser seu próprio condutor neutro e terra e na mesma bitola do seu respectivo condutor fase

5 - A resistência de aterramento deverá ser menor ou igual a 10ohms em qualquer época do ano

6 - Todas as luminárias e perfilados deverão ser aterrados

7 - O padrão de entrada hoje trifásico Categoria C3 (CPFL-Paulista), deverá ser alterado para Categoria C6
com visor voltado para o passeio público

8 - Fazer as alterações necessárias junto ao novo padrão de entrada para que as demais dependências
do imóvel fiquem energizadas despois da nova ligação

9 - Todas as tomadas serão no padrão novo ABNT (2P+T) de 20A

10 - Cada ventilador de teto terá o seu comando de acionamento 

11 - O QFL-01 deverá ser barramento de neutro e terra separados, chave geral - disjuntor tripolar, 
e espaço para instalação dos DPS's e DR's

12 - O cabo de alimentação do QFL-01, deverá ser de isolação EPR ou XLPE sem cobertura, isolação 0,6/1,0kV
13 - As extremidades das tubulações no solo deverão ser protegidas com espuma expansiva
14 - Utilizar as caixas de passagem das paredes (4x2) e as sextavadas do teto de plástico

15 - A tubulação no solo deverá ter uma profundidade mínima de 60cm e envelopada em concreto
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DETALHE DA CAIXA DE PASSAGEM NO SOLO

Dreno(pedra britada 02)

Tampa de concreto com puxador

Tijolo maciço

Reboco 
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LÂMPADA 

09
LED

10 18

TOMADAS

100 600 ESP

Nº
Total
De

TENSÃO
(Volts)

POTÊNCIA
(Watts)

Ptos

CONDUTOR
(mm²)

PROTEÇÃO
(Disjuntor)

FINALIDADE DO CIRCUITO

01

02
03
04
05
06
07
08
09
10

11
12
13

14
15

- - - - - 01 01 220 5400 6,0 40
- - - - - 01 01 220 5400 6,0 40
- - - - - 01 01 220 5400 6,0 40
- - - - - 01 01 220 5400 6,0 40
- - - - - 01 01 220 5400 6,0 40
- - - - - 01 01 220 5400 6,0 40

- - - - - 01 01 3Ø-220 4640 4,0 25
- - - - - 01 01 3Ø-220 4640 4,0 25

Ponto de força - chuveiro - Banheiro Masculino
Ponto de força - chuveiro - Banheiro Masculino
Ponto de força - chuveiro - Banheiro Masculino
Ponto de força - chuveiro - Banheiro Masculino
Ponto de força - chuveiro - Banheiro Feminino
Ponto de força - chuveiro - Banheiro Feminino

Ponto de força - Ar Condicionado - Tipo Split - 48.000BTU´s - Sala de Aula-06 
Ponto de força - Ar Condicionado - Tipo Split - 48.000BTU´s - Sala de Aula-05 
Iluminação / Tomadas / Ventiladores - Sala 512- - - 1504 127 1116 2,5 25

Iluminação / Tomdas - Circulação, Banheiros Masculino e Fenimino- 09 127 340 2,5 25--

(A)

PROTEÇÃO
(Dr-30mA)

(A)

40

40
40
40
40
40

-
-
-

05 15 127 1116 2,5 25 -

127 1200 2,5 25

127 1200 2,5 25

- - -

- - -
-
-

Circuito de Reserva

01 127 1200 2,5 2501- -- - --
Circuito de Reserva
Circuito de Reserva16

17

Potência Total - QFL-01 61052
18
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- - - - - 01 01 220 5400 6,0 40
- - - - - 01 01 220 5400 6,0 40

Ponto de força - chuveiro - Banheiro Feminino
Ponto de força - chuveiro - Banheiro Feminino

40
40

Iluminação / Tomadas / Ventiladores - Sala 6-

05

0101-
0101-

12- - 04

-14 -02

 

















127 1200 2,5 25

127 1200 2,5 25

- - -

- - -
Circuito de Reserva
Circuito de Reserva0101-

0101- -
-






Cordoalha de cobre nu #35mm²

Haste Terra - Tipo Cooperweld - 5/8" x 2,40m

RESPONSÁVEIS:

CREA-SP 060134319-6

Responsável técnico

SECRETARIO DE OBRAS
MILTON LOT JUNIOR

MARCO POMPEU

PREFEITO MUNICIPAL
CRISTIANO SALMEIRÃO

Escala - Indicada

Desenho : Data : 26/01/2018

Engenheiro eletricista


