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1.01 Placa de Obra

A placa de obra devera ter dimensdes de 1,25 de altura por 2,00 de comprimento e
devera ser instalada em chapa de aco galvanizado n°24, com as arestas reforcadas em
cantoneiras metalicas soldadas, fixada em caibros de madeira de boa qualidade. A
mesma devera ser pintada, tendo como base os valores referentes a obra contemplada
como, por exemplo: data de inicio, previsao de término e valor destinado para a execucao
dos servi¢os, seguindo o padréo pré-requerido, e deve ser instalada em local visivel para
aqueles que fizerem uso das vias das imediacoes.

Unidade de Medicao:
Para fins de recebimento, a unidade de medicdo € o metro quadrado.

> DEMOLICOES

A demolicdo manual sera executada progressivamente, utilizando ferramentas
portateis motorizadas ou manuais. A demolicio mecénica sera executada com o0s
equipamentos indicados para cada caso, segundo sempre as recomendacdes dos
fabricantes.

Serao de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e
mao-de-obra necessarios para a perfeita execucdo dos servicos demolicdo e remocao.

Os servicos somente serdo aceitos apos a efetiva demolicdo definida no projeto e a
posterior remocéao da totalidade dos entulhos resultantes.

1.02 Demolicéo de Piso de concreto simples

Serdo demolidos os calcamentos proximos ao muro, area na qual recebera as
novas instalacées. A demolicdo do piso devera seguir as normas da NR18 e NBR5682,
observando principalmente:

e Uso de EPI por parte dos operarios que realizardo o0s servicos;

e Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o emprego
de dispositivos mecanicos, ficando proibido o langamento em queda livre de
qualquer material,

e Segue como responsabilidade da empresa CONTRATADA os materiais,
equipamentos e mao-de-obra para a perfeita execuc¢éo do servico.

e Acondicionar os entulhos provenientes da demolicdo em local adequado até
sua remocéo do prédio.

1.03 Demolicéo de Alvenaria
A parede de alvenaria que sera demolida esta indicada em projeto, e 0 processo de
demolicdo devera seguir as normas da NR18 e NBR5682, observando principalmente:
e Uso de EPI por parte dos operarios que realizardo os servicos.
e As paredes a serem demolidas deverdo ser previamente molhadas para
evitar poeira em excesso durante o processo de demolicéo.



Prefeitura Municipal de Birigui @

e —
CNPJ 46.151.718/0001-80 PREFEITURA DE _
Birigui,
e Segue como responsabilidade da empresa CONTRATADA os materiais,
equipamentos e mao-de-obra para a perfeita execucado do servico.
e Acondicionar os entulhos provenientes da demolicdo em local adequado até
sua remocéo do prédio.

1.04 Carga e Descarga de entulho

O entulho gerado pelas retiradas e demolicbes deverdao ser acondicionados em
cacambas préprias, observando local adequado para disposicédo da cacamba.

1.05 Transporte de entulho
O transporte dos residuos devera ser feito até local apropriado para sua descarga,
observando as leis municipais para acondicionamento de entulhos.

1.06 Limpeza do terreno

A limpeza do terreno deve ser feita com uma motoniveladora. Nela retira-se toda a
vegetacao do terreno, além de uma camada de 15 cm de material (solo), deixando assim
0 espaco livre para a locacao ser feita.

1.07 Locacgédo da Obra

A locacdo da obra devera ser feita através de gabarito de tabuas corridas
pontaletadas a cada 1,50 metros, devidamente esquadrejado e nivelado. A locagéo dos
eixos sera executada através de topografia. A obra devera ser locada seguindo a planta
de locacao do projeto estrutural, tanto em nivel como em distancias.

A contratada mantera em perfeitas condicdes, toda e qualquer referéncia de nivel —
RN, e de alinhamento, o que permitird reconstruir ou aferir a locacdo em qualquer tempo
ou oportunidade. A ocorréncia de erros na locacdo da obra acarretard a Contratada a
obrigacdo de proceder, por sua conta, as demolicbes, modificacdes e reposicoes
necessarias (a juizo da Fiscalizacao).

ApOs proceder a locacédo da obra, estando marcados os diferentes alinhamentos e
pontos de nivel, devera ser feito a competente comunicacdo a fiscalizacdo, as quais
procederao as verificagOes e afericdes que julgar oportunas.

2. FUNDACAO

» ESTACAS

2.01 Estacas escavadas mecanicamente diam. 25 cm

Serdo executadas 22 estacas, nos locais indicados no projeto de fundacdo. Cada
uma delas, devera obedecer as dimensodes de 25 centimetros de diametro e 3 metros de
profundidade. Para a concretagem deve ser usado concreto usinado f=25 Mpa.

» ARRANQUE DOS PILARES

2.02 Ago CA-50

Para o arranque dos pilares serao utilizados 6 ¢ 10mm em cada pilar, com o
comprimento de 1,40m. A quantidade de pilares é de 16 unidades. O peso por metro da
barra de 10 mm é de aproximadamente 0,617kg/m. As barras devem estar em bom

5



Prefeitura Municipal de Birigui @

———— - —
CNPJ 46.151.718/0001-80 PREFEITURA DE

Birigui,

estado de utilizacao e néo apresentar ferrugem.
» Vigas baldrame

2.03 Escavacao manual

Para servigcos especificos, haver4 a necessidade de se realizar escavacao manual
em solo. Para fins desse servico, a profundidade € entendida como a distancia vertical
entre o fundo da escavacédo e o nivel do terreno a partir do qual se comecou a escavar
manualmente.

Devera ser avaliada a necessidade de escorar ou ndo a vala. Devera ser
respeitada a NBR-9061. Se necessario, deverdo ser esgotadas as aguas que percolarem
ou adentrarem nas escavacgoes.

A execucdo dos trabalhos de escavacfes obedecera, além do transcrito nesta
especificacdo, todas as prescricdes da NBR 6122.

2.04 Lastro de pedra britada

O lastro de brita devera ter 5 centimetros de espessura e recobrir todos os espacos
das valas abertas para as vigas baldrames e blocos. O lastro deve ser executado pelo
pedreiro e servente em brita 0. Antes do despejo da brita, devem ser removidas as
impurezas das valas. A camada de brita deve ser devidamente compactada.

2.05 Formas de madeira macica

As férmas serdo colocadas no interior das valas para a concretagem das vigas
baldrames e blocos de arrasamento. Lembrando que, as férmas ficardo sobre o lastro de
pedra britada.

As férmas para vigas baldrames e blocos deverdo ser de tdbua de madeira de 22
gualidade com dimensdes de 2,5 x 30,0cm ndo aparelhada e peca de madeira 32
gualidade 2,5 x 10cm nao aparelhada. Elas devem ser feitas pelo carpinteiro e ajudante
(se houver), com as ferramentas adequadas e em bom estado de conservacdo. E
necessario passar 6leo na parte interna das formas, o que facilita sua retirada.

2.06 Aco CA-50

Para a armacéao das vigas baldrames e blocos de arrasamento seréo utilizados aco
CA-50 de 10 mm e 8 mm, respectivamente.

As barras devem estar em bom estado de utilizacdo e ndo apresentar ferrugem.

2.07 Ago CA-60

O aco CA-60 ¢ 5 mm serd utilizado nos estribos nas vigas baldrames. O peso por
metro da barra de 5 mm é de aproximadamente 0,140kg/m.

As barras devem estar em bom estado de utilizagao e ndo apresentar ferrugem.

2.08 Concreto

O concreto das vigas baldrames e blocos de fundacdo devera ser comprado de
empresa concreteira e apresentar fo = 25 Mpa, composto por brita 0 e 1, e slump = 100
+/- 20 mm. O dia de concretagem nao podera ser chuvoso ou de sol intenso. A quantidade
de pedreiros deve ser suficiente para que a concretagem ocorra de maneira continua.

No decorrer da concretagem o concreto deve ser vibrado com o auxilio de um
vibrador, sem que o mesmo encoste nas ferragens e férmas. Nao se deve vibrar o
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concreto por tempo demasiado, fazendo com que a agua venha para a superficie.

2.09 Reaterro interno apiolado
O reaterro serd executado nas laterais das vigas baldrames, blocos de
arrasamento e no interior dos comodos.

> Alvenaria de embasamento

2.10 Alvenaria de embasamento E = Y2 tijolo

A alvenaria de embasamento sera feita sobre as vigas baldrames do tipo VB 01
(15x30) cm. Sua altura sera de 40 cm. Devera ser feita pelo pedreiro e servente, com
tijolos ceramicos com dimensdes de 5x10x20 cm e argamassa com traco 1:2:8 (cimento,
cal e areia média), preparo mecanico com misturador de eixo horizontal de 300 kg.

2.11 Alvenaria de embasamento E = 1 tijolo

A alvenaria de embasamento sera feita sobre as vigas baldrames do tipo VB 02
(25x30) cm. Sua altura sera de 40 cm. Devera ser feita pelo pedreiro e servente, com
tijolos ceramicos com dimensdes de 5x10x20 cm e argamassa com traco 1:2:8 (cimento,
cal e areia média), preparo mecanico com misturador de eixo horizontal de 300 kg.

3. SUPERESTRUTURA

> PILARES

3.01 Férma de madeira macica

As férmas serdo colocadas ao redor dos pilares, ressaltando que sua espessura sera
de 2,5 cm, logo duas faces dos pilares teréo acréscimo de 5 cm cada, para que haja um
perfeito encaixe.

Elas devem ser feitas pelo carpinteiro e ajudante (se houver), com as ferramentas
adequadas e em bom estado de conservacéo. E necessario passar 6leo na parte interna
das férmas, o que facilita sua retirada.

3.02 Aco CA-50

Conforme detalhado no projeto de fundacdo, em todo o comprimento dos pilares,
devera conter 6 barras de aco CA-50 com diametro de 10 mm. O peso por metro da barra
de 10 mm é de aproximadamente 0,617kg/m.

As barras devem estar em bom estado de utilizag&o e n&o apresentar ferrugem.

3.03 Agco CA-60

O aco CA-60 ¢ 5 mm sera utilizado como estribo nos pilares. O peso por metro da
barra de 5 mm é de aproximadamente 0,140kg/m. O comprimento de cada estribo é de
0,92 m, com espacamento de 15 cm. As barras devem estar em bom estado de utilizagdo
e nao apresentar ferrugem.
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3.04 Concreto

Para enchimento dos pilares sera utilizado o concreto fox = 25 MPa. O concreto dos
pilares devera ser comprado de empresa concreteira com classe de resisténcia C-25,
composto por brita 0 e 1, e slump = 100 +/- 20 mm. A quantidade de pedreiros deve ser
suficiente para que a concretagem ocorra de maneira continua e sera executada com o
auxilio de um sistema de bombeamento.

No decorrer da concretagem o concreto deve ser vibrado com o auxilio de um
vibrador, sem que o mesmo encoste nas ferragens e formas. Nao se deve vibrar o
concreto por tempo demasiado, fazendo com que a 4gua venha para a superficie.

» VIGAS

3.05 Forma de madeira macica

Para a execucdo das vigas de respaldo, serdo utilizadas féormas em trés
extremidades da viga, duas nas laterais e um embaixo, para que nao haja vazamento de
material. Lembrando que a férma que ficara na face inferior da viga tera um acréscimo em
sua largura de 5 cm para que haja melhor encaixe da caixaria.

3.06 Aco CA-50

Para as vigas de respaldo serao utilizados 4 ¢ 8 mm. O peso por metro da barra de
8 mm é de aproximadamente 0,395kg/m.
As barras devem estar em bom estado de utilizag&o e n&o apresentar ferrugem.

3.07 Aco CA-60

O aco CA-60 ¢ 5 mm sera utilizado como estribo nas vigas. O peso por metro da
barra de 5 mm é de aproximadamente 0,140kg/m.
As barras devem estar em bom estado de utilizacdo e ndo apresentar ferrugem.

3.08 Concreto

As vigas de respaldo serdo concretadas com concreto f = 25 MPa. O dia de
concretagem né&o podera ser chuvoso ou de sol intenso. A quantidade de pedreiros deve
ser suficiente para que a concretagem ocorra de maneira continua.

No decorrer da concretagem o concreto deve ser vibrado com o auxilio de um
vibrador, sem que o mesmo encoste nas ferragens e formas. Nao se deve vibrar o
concreto por tempo demasiado, fazendo com que a 4gua venha para a superficie.

» VERGAS

3.09 Vergas

As vergas serao executadas sobre as janelas e portas, e apoiadas nos pilares mais
proximos.

3.10 Contraverga

As vergas seréo executadas sobre as janelas e portas, e apoiadas nos pilares mais
préximos.

> LAJES
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3.10 Lajes
Serao utilizadas lajes pré-moldadas inclinadas, no corredor, salas e banheiros.

4. PAREDES E PAINEIS

» ALVENARIA DE VEDACAO

4.01 Alvenaria de Vedacao E =14 cm

A alvenaria sera executada com blocos de concreto com espessura de 14 cm. A
mesma deve estar prumada.

4.01 Alvenaria de Vedacdo E =19 cm

A alvenaria sera executada com blocos de concreto com espessura de 19 cm. A
mesma deve ser prumada.

4.02 Diviséria do banheiro

As divisorias serdo instaladas nos dois banheiros a serem construidos, separando
assim, o espaco para cada chuveiro, bem como cada bacia sanitaria. As dimensdes de
cada diviséria sdao: 1,00 m de largura e 2,10 de altura. As placas devem ser fixadas a
prumo perfeito, nos alinhamentos previstos.

5. ESQUADRIAS

» PORTAS

5.01 Portas de madeira L=0,92m

No total serdo quatro portas de madeira com dimensfes de 0,92 m de largura por
2,10 m de altura que seréo instaladas nas entradas dos dois banheiros e das duas salas
de aula. As portas de madeira devem ter acabamento para pintura, espessura de 3,5 cm,
ser semi-oca e conter 0s seguintes itens:

Dobradicas;
Fechaduras;
Batentes;
Guarnigao.

5.02 Porta de ferro L=1,40m

Uma porta de ferro com dimensdes de 1,40 m de largura por 2,10 m de altura sera
instalada no corredor, dando acesso a area externa do prédio, a mesma devera ter o
requadro compativel com a espessura da parede em que vai ser assentada.

6. JANELAS

6.01 Caixilhos de ferro — basculante

Os produtos deverdo ser fornecidos com todos os materiais necessarios para a
instalacdo, conforme as especificacbes do fabricante. Na ampliacdo da creche esta
prevista a instalacdo de 10 janelas.
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6.02 Vidro liso

As esquadrias terdo vidros lisos, assentados conforme a especificacdo do fabricante.
As esquadrias devem atender aos parametros estabelecidos na NBR 10.281/2017.
Na ampliacdo da creche esta prevista a instalacédo de 10 janelas.

7. COBERTURA

7.01 Estrutura metalica para cobertura

Deverdo ser executadas por mao-de-obra especializada seguindo as normas da
ABNT e demais normas técnicas, conforme projeto anexo.

7.01 Trama de ac¢o para cobertura

Deverdo ser executadas por mao-de-obra especializada seguindo as normas da
ABNT e demais normas técnicas, conforme projeto anexo.

7.02 Telha de aco galvalume

Deverédo ser executadas por méao-de-obra especializada seguindo as normas da
ABNT e demais normas técnicas, conforme projeto anexo.

7.03 Cumeeira

Deverédo ser executadas por méao-de-obra especializada seguindo as normas da
ABNT e demais normas técnicas, conforme projeto anexo.

7.04 Calha em chapa galvanizada

Deverdo ser executadas por méao-de-obra especializada seguindo as normas da
ABNT e demais normas técnicas, conforme projeto anexo.

8. REVESTIMENTO

8.01 Chapisco para parede externa e interna

As alvenarias da edificacdo (e outras superficies componentes) serdo inicialmente
protegidas com aplicacdo de chapisco, homogeneamente distribuida por toda éarea
considerada. Serao chapiscados paredes (internas e externas).

Inicialmente aplicar-se-a chapisco com argamassa preparada mecanicamente em
canteiro, na composicdo 1:3 (cimento: areia média), com 0,5 cm de espessura. Em
superficies bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, devera ser adicionado aditivo
adesivo ou cola concentrada para chapisco ao trago, nas quantidades indicadas pelo
fabricante.

Deverdo ser empregados métodos executivos adequados, observando entre
outros:

e A umidificagdo prévia da superficie a receber o chapisco, para que ndo haja
absorcdo da dgua de amassamento por parte do substrato, diminuindo, por
conseguinte a resisténcia do chapisco;

e O lancamento vigoroso da argamassa sobre o substrato;

10
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e O recobrimento total da superficie em questéo.

8.02 Emboc¢o

Para o emboco, de inicio, serdo executadas as guias, faixas verticais de
argamassa, afastadas de 1 a 2 metros, que servirdo de referéncia. As guias internas
serdo constituidas por sarrafos de dimensdes apropriadas, fixados nas extremidades
superior e inferior da parede por meio de botdes de argamassa, com auxilio de fio de
prumo. Preenchidas as faixas de alto e baixo entre as referéncias, dever-se-a proceder ao
desempenamento com régua, segundo a vertical. Depois de secas as faixas de
argamassa, serao retirados os sarrafos e embocados 0s espacos. Depois de sarrafeados,
os embocos deverdo apresentar-se regularizados e asperos, para facilitar a aderéncia do
reboco.

8.03 Reboco

O reboco sera executado nas paredes que nao receberdo azulejos. Apos a cura do
emboco, aplicar-se-a o revestimento com espessura de 0,5 cm, no trago 1:2 (cal e areia
fina peneirada). A argamassa devera ser preparada manualmente a fim de obter mistura
homogénea e conferir as desejadas caracteristicas desse revestimento: trabalhabilidade,
capacidade de aderéncia, capacidade de absor¢cdo de deformacdes, restricdo ao
aparecimento de fissuras, resisténcia mecanica e durabilidade. A aplicacdo na base
embocada sera feita em chapadas com colher ou desempenadeira de madeira, até a
espessura prescrita. Quando do inicio da cura, sarrafear com régua de aluminio, e cobrir
todas as falhas. Ao final, 0 acabamento sera feito com esponja densa.

8.04 Granilite
A execucdao de piso granilite serd feito no interior das salas de aula e no corredor.
Antes da aplicacdo do piso em granilite sera feita a limpeza do contrapiso e
aplicacdo de nata de cimento e areia com aditivo. O assentamento das juntas plasticas,
espessura minima de 10 mm ser& formando quadros de 1,00x1,00 m, a partir da junta
perimétrica. Apds a cura da camada de alta resisténcia, sera procedido o polimento.

8.05 Rodapé de granilite

Deverao ser executados rodapés de granilite, conforme indicado em projeto e seguir 0s
mesmos critérios utilizados no item anterior.

8.06 Revestimento ceramico para parede

Os azulejos serao assentados nas paredes dos dois banheiros obedecendo a altura de

2,10m.

As paredes que irdo ser revestidas por azulejos devem receber chapisco e emboco.

Pecas ceramicas 33 cm x 45 cm de coloracdo uniforme, PEI-5, arestas bem definidas,
esmalte resistente a pontas de aco. Nao devem apresentar deformacgdes, empenamentos,
escamas, trincas, bolhas ou lascas, tipo A. O revestimento devera ser apresentado a
FISCALIZACAO que em comum acordo com o CONTRANTE deferira ou ndo pela
utilizagéo.

Deverd ser utilizada argamassa industrializada para assentamento ceramico tipo AC I,
devidamente certificada. A sua utilizacdo devera ter consentimento expresso da
FISCALIZACAO.

Pasta de rejuntamento na cor indicada em projeto ou a definir com a FISCALIZACAO,
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devendo ser utilizada argamassa industrializada para assentamento e rejuntamento de
ceramica, devidamente certificado.

Quando for necessario os cortes das ceramicas estes deverdo ser executados com
equipamentos apropriados para esta finalidade, ndo sendo permitido o processo manual.
N&o serdo admitidos vazios na argamassa de assentamento. A existéncia de superficie
oca implicard na retirada do revestimento e recomposi¢ao da superficie com revestimento
nas mesmas especificacdes do utilizado.

A operagdo de rejuntamento devera iniciar-se somente apds 3 dias do término do
assentamento. Antes do processo de rejuntamento as juntas deverdo ser escovadas,
limpas e umedecidas.

9. PRATELEIRAS

Serdo instaladas prateleiras nos dois banheiros com 2,40 m de comprimento, e
deveram ser de granilite e=2cm.

10. PAVIMENTACAO INTERNA

10.01 Lastro de pedra britada

O lastro de pedra britada tera 5 cm de espessura e sera executado no interior das
salas de aula, banheiros, varanda e corredor de acesso. A camada de brita deve ser
devidamente compactada.

10.02 Lastro de concreto

O lastro de concreto terd 4 cm de espessura e sera executado no interior das salas
de aula e banheiros, lugares que receberao piso.

10.03 Lastro de concreto com hidrofugo

O lastro de concreto com hidrofugo terd 5 cm de espessura e serd executado no
interior dos banheiros.

11. IMPERMEABILIZACAO

11.01 Impermeabilizacdo com argamassa

A impermeabilizacdo com argamassa sera executada na face superior e 20 cm de
cada face lateral da alvenaria de embasamento. Para a impermeabilizacdo a superficie
deve ser limpa, retirada toda a sujeira e empecilhos que comprometam a eficiéncia do
produto.

A argamassa deverd ter traco 1:3 (cimento e areia média) com preparo mecanico
com betoneira 400 | e com aditivo impermeabilizante.

12. PINTURA

> INTERNA

12.01 Tinta latex com massa niveladora
As superficies que serdo pintadas deverdo ser cuidadosamente limpas e

12



Prefeitura Municipal de Birigui @

CNPJ 46.151.718/0001-80 “FRErEITURA DF L

: Birigui,
convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminacdo da
poeira devera ser completa, tomando-se precaucfes especiais contra o levantamento de
po durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente. As superficies s6 poderéo
ser pintadas quando perfeitamente secas. Receberéo duas demaos, sendo que, cada
demao de tinta somente podera ser aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24
(vinte e quatro) horas entre demaos sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem
de cada uma delas. Serdo adotadas precaucfes especiais e protecdes, tais como 0 uso
de fitas adesivas de PVC e lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura. As tintas aplicadas serdo manuseadas conforme
orientacao do fabricante e aplicadas nas propor¢gdes recomendadas. As camadas deverao
ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de pincéis. As cores deverao ser
aprovadas previamente pelo contratante.

12.02 Esmalte

A execucdo de barrado sera feito no interior das salas de aula e no corredor. As
superficies que serdo pintadas deverdo ser cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminacdo da poeira devera ser
completa, tomando-se precaucdes especiais contra 0 levantamento de p6 durante os
trabalhos até que as tintas sequem inteiramente. As superficies s6 poderdo ser pintadas
guando perfeitamente secas. Receberdo duas demaos, sendo que, cada demao de tinta
somente podera ser aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro)
horas entre demaos sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma
delas. Serdo adotadas precaucdes especiais e protecdes, tais como o uso de fitas
adesivas de PVC e lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies
ndo destinadas a pintura. As tintas aplicadas serdo manuseadas conforme orientacdo do
fabricante e aplicadas nas proporcbes recomendadas. As camadas deverdo ser
uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de pincéis. As cores deverdo ser
aprovadas previamente pelo contratante.

> EXTERNA

12.03 Tinta latex com massa niveladora

As superficies que serdo pintadas deverdo ser cuidadosamente limpas e
convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminacdo da
poeira devera ser completa, tomando-se precaucfes especiais contra o levantamento de
po durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente. As superficies s6 poderéo
ser pintadas quando perfeitamente secas. Receberdo duas demaos, sendo que, cada
deméo de tinta somente podera ser aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24
(vinte e quatro) horas entre demaos sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem
de cada uma delas. Serdo adotadas precaucgdes especiais e protecdes, tais como 0 uso
de fitas adesivas de PVC e lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura. As tintas aplicadas serdo manuseadas conforme
orientacao do fabricante e aplicadas nas propor¢des recomendadas. As camadas deverao
ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de pincéis. As cores deverdo ser
aprovadas previamente pelo contratante.

> SUPERFICIE METALICA
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12.64 Esmalte em estrutura metélica

Toda a superficie a ser pintada devera estar completamente limpa, isenta de gorduras,
umidade, ferrugem, incrustacdes, produtos quimicos diversos, pingos de solda, entre o
outros.

A preparacgéo da superficie constard basicamente no lixamento da superficie com folha
de lixa para ferro n° 150.

Depois da preparacdo adequada da superficie devera ser aplicado 2 demdaos de tinta
esmalte acetinado diluido em solvente a base de aguarras.

Deverao ser respeitados os intervalos entre as demaos conforme a especificagdo do
fabricante.

12.05 Esmalte em esquadrias de ferro

Na ampliacdo da creche esta prevista a instalacdo de 10 janelas e uma porta de ferro.
Toda a superficie a ser pintada devera estar completamente limpa, isenta de gorduras,
umidade, ferrugem, incrustagdes, produtos quimicos diversos, pingos de solda, entreo
outros.

A preparacdo da superficie constara basicamente no lixamento da superficie com folha
de lixa para ferro n° 150.

Depois da preparacdo adequada da superficie devera ser aplicado 2 demaos de tinta
esmalte acetinado diluido em solvente a base de aguarras.

Deverao ser respeitados os intervalos entre as demaos conforme a especificacdo do
fabricante.

12.05 Esmalte em esquadrias de madeira

Sera aplicada pintura do tipo esmalte em todas as portas de madeira. No total
serdo 4 portas com dimensdes de 0,90 m de largura, 2,10 m de altura e 3,5 cm de
espessura. As superficies que serdo pintadas deverdo ser cuidadosamente limpas e
convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminacdo da
poeira devera ser completa, tomando-se precaucfes especiais contra o levantamento de
po durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente. As superficies sé poderao
ser pintadas quando perfeitamente secas. Receberdo duas demaos, sendo que, cada
deméao de tinta somente podera ser aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24
(vinte e quatro) horas entre deméaos sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem
de cada uma delas. Serdo adotadas precaucdes especiais e protecdes, tais como 0 uso
de fitas adesivas de PVC e lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura. As tintas aplicadas serdo manuseadas conforme
orientacao do fabricante e aplicadas nas propor¢des recomendadas. As camadas deverao
ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de pincéis. As cores deverao ser
aprovadas previamente pelo contratante.

13. INSTALACOES HIDRAULICAS
Deverdo ser executadas por mao-de-obra especializada seguindo as normas da
ABNT e demais normas técnicas, conforme projeto anexo.

Para a execucao devera ser utilizado tubos de PVC de qualidade comprovada, sendo
utilizadas todas as conexdes necessarias para o perfeito funcionamento da rede. E
expressamente proibido “esquentar” a tubulagédo para promover mudangas de diregdes ou
encaixes.
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14. LOUCAS E METAIS

e Bacia Sanitaria Infantil;

e Papeleira de Louca Branca de 15X15 cm;

e Lavatorio Coletivo com Torneira Antivandalismo;
e Saboneteira de Louca Branca de 7,5X15 cm;

e Dispenser Toalheiro em ABS, para folhas.

15. INSTALACOES ELETRICAS

Deverdo ser executadas por méao-de-obra especializada seguindo as normas da
ABNT e demais normas técnicas, conforme projeto anexo.

16. AREAS EXTERNAS

» PAVIMENTACAO EXTERNA

16.01 Lastro de pedra britada
O lastro de pedra britada terA 5 cm de espessura e sera executado em todo
entorno das salas e banheiros. A camada de brita deve ser devidamente compactada.

16.02 Piso de concreto

O piso de concreto tera 5 cm de espessura e sera executado em todo entorno das
salas e banheiros. O mesmo devera ser desempenado a nivel do piso antiderrapante sem
ranhuras e sem defeitos.

17. SERVICOS FINAIS

17.01 Limpeza da obra
Apoés o término da obra, sera feita uma limpeza em toda a area que houve obra e

seu entorno. Devera ser removido todo o entulho existente, sendo cuidadosamente limpos
todos acessos, havendo particular cuidado em remover salpicos de argamassa e tintas.

Birigui, 26 de janeiro de 2018

Jodo Zefiro Junior
Engenheiro civil
CREA: 5069488152
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