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A Ziober Brasil, é 3 empresa pioneira das Academias ao Ar Livre no Brasil. Com inicio desde 2006, iniciamos a fabricagdo dos
primeiros equipamentos e atualmente temos mais de 50 mil academias espalhadas pelo Brasil e em outros paises do exterior.

Somaos uma empresa de médio porie e ndo utilizamos do beneficio da Lei 123/2006. Nosso parque fabril possui 12 mil m? e conta
com a mais alta tecnologia na fabricagao dos nossos produtos. Entre e confira como trabalhamos para levar equipamentos com
qualidade e seguranca que sua cidade precisa: https:/Awvaw.youtube.comiwatch?v=YV3FO4SVui8

Deste modo, sugerimos que as licitagdes sejam abertas com a forma de julgamento sendo Global por Lote, agrupando por linhas de
produtos para garantir uma padronizagdo e hammonizagdo no local onde serdo instalados os equipamentos. Além de garantir:
economicidade, agilidade nos processos licitatérios, e seguranga juridica aos érgdos publicos.

Estamos 2 disposicao caso seja solicitado amostra, a fim de se avaliar as caracteristicas técnicas e aceitabilidade, composicdo e
qualidade dos produtos.

Caso deseje transformar esse arquivo PDF em WORD acesse <hltps://www.ilovepdf.com/pt>
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Descrigao Técnica:
ORIETIVO: Alonga e relaxa os grupos musculares antes e apos o treino. =

MATERIAL: Tubos redondo de ago carbono de no minimo 4* x 3,00 mm; 3 %" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1" ¥ 1,50 mm %" x 1,20 mm e 1 1/4" x 2,65 mm.
Barra chata de no minimo 3/16 e 1 Ya, Chapas de ago carbono de no minimo 67!m e 3,5 mm,

SOLDA: Tipo MIG.
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GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricagdo.
PESO MAXIMO RECOMENDADO POR USUARIO: 120 Kg
CAPACIDADE MAXIMA DE USUARIO: 2

FAIXA ETARIA: Acima de 12 anos.
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000899 1,000 UN |ATI- PRESSAO DE PERNAS TRIPLO P R$3.440,00] R$3.440,00
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Descrigao Técnica:

OBJETIVO: Aumenta a resisténcia muscular e fortalece 0s membros inferiores

MATERIAL: Tubos redondo de ago carbono de no minimo 3 %" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 2" x 3,00 mm. Tubo de aco carbono trefilado SCHEDULE 80 (60,30
mm x 49,22 mm). Chapas de ago carbono de no minimo 4,75 mm e 2,00 mm.

SOLDA: Tipa MIG.

ACABAMENTOS: Utiliza-se pinos duples injetados, todos rolamentados (rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexivel (53mm x
30mm). Tamp3o embutido interno em plastico injetado de no minime 3 2" e 2", ambas com acabamento esférico acompanhando a dimensdo externa do tubo.
Acabamentos em plastico injetado efou embarrachado. Banco e encosto com dimensoes de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas.
Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixagdo com identificagdo, instrugdes de utilizagdo e dados da fabricante.

PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposigdo de pé eletrostatico com pelicula protetiva de resina de poliéster termo-
endurecivel colorido.

FORMA DE FIXAGAO: Chumbador com flange de no minimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixagdo zincados de no minimo 5/8" x 1 %" e
arruela zincada de no minimo 5/8", hastes de ferro macigo trefilado de no minimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras;

GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricagao.
PESO MAXIMO RECOMENDADO POR USUARIO: 120 kg
FAIXA ETARIA: Acima de 12 anos.

003820 1,000 UN |ATI - ADUCAO E ABDUCAQ PENDULO DUPLO R$3.650,00f R$3.650,00
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Descrigdo Técnica:
OBIETIVO: Fortalecer os musculos adutores e abdutores
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Descrigho Técnica:
DBIETIVO: Melhora a capaddade cardiorrespiratdria e cardiovascular, equilibrio e coordenagio motora,

MATERIAL: Tubos redondo de ago carbono de no minima 2 1/2% x 2,00 mm; 1 4" x 3,00 mm; 1" % 1,50 mm e 1" % 1,20 mm. Tubo de 3¢o carbono trefilado
SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Metaldo 30 x 50 x 1,50 mm, Chapas de ago carbono de no minimo 3,00 mm e 1,90 mm.

SOLDA: Tipo MIG.

ACABLMENTOS: Utiliza-se pinos todos rolamentados (
embutido intemo em pléstico injetado de no minimo 2°
injetada e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fi
nstruches de whilizagdo e dados da fabricante.

PINTURA: Trataments com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposicio de pé cletrostatico com pelfcula protetiva de resina de poliéster termo-
endurecvel colorido.

FORMA DE FIXACAO: Chumbador parabout de no minimo 3/8% x 2 2"

rolamentos de dupla blindagem). Batentes redondos de borracha flexivel (53mm « 20mm). Tempao
, com acabamento esférico acompanhando a dimensdo externa do tubo, Acabamentos em plasticn
vadoras zincadas, Bucha acetal, Adesivo refletivo destrutivo de alta fizarjo com identificacZo,

GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricago.
PESD MAXTMO RECOMENDADO POR USUARIO: 120 Kg
CAPACIDADE MAXIMA DE USUARIO: 1

FLIXE ETARIA: ACma de 12 2nos.

000200 R$1.880,00| R$1.220,00
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Detcrigzo Técnice:
CRIETIVO: Furs=itz z Neritilidade e mobilidade da articulagio dos ombros.,

VATEZILL: Tubrr redurdn ée a0 cartbionn e no minimo 3 2" % 2,00 mm; 2" % 2,00 mm; 1* x 1,50 mm e 3/4" x 1,20 mm . Tubo de aco carbono trefilado 55
m ¥ 4% reen, Barra redonda mecsnion &z no minimo 17, Chapas de ago carbono de no minimo 6,35 mm,

SALA: Tign VIG.

LOLBLMENTOS: Utliza-se g, s rlamenados (rolamentos de dupla blindagem). Tampdo embutido interno em pldstico injetado de no minimo 3 %2",
o srsanrentn etinin aampanhando a dimensio enema do tubo, Acabamentos em plastico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo de

2tz frin com ertificar o, instrugies de utlizagso e dados da fabricante,
PINTURA: Tratamentn com banto submersn a base de fostato, Sistema de deposicdo de po eletrostético com pelicula protetiva de resina de poliéster termo-
erduredisd clondo. =

FORA UE FIARO: Crumbader com flange de o minimo 230 mm x 3/16", corte a laser com Pyrafusos de fixagdo zincadps de no minimo 5/8" x 1 %" e
arrueds rineada d2 ro minime S/8%, hastes de ferro madigo trefilado de no minimo 3/8/'6arafusos incados, arruglas e porgas fixadoras.
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ACABAMENTOS: Tampao embutido interno em plastico injetado de no minimo 3 2", com acabamento esférico acompanhando a dimensao externa do tubo.
Acabamentos em pléstico injetado efou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixagdo com
identificacio, instrugdes de utilizagdo e dados da fabricante,

PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposicio de pé eletrostatico com pelicula protetiva de resina de poliéster termo-
endurecivel colorido.

FORMA DE FIXACAO: Chumbador com flange de no minimo 230 mm x 3/16", corte a |aser com parafusos de fixagdo zincados de no minimo 5/8" x 1 4" e
arruela zincada de no minimo 5/8", hastes de ferro macico trefilado de no minimo 3/8", parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras.

GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricacao.
PESO MAXIMO RECOMENDADO POR USUARIO: 120 Kg
CAPACIDADE MAXIMA DE USUARIO: 3

FAIXA ETARIA: Acima de 12 anos.

000113 1,000 UN |ATI- SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO R$3.650,00( R$3.650,00
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Descrigdo Técnica:
OBIETIVO: Melhora a capacidade cardiorrespiratdria e cardiovascular, equilibrio e a resisténcia muscular dos membros inferiores.

MATERIAL: Tubos redondo de ago carbono de no minimo 2 2" x 2,00 mm; 2" x 2,00 mm; 1 2" x 1,50 mm. Tubo de ago carbono trefilado SCHEDULE 80
(73,00 mm x 58,98 mm). Barra mecanica maciga de no minimo 1 '4*. Chapas de ago carbono de no minimo 3,00 mm e 1,90 mm.

SOLDA: Tipo MIG.

ACABAMENTOS: Utiliza-se rolamentos blindados. Tamp3o embutido interno em pldstico injetado de no minimo 2° com acabamento esférico acompanhando a
dimens3o externa do tubo, acabamentos em plastico injetado e/ou emborrachado. Parafusos, arruelas e porcas fixadoras zincadas. Adesivo refletive destrutivo
de alta fixagdo com identificag3o, instrugdes de utilizacao e dados da fabricante.

PINTURA: Tratamento com banho submerso a base de fosfato. Sistema de deposicdo de pé eletrostitico com pelicula protetiva de resina de poliéster termo-
endurecivel colorido.

FORMA DE FIXAGAO: Chumbador parabeut de no minimo 3/8" x 2 V2",

GARANTIA: 12 meses sob defeitos de fabricagdo.

PESO MAXIMO RECOMENDADO POR USUARIO: 130 KG
CAPACIDADE MAXIMA DE USUARIO: 2

FAIXA ETARIA: Acima de 12 anos.

000885 1,000 UN |ATI- ESQUI INDIVIDUAL R$2.070,00f R$2.070,00
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