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DESCRIÇÃO
Constituintes 
• Esperas para fixação dos postes, em tubos de PVC 
(Øext=87,6mm; Øint=79,6mm - e=4mm) e tampas removí-
veis em aço galvanizado.
• Postes removíveis para rede de voleibol, fabricados com 
tubos redondos de aço galvanizado (Ø=76,2mm) providos 
de ganchos para amarração da rede, roldana e carretilha, 
fornecidos com acabamento em esmalte sintético.
• Rede para voleibol, em nylon, fio 2mm, malha 10cm com 4 
faixas de arremate em lona.

Protótipo comercial 
• DELFOS SISPORT (Poste 1025, Rede 1048 - Padrão FDE)
• PARDINI SPORTS (Poste 2050, Rede 7100 - Padrão FDE)
• POWER SPORTS (Poste 1010, Rede 6060)

APLICAÇÃO
• Em quadra de esportes e espaço multiesportivo, descober-
tos, com fundação direta.

EXECUÇÃO
• Executar as esperas para fixação dos postes, conforme in-
dicado em desenho, confirmando a profundidade necessária 
com o fornecedor do poste.

FICHAS DE REFERÊNCIA
Catálogo de Componentes 
Ficha QE-12 e QE-32 Quadra de esportes, piso de 

concreto armado, fundação 
direta

Ficha QE-23 e QE-33 Espaço multiesportivo, piso 
de concreto armado, fundação 
direta

RECEBIMENTO 
• Verificar marca e modelo dos postes.
• Verificar o prumo, dimensões e drenagem nas esperas de 
fixação dos postes.
• Verificar as dimensões dos postes, o ajuste e a estabilidade 
dos mesmos, nas esperas de fixação.
• Verificar a aderência e a uniformidade da pintura, atentan-
do para que não apresentem falhas, bolhas, irregularida-
des ou quaisquer defeitos decorrentes da fabricação e do 
manuseio.
• Verificar o nivelamento da tampa da espera com o piso da 
quadra.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS 
• Fornecimento e execução das esperas para fixação dos 
postes e tampas.
• Fornecimento e instalação dos postes (inclusive pintura).
• Rede de nylon com o cabo de aço.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
• cj. — Pelo conjunto de 2 postes completos (inclusive pintu-
ra), rede, esperas de fixação e suas tampas.


