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1. SERVICOS PRELIMINARES

1.01 Placa de Obra

A placa de obra deveré ter dimensdes de 1,25 de altura por 2,00 de comprimento e
devera ser instalada em chapa de aco galvanizado n°24, com as arestas reforcadas em
cantoneiras metélicas soldadas, fixada em caibros de madeira de boa qualidade. A
mesma devera ser pintada, tendo como base os valores referentes a obra contemplada
como, por exemplo: data de inicio, previsdo de término e valor destinado para a execucao
dos servigos, seguindo o padrdo pré-requerido, e deve ser instalada em local visivel para
aqueles que fizerem uso das vias das imediacdes.

Unidade de Medicao:
Para fins de recebimento, a unidade de medicao € o metro quadrado.

1.02 Retirada de guarda corpo com reaproveitamento

Serdo retirados cuidadosamente os guarda-corpos do hall que serd demolido, e
posteriormente 0s mesmos serdo reassentados na nova construcdo que sera executada
no local (conforme projeto).

> DEMOLICOES

A demolicdo manual sera executada progressivamente, utilizando ferramentas
portateis motorizadas ou manuais. A demolicdo mecénica sera executada com 0s
equipamentos indicados para cada caso, segundo sempre as recomendacfes dos
fabricantes.

Serao de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e
mao-de-obra necessarios para a perfeita execucao dos servicos demolicdo e remocao.

Os servicos somente serdo aceitos apos a efetiva demolicdo definida no projeto e a
posterior remocéao da totalidade dos entulhos resultantes.

1.03 Demolicéo de Piso de concreto simples

Serdo demolidos o hall proximo a porta da secretaria da CEl, bem como a rampa
gue d& acesso a ele. A demolicdo do piso devera seguir as normas da NR18 e NBR5682,
observando principalmente:

e Uso de EPI por parte dos operarios que realizardo os servicos;

e Objetos pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o emprego
de dispositivos mecanicos, ficando proibido o langamento em queda livre de
qualquer material,

e Segue como responsabilidade da empresa CONTRATADA os materiais,
equipamentos e mao-de-obra para a perfeita execuc¢édo do servico.

e Acondicionar os entulhos provenientes da demolicdo em local adequado até
sua remocéo do prédio.
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2.01 Locacao da Obra

A locacdo da obra devera ser feita através de gabarito de tadbuas corridas
pontaletadas a cada 1,50 metros, devidamente esquadrejado e nivelado. A locacédo dos
eixos sera executada através de topografia. A obra devera ser locada seguindo a planta
de locacéo do projeto estrutural, tanto em nivel como em distancias.

A contratada mantera em perfeitas condi¢es, toda e qualquer referéncia de nivel —
RN, e de alinhamento, o que permitird reconstruir ou aferir a locacdo em qualquer tempo
ou oportunidade. A ocorréncia de erros na locacdo da obra acarretara a Contratada a
obrigacdo de proceder, por sua conta, as demolicbes, modificacbes e reposicdes
necessarias (a juizo da Fiscalizagao).

Apods proceder a locagédo da obra, estando marcados os diferentes alinhamentos e
pontos de nivel, deverd ser feito a competente comunicag¢do a fiscalizacdo, as quais
procederao as verificacdes e afericdes que julgar oportunas.

2.02 Escavacao manual

Para servicos especificos, havera a necessidade de se realizar escavacdo manual
em solo. Para fins desse servi¢co, a profundidade é entendida como a distancia vertical
entre o fundo da escavacéo e o nivel do terreno a partir do qual se comecou a escavar
manualmente.

Devera ser avaliada a necessidade de escorar ou ndo a vala. Deverad ser
respeitada a NBR-9061. Se necessério, deverdo ser esgotadas as aguas que percolarem
ou adentrarem nas escavacgoes.

A execucdo dos trabalhos de escavacdes obedecerd, além do transcrito nesta
especificacao, todas as prescricdes da NBR 6122.

2.03 Estacas escavadas mecanicamente diam. 25 cm

Serdo executadas 24 estacas, nos locais indicados no projeto de fundacédo. Cada
uma delas, devera obedecer as dimensfes de 25 centimetros de diametro, sendo 13
unidades com profundidade de 3 metros e 11 unidades com profudiade de 2 metros. Para
a concretagem deve ser usado concreto usinado com classe de resisténcia C-20.

2.04 Armadura estacas

Para as estacas e arranque dos pilares serdo utilizados 4 ¢ 10mm em cada uma. A
guantidade de pilares é de 16 unidades O arranque terd 1,20m de comprimento e seu
gancho 20 cm. O peso por metro da barra de 10 mm é de aproximadamente 0,617kg/m.
As barras devem estar em bom estado de utilizagdo e n&o apresentar ferrugem.

2.05 Lastro de pedra britada

O lastro de brita devera ter 5 centimetros de espessura e recobrir todos os espacos
das valas abertas para as vigas baldrames e blocos. O lastro deve ser executado pelo
pedreiro e servente em brita 0. Antes do despejo da brita, devem ser removidas as
impurezas das valas. A camada de brita deve ser devidamente compactada.

2.06 Formas de madeira para fundacéao
As férmas serdo colocadas no interior das valas para a concretagem das vigas
baldrames e blocos de arrasamento. Lembrando que, as férmas ficardo sobre o lastro de
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As férmas para vigas baldrames e blocos deverdo ser de tdbua de madeira de 22
gualidade com dimensdes de 2,5 x 30,0cm ndo aparelhada e peca de madeira 32
qualidade 2,5 x 10cm néo aparelhada. Elas devem ser feitas pelo carpinteiro e ajudante
(se houver), com as ferramentas adequadas e em bom estado de conservacdo. E
necessario passar 6leo na parte interna das formas, o que facilita sua retirada.

2.07 Armadura viga baldrame, blocos de arrasamento e travamento do muro de
arrimo

Para a armagéo das vigas baldrames, blocos de arrasamento e travamento do
muro de arrimo serao utilizados aco CA-50 e CA-60, conforme detalhado no projeto.

As barras devem estar em bom estado de utilizag&o e n&o apresentar ferrugem.

2.08 Estribo fundacéo

Os estribos deverao estar dispostos em todo o comprimento das vigas baldrames,
colunas do muro de arrimo e vigas de travamento. Serao feitos com aco CA-60 com 5 mm
de diametro. As barras devem estar em bom estado de utilizagdo e ndo apresentar
ferrugem. Outras informacdes, como detalhamento, cobrimento, entre outros encontra-se
no projeto de fundagéo.

2.09 Concreto

O concreto das vigas baldrames e blocos de fundacdo devera ser comprado de
empresa concreteira e apresentar classe de resisténcia C-20, composto por britaO e 1, e
slump = 100 +/- 20 mm. O dia de concretagem nao podera ser chuvoso ou de sol intenso.
A quantidade de pedreiros deve ser suficiente para que a concretagem ocorra de maneira
continua.

No decorrer da concretagem o concreto deve ser vibrado com o auxilio de um
vibrador, sem que o mesmo encoste nas ferragens e formas. Nao se deve vibrar o
concreto por tempo demasiado, fazendo com que a 4gua venha para a superficie.

2.10 Reaterro interno apiolado

Trata-se de servico relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens de
escavacao de valas.

O reaterro, no caso de cava aberta para assentamento de tubulacdo, devera ser
executado manualmente. Nos demais casos € obrigatorio executar o reaterro compactado
mecanicamente. Nao devera ser executado reaterro com solo contendo material organico.

2.11 Alvenaria de embasamento E = % tijolo

A alvenaria de embasamento sera feita sobre as vigas baldrames do tipo VB 01
(15x30) cm. Sua altura sera de 20 cm. Devera ser feita pelo pedreiro e servente, com
tijolos ceramicos com dimensdes de 5x10x20 cm e argamassa com traco 1:2:8 (cimento,
cal e areia média), preparo mecanico com misturador de eixo horizontal de 300 kg.

2.12 Fechamento do muro de arrimo

O fechamento do muro de arrimo deve ser executado com blocos de concreto com
dimensdes de 14x19x39 cm, sendo sua espessura de 14 cm. A alvenaria deve estar
devidamente prumada.
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2.13 Aterro

O aterro sera executado no interior no muro de arrimo, onde serdo construidas as
salas de aula, bem como as clacadas.

Os trabalhos de aterro deveréo ser executados com material selecionado isento de
matéria organica, em camadas sucessivas de 0,20m de terra empolada,
convenientemente umedecida e compactada a 95% do proctor normal, mecanicamente,
de modo a se evitar trincas ou fendas de retracdo e recalques. As superficies que irdo
receber aterro deverdo ser previamente limpas, cuidando se para que nelas nao haja
nenhum tipo de vegetacéo (cortada ou néo), ou qualquer tipo de entulho, quando do inicio
dos servicos.

Em nenhum tipo de aterro sera admitido o uso de solos com turfas ou argilas organicas.

3. SUPERESTRUTURA

3.01 Férma de madeira para pilares

As férmas serdo colocadas ao redor dos pilares, ressaltando que sua espessura sera
de 2,5 cm, logo duas faces dos pilares terdo acréscimo de 5 cm cada, para que haja um
perfeito encaixe.

Elas devem ser feitas pelo carpinteiro e ajudante (se houver), com as ferramentas
adequadas e em bom estado de conservacdo. E necessario passar 6leo na parte interna
das férmas, o que facilita sua retirada.

3.02 Férma de madeira para vigas

As férmas serdo colocadas nas duas faces laterais e a inferior, ressaltando que sua
espessura sera de 2,5 cm, logo duas faces dos pilares terdo acréscimo de 5 cm cada,
para que haja um perfeito encaixe.

Elas devem ser feitas pelo carpinteiro e ajudante (se houver), com as ferramentas
adequadas e em bom estado de conservacio. E necessario passar 6leo na parte interna
das férmas, o que facilita sua retirada.

3.03 Armadura vigas

Conforme detalhado no projeto estrutural, em todo o comprimento das vigas de
respaldo, devera conter 4 barras de aco CA-50 com diametro de 8 mm. O peso por metro
da barra de 8 mm é de aproximadamente 0,395kg/m.

As barras devem estar em bom estado de utilizagao e ndo apresentar ferrugem.

3.04 Armadura pilares

Conforme detalhado no projeto estrutural, em todo o comprimento dos pilares,
devera conter 6 barras de aco CA-50 com didametro de 10 mm. O peso por metro da barra
de 10 mm é de aproximadamente 0,617kg/m.

As barras devem estar em bom estado de utilizagao e ndo apresentar ferrugem.

3.05 Concretagem pilares
Para enchimento dos pilares sera utilizado o concreto fox = 25 MPa. O concreto dos
pilares devera ser comprado de empresa concreteira com classe de resisténcia C-25,
composto por brita 0 e 1, e slump = 100 +/- 20 mm. A quantidade de pedreiros deve ser
7
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suficiente para que a concretagem ocorra de maneira continua e sera executada com o
auxilio de um sistema de bombeamento.

No decorrer da concretagem o concreto deve ser vibrado com o auxilio de um
vibrador, sem que o mesmo encoste nas ferragens e formas. Nao se deve vibrar o
concreto por tempo demasiado, fazendo com que a agua venha para a superficie.

3.06 Concretagem vigas de respaldo

Para enchimento das vigas de respaldo sera utilizado o concreto f,x = 25 MPa. O
concreto dos pilares deverd ser comprado de empresa concreteira com classe de
resisténcia C-25, composto por brita 0 e 1, e slump = 100 +/- 20 mm. A quantidade de
pedreiros deve ser suficiente para que a concretagem ocorra de maneira continua e sera
executada com o auxilio de um sistema de bombeamento.

No decorrer da concretagem o concreto deve ser vibrado com o auxilio de um
vibrador, sem que o mesmo encoste nas ferragens e formas. Nao se deve vibrar o
concreto por tempo demasiado, fazendo com que a 4gua venha para a superficie.

3.07 Contraverga

Serdo executadas contravergas pré-moldadas em todas as janelas que serdo
construidas, sempre descarregando nos pilares mais proximos.

3.08 Verga

Serdo executadas contravergas pré-moldadas em todas as janelas e portas que
serdo construidas, sempre descarregando nos pilares mais préximos.

3.09 Estribos

O aco CA-60 ¢ 5 mm seré utilizado como estribo nos pilares e vigas de respaldo. O
peso por metro da barra de 5 mm € de aproximadamente 0,140kg/m. As barras devem
estar em bom estado de utilizacdo e ndo apresentar ferrugem.

4. ALVENARIA

4.01 Alvenaria de Vedacao E =14 cm

As alvenarias terdo espessuras indicadas no projeto e seréo executadas de acordo
com o mesmo. Apresentardo prumo e alinhamento perfeitos e nivelados e com a
espessura das juntas compativeis com os materiais utilizados.

As paredes de elevacédo terdo espessura de 15 centimetros acabadas, serdo de
alvenaria de blocos ceramicos furados na vertical com dimensdes de 14x19x39 cm.
Deverdo ser executadas no locais indicados, devidamente assentados. O assentamento
devera ser feito com argamassa de 1:2:8 de cal e areia grossa.

5. ESQUADRIAS

5.01 Portas de madeira L=0,92m

No total serdo duas portas de ferro com dimensdes de 0,92 m de largura por 2,10
m de altura que serdo instaladas nas entradas dos dois banheiros. As portas de madeira
devem ter acababento para pintura, espessura de 3,5 cm, ser semi-oca e conter 0s
seguintes itens:
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e Dobradicas;
e Fechaduras;
e Batentes;

e Guarnigao.

5.02 Caixilhos de ferro — basculante

Os produtos deverdo ser fornecidos com todos os materiais necessarios para a
instalacdo, conforme as especificacbes do fabricante. Na ampliagdo da creche esta
prevista a instalacdo de 4 janelas.

5.03 Vidro liso

As esquadrias terdo vidros lisos, assentados conforme a especificacdo do fabricante.
As esquadrias devem atender aos parametros estabelecidos na NBR 10.281/2017.
Na ampliacdo da creche esta prevista a instalacdo de 4 janelas.

5.04 Guarda corpo

Os guarda-corpos terdo que seguir o padrdo existente da creche e ser assentados
devidamente prumados e nivelados.

5.05 Recolocacao de Guarda corpo

Os guarda-corpos terdo que seguir o padrdo existente da creche e ser reassentados
devidamente prumados e nivelados.

6. COBERTURA

6.01 Tesoura metalica

Haverdao meia tesoura na parede que divide as duas salas e também uma em cada
vao das salas.

6.02 Estrutura metalica

A estrutura metalica sera executada em toda a area que sera coberta, de forma que
sua estrutura resista aos vaos encontrados, bem como sua sobrecarga, no caso as telhas.

6.03 Telha metéalica

As telhas que irdo cobrir as salas deverdo estar em perfeito estado, live de
amassos e perfuragdes. Sua fixagdo deve ser feita de maneira néo fique abertura onde
possa entrar agua da chuva.

7. REVESTIMENTOS

7.01 Chapisco

Serdo aplicados nas paredes internas e externas, incluindo vergas, contravergas,
vigas e pilares. Deveré ser executado com argamassa de cimento e areia na proporgéo
de 1:3 e convenientemente curado. Antes da aplicacdo, a superficie da parede devera ser
limpa e molhada posteriormente. Para esse servico serdo necessarios um pedreiro e um
servente e a aplicacao sera feita com colher de pedreiro.
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7.02 Emboco

Para o embocgo, de inicio, serdo executadas as guias, faixas verticais de
argamassa, afastadas de 1 a 2 metros, que servirdo de referéncia. As guias internas
serdo constituidas por sarrafos de dimensdes apropriadas, fixados nas extremidades
superior e inferior da parede por meio de botdes de argamassa, com auxilio de fio de
prumo. Preenchidas as faixas de alto e baixo entre as referéncias, dever-se-a proceder ao
desempenamento com régua, segundo a vertical. Depois de secas as faixas de
argamassa, serao retirados os sarrafos e embocados os espacos. Depois de sarrafeados,
0s embocos deverdo apresentar-se regularizados e asperos, para facilitar a aderéncia do
reboco.

7.03 Reboco

Apoés a cura do emboco, aplicar-se-a a massa unica com espessura de 0,5 cm,
no traco 1:2:8 (cal e areia fina peneirada). A argamassa deverd ser preparada
mecanicamente a fim de obter mistura homogénea e conferir as desejadas caracteristicas
desse revestimento: trabalhabilidade, capacidade de aderéncia, capacidade de absorcao
de deformacdes, restricAdo ao aparecimento de fissuras, resisténcia mecanica e
durabilidade. A aplicacdo na base embocada serd feita em chapadas com colher ou
desempenadeira de madeira, até a espessura prescrita. Quando do inicio da cura,
sarrafear com régua de aluminio, e cobrir todas as falhas. Ao final, o acabamento sera
feito com esponja densa.

7.04 Piso ceramico

O assentamento de piso ceramico sera feito no interior dos banheiros.

Pecas ceramicas 45 cm x 45 cm de coloracao uniforme, PEI-5, arestas bem definidas,
esmalte resistente a pontas de aco. Nao devem apresentar deformacdes, empenamentos,
escamas, trincas, bolhas ou lascas, tipo A. O revestimento devera ser apresentado a
FISCALIZACAO que em comum acordo com o CONTRANTE deferira ou nio pela
utilizagéo.

Deverd ser utilizada argamassa industrializada para assentamento ceramico tipo AC II,
devidamente certificada. A sua utilizacdo devera ter consentimento expresso da
FISCALIZACAO.

Pasta de rejuntamento na cor indicada em projeto ou a definir com a FISCALIZACAO,
devendo ser utilizada argamassa industrializada para assentamento e rejuntamento de
ceramica, devidamente certificado.

Quando for necessario os cortes das ceramicas estes deverdao ser executados com
equipamentos apropriados para esta finalidade, ndo sendo permitido o processo manual.
N&o serdo admitidos vazios na argamassa de assentamento. A existéncia de superficie
oca implicara na retirada do revestimento e recomposi¢cao da superficie com revestimento
nas mesmas especificagdes do utilizado.

A operacdo de rejuntamento devera iniciar-se somente ap6s 3 dias do término do
assentamento. Antes do processo de rejuntamento as juntas deverdo ser escovadas,
limpas e umedecidas.

7.05 Rodapé ceramico
Deverao ser executados rodapés com a mesma ceramica do piso, conforme indicado
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em projeto e seguir o0s mesmos critérios utilizados no item anterior.

8. FORRO

8.01 Forro de PVC

O forro sera instalado sob um estrutura metalica composta por barras de aco tubular
formando uma malha que servira para sustentar e fixar as placas de PVC.

O forro de PVC devera ser uniforme, sem recortes ou emendas aparentes, na cor
branca.

O armazenamento das placas sera feito em local abrigado de poeiras e intempéries e
serdo empilhadas horizontalmente em pilhas de até 60 (sessenta) placas. Todas as
precaucfes serdo tomadas para evitar-se que as chapas sejam submetidas a esforcos
gue eventualmente possam ocasionar deformagdes. Recomendamos 0 uso de papelao
ondulado, lona ou outro material adequado como protecao provisoria.

As placas serdo manuseadas com o maximo de cuidado possivel, pois trata-se de
material de acabamento sensivel. As maos que as manuseardo estardo sempre limpas.
Recomendamos luvas de borracha para evitar que a gordura e o suor das maos possam
impregnar as chapas de forro.

As placas de PVC rigido serdo cortadas com |laminas abrasivas ou serrar de dentes
finos e com trava ndo acentuada.

O comprimento das chapas de forro de PVC sera cerca de 5 mm menor do que o vao a
ser forrado, em todas as extremidades junto as paredes ou as juncdes, para permitir a
livre dilatacéo do material.

Forro sera de placas de PVC rigido de paredes duplas.

Devera ser instalado acabamento (rodaforro) em todo o perimetro do forro PVC.

9. PAVIMENTACAO INTERNA

9.01 Lastro de pedra britada

O lastro de brita devera ter 5 centimetros de espessura e recobrir todos 0s espacos
das valas abertas para as vigas baldrames e blocos. O lastro deve ser executado pelo
pedreiro e servente em brita 0. Antes do despejo da brita, devem ser removidas as
impurezas das valas. A camada de brita deve ser devidamente compactada.

9.02 Lastro de concreto

O concreto magro para lastro devera atender o traco 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/
brita 1) e ter preparo mecanico com betoneira 400 |. Ele sera utilizado em toda area das
salas e calcadas externas e devera ter espessura de 3 cm.

10. IMPERMEABILIZACAO

10.01 Impermeabilizagcdo com argamassa

Para a impermebilizacdo a superficie deve ser limpa, retirada toda a sujeira e
empecilhos que comprometam a eficiéncia do produto.

A argamassa devera ter traco 1:3 (cimento e areia média) com preparo mecanico
com betoneira 400 | e com aditivo impermeabilizante.

A argamassa deve cobrir toda a superficie do muro de arrimo e alvenaria de
embasamento.
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11. PINTURA
> INTERNA

11.01 Tinta latex com massa niveladora

As superficies que serdo pintadas deverdo ser cuidadosamente limpas e
convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminacao da
poeira devera ser completa, tomando-se precau¢des especiais contra o levantamento de
po durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente. As superficies sé poderao
ser pintadas quando perfeitamente secas. Receberdo duas demaos, sendo que, cada
demao de tinta somente podera ser aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24
(vinte e quatro) horas entre demaos sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem
de cada uma delas. Serdo adotadas precaucdes especiais e protecoes, tais como 0 uso
de fitas adesivas de PVC e lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura. As tintas aplicadas serdo manuseadas conforme
orientacdo do fabricante e aplicadas nas propor¢des recomendadas. As camadas deverao
ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de pincéis. As cores deverdao ser
aprovadas previamente pelo contratante.

11.02 Esmalte

A execucdo de barrado sera feito no interior das salas de aula e no corredor. As
superficies que serdo pintadas deverdo ser cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminacdo da poeira devera ser
completa, tomando-se precaucfes especiais contra o levantamento de pd durante os
trabalhos até que as tintas sequem inteiramente. As superficies s6 poderédo ser pintadas
guando perfeitamente secas. Receberdo duas deméaos, sendo que, cada deméo de tinta
somente podera ser aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro)
horas entre demé&os sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma
delas. Serdo adotadas precaucdes especiais e protecdes, tais como o uso de fitas
adesivas de PVC e lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies
nao destinadas a pintura. As tintas aplicadas serdo manuseadas conforme orientacdo do
fabricante e aplicadas nas propor¢cdes recomendadas. As camadas deverdo ser
uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de pincéis. As cores deverdo ser
aprovadas previamente pelo contratante.

11.03 Massa corrida PVA

Limpar as superficies que irdo receber a massa latéx e aplicar duas demaos (num
intervalo de trés horas) com desempenadeira e ou espatula propria. Apés 24 horas da
Ultima demaéo iniciar a lixagao.

» EXTERNA

11.04 Tinta latex com massa niveladora
As superficies que serdo pintadas deverdo ser cuidadosamente limpas e
convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminacao da
poeira devera ser completa, tomando-se precauc¢des especiais contra o levantamento de
12
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po durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente. As superficies sé poderao
ser pintadas quando perfeitamente secas. Receberdo duas deméos, sendo que, cada
demao de tinta somente podera ser aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24
(vinte e quatro) horas entre demaos sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem
de cada uma delas. Serdo adotadas precaucdes especiais e protecoes, tais como 0 uso
de fitas adesivas de PVC e lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura. As tintas aplicadas serdo manuseadas conforme
orientacao do fabricante e aplicadas nas propor¢des recomendadas. As camadas deverao
ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de pincéis. As cores deverao ser
aprovadas previamente pelo contratante.

> SUPERFICIE METALICA

11.05 Esmalte em estrutura metalica

Toda a superficie a ser pintada devera estar completamente limpa, isenta de gorduras,
umidade, ferrugem, incrustacdes, produtos quimicos diversos, pingos de solda, entre o
outros.

A preparacédo da superficie constara basicamente no lixamento da superficie com folha
de lixa para ferro n° 150.

Depois da preparacdo adequada da superficie devera ser aplicado 2 demaos de tinta
esmalte acetinado diluido em solvente a base de aguarras.

Deverao ser respeitados os intervalos entre as demaos conforme a especificacdo do
fabricante.

11.06 Esmalte em esquadrias de ferro

Na ampliacdo da creche esta prevista a instalacdo de 10 janelas e uma porta de ferro.
Toda a superficie a ser pintada devera estar completamente limpa, isenta de gorduras,
umidade, ferrugem, incrustacdes, produtos quimicos diversos, pingos de solda, entreo
outros.

A preparacgéo da superficie constara basicamente no lixamento da superficie com folha
de lixa para ferro n° 150.

Depois da preparacdo adequada da superficie devera ser aplicado 2 deméos de tinta
esmalte acetinado diluido em solvente a base de aguarras.

Deverao ser respeitados os intervalos entre as demaos conforme a especificagdo do
fabricante.

11.07 Esmalte em esquadrias de madeira

Sera aplicada pintura do tipo esmalte em todas as portas de madeira. No total
serdo 4 portas com dimensdes de 0,90 m de largura, 2,10 m de altura e 3,5 cm de
espessura. As superficies que serdo pintadas deverdo ser cuidadosamente limpas e
convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminacao da
poeira devera ser completa, tomando-se precaucdes especiais contra o levantamento de
po durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente. As superficies s6 poderao
ser pintadas quando perfeitamente secas. Receberdao duas demaéos, sendo que, cada
deméao de tinta somente podera ser aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24
(vinte e quatro) horas entre demaos sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem
de cada uma delas. Serdo adotadas precaucdes especiais e protecoes, tais como 0 uso
de fitas adesivas de PVC e lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em
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superficies ndo destinadas a pintura. As tintas aplicadas serdo manuseadas conforme
orientacao do fabricante e aplicadas nas propor¢des recomendadas. As camadas deverao
ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de pincéis. As cores deverao ser
aprovadas previamente pelo contratante.

12. INSTALACOES ELETRICAS

Deverdo ser executadas por mao-de-obra especializada seguindo as normas da
ABNT e demais normas técnicas, conforme projeto anexo.

13. AREAS EXTERNAS

» PAVIMENTACAO EXTERNA

13.01 Lastro de pedra britada
O lastro de pedra britada tera 5 cm de espessura e serda executado em todo
entorno das salas e banheiros. A camada de brita deve ser devidamente compactada.

13.02 Piso de concreto

O piso de concreto tera 5 cm de espessura e serd executado em todo entorno das
salas e banheiros. O mesmo devera ser desempenado a nivel do piso antiderrapante sem
ranhuras e sem defeitos.

14. SERVICOS FINAIS

14.01 Limpeza da obra
Apéds o término da obra, seré feita uma limpeza em toda a area que houve obra e

seu entorno. Deverd ser removido todo o entulho existente, sendo cuidadosamente limpos
todos acessos, havendo particular cuidado em remover salpicos de argamassa e tintas.

Birigui, 28 de fevereiro de 2018

Joao Zefiro Junior
Engenheiro civil
CREA: 5069488152
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