NOTAS:

| - TODAS AS TUBULAGOES ELETRICAS NAO DIMENSIONADAS EM PROJETO SERA DE DIAMETRO @3/4"

2 - UTILIZAR DISJUNTOR CURVA C PARA 0S CIRCUITOS

3 - UTILIZAR O SEGUINTE PARA DE CORES PARA 0S CONDUTORES ELETRICOS:

COR AZUL-CLARO - NEUTRO

COR BRASILEIRINHO OU VERDE - TERRA

COR PRETA - FASE
COR AMARELA - RETORNO

L - CADA CIRCUITO DEVERA SER SEU PROPRIO CONDUTOR NEUTRO E TERRA E NA MESMA BITOLA DO SEU RESPECTIVO CONDUTOR FASE

5 - TODAS AS LUMINARIAS E PERFILADOS DEVERAO SER ATERRADOS

6 - TODAS AS TOMADAS SERAO NO PADRAO Novo ABNT (2P+T) DE 20A

7 - CADA VENTILADOR DE TETO TERA 0 SEU COMANDO DE ACIONAMENTO
8 - UTILIZAR 0 QFL-0l EXISTENTE NA DIRETORIA PARA ACONDICIONAR OS CIRCUITOS DAS SALA | E 2 NOVAS
9 - O BARRAMENTO TRIFASICO DO QUADRO DE DISTRIBUIGAO (QFL-0I), HOJE EXISTENTE, DEVERA SER SUBSTITUIDO POR UM DE |00A

E PARA 36(TRINTA E SEIS) CIRCUITOS MONOFASICOS

10 - UTILIZAR AS CAIXAS DE PASSAGEM DAS PAREDES (4X2)
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N

OBSERVACAO - QUADRO JA EXISTENTE NA DIRETORIA

SIMBOLO

DESCRICAO

LUMINARIA DE SOBREPOR PARA LAMPADA TIPO TUBULAR - LED

LUMINARIA TIPO TARTARUGA COM COM LAMPADA LED

[ 2 |
58 INTERRUPTOR SIMPLES - 2 SEGOES - ACENDE LAMPADAS A E B
Sv COMANDO LIGA/DESLIGA DO VENTILADOR DE TETO
@ TOMADA MEDIA - |,30M DO PISO ACABADO - 27V
) 2 [l QUADRO DE DISTRIBUIGAO TRIFASICO - COM CHAVE GERAL E BARRAMENTO DE COBRE
SECRETARIA E
! N PONTO DE FORCA (AR CONDICIONADO OU CHUVEIRO) - CAIXA DE PASSAGEM X2
HALL =
2 =
3 DE Z<ZC L CONDUTOR FASE, NEUTRO, TERRA E RETORNO RESPECTIVAMENTE
<<
m
n . )
ENTRADA —_— ELETRODUTO FLEXIVEL - LISO - PAREDE MINIMA DE 3MM - NA PAREDE OU TETO
[ —_— PERFILADO GALVANIZADO A FOGO, PERFURADO - 38X38X6000MM
VENTILADOR DE TETO - 127V
DIRETORIA E
QFL-Ol/g
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- PROJECAO DA COBERTURA B
CIRCULACAO DESCOBERTA

0.90xI.20

GRADE DE PROTECAO (H=1,00 M)A CONSTRUIR

PISO CIMENTADO QUEIMADO

GRADE DE PROTECAO (H=1,00 M)A CONSTRUIR

¢ LAMPADA| TOMADAS N® | TENSAO POTENCIA|CONDUTOR | PROTEGAQ| LIGAR FINALIDADE DO CIRCUITO

| TOTAL

R| LED De | (VoLTs) | (WATTS) (MM2) (DISJUNTOR) | NAS

C|09/10 18 |100 |600|ESP| PTOS () FASES

01104] - |12l 04| - |04 | 18 127 1052 2,5 25 B ILUMINAGAO / TOMADAS / VENTILADORES - SALA |

02 -1-l12l 04| - |04 | 14 127 1016 2,5 25 c ILIMINACAO / TOMADAS / VENTILADORES - SALA 2

03/ -|-|-| -| - |0l Ol |[30-220 | 4640 4,0 25 AB PONTO DE FORGA - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 48.000BTU'S - SALA |

OL| -|-|-| -] - 10| Ol |30-220 | L46LO 4,0 25 AC PONTO DE FORGA - AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 48.000BTU'S - SALA2
POTENCIA TOTAL-QFL-0I| 11348

FOLHA

PROJETO ELETRICO UNICA

PLANTA DE AMPLIACAO DA CEI - PULCINA MOUTINHO GONCALVES
PROJETO

RUA SILVIO MARCELINO DA SILVA, 450

LOCAL.
ALTO COLINAS RESIDENCIAL BIRIGUI - ESTADO DE SAO PAULO.
BAIRRO. CIDADE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI -SP.

PROPRIETARIO.

SITUAGAO: semescala RESPONSAVEIS:

CRISTIANO SALMEIRAO
PREFEITO MUNICIPAL

VER DESENHO

SECRETARIO DE OBRAS
MILTON LOT JUNIOR

Responsavel técnico

MARCO POMPEU
Engenheiro eletricista

CREA-SP 060134319-6

AREAS:
AREA DO TERRENO ...oovoeeeeeeeeeresrsn. 3.302,50 m2
AREA DE CONSTRUCAO :-
I:I EXISTENTE REGULARIZADO ........... 448,64 m?
————EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE————
- A AMPLIAR ..o 128,76 m? ( ) ( )

DESPACHOS.




