53,66m

Alambrado

SOLARIO

SALA DE AULA

FORRO MADEIRA
PISO CIMENTO QUEIMADO
B.IMP. H. 2,00m

BERGARIO

SALA DE AULA

FORRO MADEIRA
PISO CIMENTO QUEIMADO
B.IMP. H. 2,00m

(79'64M2)

/ SALADETV.
| e SALA DE DORMIR

-~ DRECRO

0. ~

|
X /
2 MADE/;?XD /

— Beialge g5,

o —
N
N

SALA DE
ESPERA

AREA DE
SERVICO

REFEITORIO

— \Beyra/de 0,80
T — —_—

1ggg ——

52,20m

MUI (o)

64, 70,77

A/a/hb,a %

LEGENDA:
EXISTENTE REGULARIZADO

A AMPLIAR

il

OBS. ESQUADRIAS DE FERRO, CONFORME PADRAO EXISTENTE
ALVENARIA SERA EM BLOCO CERAMICO, E PINTURA CONFORME

PADRAO EXISTENTE

FOLHA

PROJETO DE ARQUITETURA. UNICA

PLANTA BAIXA e IMPLANTACAO

PLANTA DE AMPLIAGAO DE AREA DA ESCOLA - CEl - ROTARY

ESCOLA.

RUA GERONIMO DE SOUZA SANTOS N° 20.

LOCAL.
VILA TRONCOSO BIRIGUI - ESTADO DE SAO PAULO.
BAIRRO. CIDADE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI -SP.

PROPRIETARIO.

SITUACGAO: semescala RESPONSAVEIS:

CRISTIANO SALMEIRAO
PREFEITO MUNICIPAL

VER DESENHO

SECRETARIO DE OBRAS
MILTON LOT JUNIOR

AREAS:
AREA DO TERRENO ......coooomrvrrreerrerrrnenes 3.697,12 m? R . .
|:| . N esponsavel Técnico
2 ~
AREA DE CONSTRUCAO.......ccooeiriiniees 399,00 m' JOAO ZEFIRO JUNIOR
Engenheiro Civil

CREA-SP - 5069488152

- AREA A AMPLIAR ......cccoovovvvnan. 284,25 m?

( > <Escala -1:100

N\

((Data:26/01/2018 ) (_ Desenho:

DESPACHOS.




