Prefeitura Municipal de Birigui
ESTADO DE SAO PAULO

CNPJ 46.151.718/0001-80

Secretaria de Obras

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO A CRIANCA (CAC)
LOCAL: RUA EGIDIO NAVARRO, N° 1112
BAIRRO: VILA BANDEIRANTES.
MUNICIPIO: BIRIGUI — SP.
1- SERVICOS PRELIMINARES
Sera instalada placa em chapa de ago galvanizado fixada em caibros de madeira, com

2,00m de largura x 1,25m de altura, conforme modelo abaixo. A placa devera ser afixada e
mantida em local de boa visibilidade e que nao obstrua a passagem de pedestres.
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Empresa: Inicio da Obra:

Valor da Obra: Término da Obra:

Imagem 01: Modelo de placa de obra da Prefeitura Municipal de Birigui.
2- DEMOLIGOES E RETIRADAS

Deverao ser realizados os servicos de retirada e demoligdo conforme constam no
Projeto e Memoéria de Calculo, sempre respeitando-se as normas referentes a seguranga do
trabalho.

Todos os interruptores, tomadas e luminarias serdo removidos. Os cabos expostos ou
que passam por dentro de canaletas deverédo ser organizados de forma que ndo venham a
atrapalhar os demais servicos da obra.

A tubulacdo dos ramais que alimentam os aparelhos dos sanitarios devera ser
removida, porém as caixas d’agua serdo mantidas.

Havera demolicdo parcial do reboco do REFEITORIO a uma altura de 1,00m do nivel do
piso para aplicagao de impermeabilizagao.

A porta de madeira da BRINQUEDOTECA, as portas e as divisorias de ambos os
sanitarios, as portas de ferro do COLETIVO 2, todas as luminarias e lampadas, e todos os
vasos sanitarios e lavatérios serdo reaproveitados.

Todo o entulho gerado devera ser recolhido em cagcamba metalica e destinado ao local
apropriado de descarte, de acordo com as leis municipais. Os materiais destinados ao
reaproveitamento em obra, como as luminarias, lampadas, as portas e as lougas mencionadas
anteriormente deverao ser mantidos em local protegido contra possiveis danos provocados
pelas atividades da reforma, bem como do contato com intempéries. Os elementos retirados
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que apresentarem condi¢des de reaproveitamento (exemplo: telhas, forro de PVC), deverao ser
armazenados e seu despacho n&o podera ser realizado antes de se consultar a Prefeitura
Municipal de Birigui.

3- COBERTURA

Nos locais indicados serao instaladas telhas metalicas trapezoidais de 0,50mm de
espessura, respeitando a inclinagéo existente do telhado.

As telhas de fibrocimento terdo 6mm de espessura.

Para o transporte vertical das telhas sera utilizado guincho de coluna, e a instalagéo
devera obedecer aos parametros indicados pelo fabricante da telha quanto a disposi¢ao, apoio,
recobrimento, recorte, emenda e fixagdo das telhas. Serao utilizados parafusos autobrocantes
em todos os pontos de fixagdo, sempre na onda alta da telha, apertados de modo a garantir a
fixagdo e a vedacgao do ponto sem danificar a telha. Para as telhas de fibrocimento deverao ser
usados conjuntos de parafusos e arruelas de vedagao.

Os rufos metalicos serao instalados nas divisas das telhas com as platibandas.

4- FUNDACAO

Serao executados 10,00 pontos de reforgo de fundagdo com estaca de reagdo mega,
nos locais indicados em projeto. A empresa devera demolir o revestimento ceramico e o
contrapiso onde for necessario e fazer a escavacado de uma vala de dimensées 1,00m x 1,00m,
com 1,50m de profundidade, em cada ponto de reforco. Elementos pré-moldados de concreto
(estacas) seréo inseridos no solo por meio de macaco hidraulico, continuamente até se achar
resisténcia requerida para suportar os esforgos originados do peso da estrutura. Cada vala
devera ser devidamente reaterrada com material retirado do préprio local e apiloado
manualmente com soquete.

Brocas de concreto de 20cm de didametro e 2,00m de profundidade serdo escavadas na
AREA DE SERVICOS, armadas com 4 barras de aco CA-50 de 10mm e estribos de agco CA-60
de 5mm espacados 20cm entre si, preenchidas com concreto fck=20 MPA. Uma vala de 40cm
de largura e 35cm de profundidade sera escavada manualmente, com espalhamento de 3cm
de lastro de brita no fundo. Sobre esta, serdo dispostas formas em tabuas de madeira serrada
com 2,5cm de espessura pintadas com desmoldante em suas faces internas. A armadura sera
composta por 4 barras de agco CA-50 de 10mm e estribos de aco CA-60 de 5mm espacados
20cm entre si. O concreto sera lancado e vibrado para permitir o adensamento adequado.
Sobre toda a superficie da viga baldrame sera aplicada impermeabilizagdo com pintura
asfaltica, apds a cura do concreto.

5- ALVENARIA

Sera erguida alvenaria nos pontos indicados em projeto, em blocos ceramicos furados
de 15cm de espessura

Na AREA DE SERVICOS sera erguida alvenaria estrutural com blocos de concreto de
15cm de espessura. O arranque das brocas sera ancorado com a armadura vertical da
alvenaria composta por duas barras de ago CA-50 de 10mm em cada pilarete, que serao
preenchidos com graute.

6- REVESTIMENTOS

As paredes pintadas que receberdo revestimento cerdmico deverao ser apicoadas.
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A alvenaria executada devera ser revestida em ambas as faces com chapisco simples
em argamassa traco 1:3 (cimento e areia) e embog¢o ou massa uUnica em trago 1:2:8 (cimento,
cal e areia) a depender do tipo de acabamento (revestimento cerdmico ou pintura).

Devera ser executado acabamento na parede sob as ondas das telhas, de forma a
vedar as mesmas e impedir a entrada de insetos.

Nas paredes onde houve demolicdo parcial do reboco sera executada
impermeabilizagdo com argamassa de cimento e areia com aditivo impermeabilizante.

As paredes indicadas em projeto deverdo ser revestidas com placas ceramicas
esmaltadas tipo extra do grupo Blla, de primeira qualidade, em relacdo aos defeitos e
tonalidades contendo pelo menos 95% das pecas em conformidade de acordo com a NBR
ISSO 10545:2017. As placas serdo de 25x35cm assentadas com argamassa colante AC-l e
rejunte cimenticio cinza, a uma altura de 1,60m. As quinas das superficies revestidas nao
deverdo apresentar cantos vivos, sendo necessario a execug¢ao de acabamento chanfrado
quando necessario. O assentamento das placas devera obedecer ao disposto no manual do
fabricante e a NBR 13753:1996.

7- AGUA FRIA E ESGOTO

Sera executada a tubulagdo conforme indicado em projeto, com demais disposi¢des a
serem respeitadas de acordo com a NBR 5626:2020 para agua fria e NBR 8160:1999 para as
instalagbes de esgoto sanitario.

ApoOs a realizagcédo dos servigos de instalacdo da nova tubulagdo, as caixas d’agua dos
sanitarios e da cozinha deverao ser limpas internamente, com desinfeccéo e esterilizacdo das
mesmas.

8- INSTALAGOES ELETRICAS, LOGICA E TELEFONIA

Os pontos de energia, légica e telefonia deverdo ser mantidos nos locais originais,
apenas com substituicido das tomadas, interruptores, modulos de ventilador, canaletas e
quadros de distribuicdo. As luminarias e lampadas deverao ser recolocadas nos mesmos locais
de onde foram removidas, salvo mudanca solicitada pela Prefeitura Municipal de Birigui.

Os cabos que nao apresentarem condigdes de reaproveitamento deverao ser removidos
e substituidos por novos.

Todos os equipamentos elétricos instalados deverao contar com aprovagao do
INMETRO.

9- ESQUADRIAS

As portas de ferro removidas serdo recolocadas nos locais aos quais pertenciam, salvo
solicitagdo de mudanga pela Prefeitura Municipal de Birigui. As portas de ferro a serem
instaladas nos locais indicados em projeto deverao ser do tipo veneziana ou chapa dobrada. As
mesmas devem contar com batentes, dobradicas, fechadura e macganeta.

Uma porta de abrir tipo veneziana de aluminio sera instalada na DESPENSA.

Janelas do tipo basculante em perfis de ferro serdo instadas na AREA DE SERVICOS,
WC FUNC. MASCULINO e WC FUNC. FEMININO. Nessas janelas sera instalado vidro
impresso com espessura de 4mm, fixado com baguetes.

10- PISOS

Nos locais onde houver demolicdo de piso, devera ser realizada a compactacédo da
base e executado lastro de concreto impermeabilizado em argamassa de cimento e areia traco
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1:3 e adicao de aditivos impermeabilizantes, com 5cm de espessura. Sobre este sera aplicado
argamassa de regularizacado de cimento e areia traco 1:4, com 2cm de espessura.

Sobre a regularizagdo sera aplicado revestimento cerdmico em placas cerdmicas
esmaltadas tipo extra do grupo Blla, de primeira qualidade, com PEI classe 4 ou maior, em
relagdo aos defeitos e tonalidades contendo pelo menos 95% das pegas em conformidade de
acordo com a NBR 10545:2017. As placas serdo de 45x45cm assentadas com argamassa
colante AC-l e rejunte cimenticio cinza. O assentamento das placas devera obedecer ao
disposto no manual do fabricante e a NBR 13753:1996. Os rodapés serdo executados nos
ambientes que nao receberdo revestimento cerdmico de parede, e deverdo obedecer as
mesmas exigéncias aplicadas para as placas do piso, possuindo 7cm de altura e o acabamento
entre a parede e o rodapé devera ser chanfrado.

Nos locais indicados em projeto serdo instaladas soleiras em granito com acabamento
polido. As soleiras deverdo ter leve inclinacdo para nivelar os ambientes os quais fazem
ligacao, exceto se estiverem instaladas no patamar superior de um degrau de escada.

11- FORRO

Sera instalado forro em réguas de PVC frisado nos locais indicados em projeto, fixado
em estrutura metalica.

12- LOUCAS E METAIS

As lougas removidas serdo recolocadas, com substituicido dos acessérios (engates,
sifdes, valvulas e torneiras para os lavatoérios e canos de descarga e anel de vedagao para as
bacias sanitarias). Serao instaladas torneiras novas.

Lavatérios em louga branca com coluna serao instalados no WC FUNC. MASCULINO e
WC FUNC. FEMININO, fixados com auxilio de parafusos niquelados 3 1/2" com acabamento
cromado para fixar em peca sanitaria, incluindo porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho
S-8. Cada lavatodrio ja devera contar com engate, sifao flexivel, valvula em plastico e torneira de
mesa cromada. Nos mesmos sanitarios serdo instaladas bacias sanitarias do tipo caixa
acoplada.

A bancada da COZINHA sera de granito com espessura de 2cm, fixada com argamassa
AC-lll e apoiada em maos francesas onde for necessario. A borda externa contara com testeira
elevada para evitar escoamento de agua para fora da bancada. Todas as emendas deveréao
ser devidamente preenchidas com massa plastica. Uma cuba metalica retangular de 50cm x
40cm e 30cm de profundidade sera instalada na bancada. A cuba contara com valvula em ago
de 3 1/2" e sifao flexivel de PVC.

Serao instalados chuveiros elétricos novos nos sanitarios das criangas.

13- PINTURA

Antes do inicio dos servicos de pintura devera ser realizado o tratamento de todas as
fissuras existentes no prédio com aplicagao de barras de agco CA-60 de 5mm tipo “espinha de
peixe” ancoradas com argamassa trago 1:2:8.

As paredes pintadas que vao receber revestimento ceramico deverao ter a tinta de suas
superficies totalmente removida por meio de lixa.

Sobre a tinta existente sera aplicada uma demao de fundo preparador. Antes da
aplicagao da pintura, toda a superficie a ser pintada devera ser preparada com limpeza de
detritos, correcao de imperfeigdes como fissuras, bolhas e eliminagdao de pontos de mofo,
quando existir. O piso, moveis e equipamentos presentes nos ambientes, quando nao for
possivel sua remogao, deverdo ser devidamente protegidos contra respingos de tinta. Caso o
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processo de pintura provoque o respingo de tinta, o mesmo devera ser limpo com produtos ou
solugdes que nao agridam a superficie a ser limpa.

As tesouras de madeira do PATIO receberdo duas dem&os de tinta esmalte sobre uma
demao de fundo preparador. As superficies deverdo ser lixadas e limpas antes de serem
pintadas. As tesouras da cobertura metalica do corredor principal receberdo duas deméaos de
tinta esmalte alquidico.

Todas as esquadrias de ferro e madeira deverdo ser pintadas com tinta esmalte. As
janelas deverao ter seus vidros protegidos com papel e fita.

As tintas latex utilizadas deverao ser do tipo premium e deverao atender no minimo aos
requisitos de desempenho estabelecidos na NBR 15079-1:2019, classificacdo ABNT NBR
11702:2019, tabela 10, tipo 4.5.3. As tintas esmaltes deverao ser do tipo premium e deverao
atender no minimo aos requisitos de desempenho estabelecidos na NBR 15079-1:2019,
classificagdo ABNT NBR 11702:2019, tabela 3, tipo 4.2.1.1. As cores a serem utilizadas
deverao ser determinadas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI.

14- SERVICOS COMPLEMENTARES

Devera ser realizada a limpeza com a retirada de todos os detritos, remogao de
impurezas nos vidros, esquadrias e pisos antes da entrega da obra.

Birigui, 30 de margo de 2023.

DANIEL NOZOMU HAZASKI Eng.? THIEMY BARBIERI JORGE
Engenheiro Civil Diretora de Obras
CREA/SP: 5069273022

ROGERIO VENICIUS C. FERNANDES SILVANA CAETANO G. LEAL MILANI
Secretario de Obras Secretaria de Assisténcia Social



