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MEMORIAL DESCRITIVO

Obra - lluminagao das rotatérias da Rua Tupi, Colinas e trecho da Avenida Cidade
Jardim, entre a Avenida Youssef Ismail Mansour e Rua Octacilio Camargo
Favero.

1 — Objetivo
Descrever os servicos a serem executados para a instalacdo dos postes de
iluminagao publica nas rotatdrias e avenida, conforme projetos.

Nota:
A prefeitura fornecera os materiais necessarios e a empresa contratada fornecera a
mao de obra e equipamentos necessarios para execugao das obras.

2 — Tipo de Fornecimento de Energia
Este sera Bifasico (duas fases + 1 neutro), sendo que para a rotatéria do Colinas e
trecho da Avenida Cidade Jardim, esta sera retirada:
- rotatoria do Colinas — alimentagao sera aérea a partir do poste de iluminacao da
Avenida Mario Fiorotto;
- Avenida Cidade Jardim - alimentacdo sera aérea a partir do poste de iluminacgéo
da rotatdria da Avenida Youssef Ismail Mansour.
Ja na rotatéria da Rua Tupi, sera instalada uma medicdo com “caixa de medicao
polifasica em policarbonato com leitura através de lente”, padrao CPFL — GED
5788 e GED 5780 — bifasico.

3 — Instalacao da caixa Bifasica da medi¢cao da CPFL — Rotatéria da Rua Tupi
A caixa serd instalada a uma altura entre 4,0m a 4,5m no poste que sera instalado
na rotatéria da Rua Tupi.
Da caixa padrao DEG 5788, saira uma tubulagdo que para cima de diametro de1
V4" pela qual passara o alimentador de entrada da medi¢cdo em questéao.
Desta mesma caixa sairdo duas tubulagdes para a caixa de protecdo dos
disjuntores, sendo que:
- uma alimentara o disjuntor geral (g 1 '4”)
- a outra passara o condutor neutro (g 17).
Da caixa de protecdo dos disjuntores, sairdo as mesmas tubulagbes acima
mencionadas.
Tanto as caixas como as tubulagdes serao fixadas no poste da CPFL através de fita
de aco inoxidavel.

— Ramal de alimentagao da medigao CPFL
A protecao sera um disjuntor bipolar de 63A, condutor terra sera de bitola #10mm? e
a cabo de entrada sera na bitola de #16mm? .
O condutor neutro sera de cor azul-claro e as fases na cor preta.

4 — Tipo de alimentacao dos postes de iluminagao da rotatéria do Colinas e
trecho da Avenida Cidade Jardim
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Esta sera do tipo aérea

5 — Ramal de alimentagdao dos postes de iluminagdao da rotatéria do Colinas e
trecho da Avenida Cidade Jardim
Estes serdo do tipo multiplexado 2P 16(16)

Nota:
A empresa vencedora devera buscar os materiais a serem utilizados nos prédios da
prefeitura municipal a serem indicados.

Eng. Marco Pompeu
Chefe de Divisao de Projetos



