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DESCRICAO

Constituintes

e Guias pré-moldadas, dimensdes conforme desenho.
* Sarjetas moldadas “in loco”, em concreto, trago 1:2:4,
cimento, areia e pedra, dimensdes conforme desenho.

Acessorios

e Lastro de britan® 2.

e Formas em tabuas de cedrinho ou resinadas para as
sarjetas.

Acabamentos
e Guias e sarjetas: concreto aparente liso.

Protdtipo comercial
e Guias:

- LIDER

- BLOKRET

- CELINA

- FACIS

APLICACAO

* GA-01- guia leve:
- Como guia ou separador de pisos em areas externas pavi-
mentadas combinadas com jardins.
® GA-02- guia e sarjeta:
- Em patios descobertos e estacionamentos associados ao
sistema de pavimentagao e drenagem.
* GA-03- guia e sarjeta/tipo prefeitura:
- Em pétios e vias de circulagao de veiculos.

EXECUGAO

* Com o terreno previamente limpo, efetuar marcagées
para colocagao das pegas, e executar cavagao nos locais a
receberem as guias, rebaixos e sarjetas.

e Executar apiloamento do terreno com soquete manual
apropriado, de modo a obter nivelamento preparatério para
o langamento do lastro de brita e/ou colocagao das pegas
pré-moldadas e formas.

* Em GA-01:

- Posicionar as pecas em seus locais definitivos;

- Compactar o solo adjacente a guia e finalizar pavimenta-
¢ao de acabamento.

* Em GA-02 e 03:

- Executar lastro de brita conforme desenhos e instrucdes
nas fichas de referéncia;

- Posicionar as guias em seus locais definitivos;

- Em locais adjacentes as faixas de pedestres e vagas
acessiveis , executar rebaixamento de guia de acordo com
projeto. A execugao dependera de aprovagao junto aos
orgaos competentes;

- Compactar o solo adjacente as guias e rebaixos e executar
formas em cedrinho para os elementos moldados “in loco”,
conforme dimensdes indicadas em desenho. As sarjetas
devem ter inclinagao minima de 5% e declividade longitu-
dinal de 0,5%;

- Executar langamento do concreto nas formas, vibrando-o
com vibrador mecanico e observando instrugdes nas
fichas de referéncia;

- Apés a cura do concreto, desformar os elementos molda-
dos “in loco” e completar pavimentagao de acabamento.

FICHAS DE REFERENCIA

Catalogo de Servigos

Ficha S4.05 Forma e cimbramento em madeira
Ficha S12.07 Concreto liso

Ficha S15.02 Lastro de brita

Ficha S15.07 Limpeza do terreno

RECEBIMENTO

* Pecas pré-moldadas:

- Verificar o lote de pecas pré-moldadas: caso haja pegas
quebradas, com trincas, faces com saliéncias, reentrancias
ou fora de esquadro, estas deverdo ser rejeitadas; caso
estas ocorréncias atinjam mais que 10% do lote, este
devera ser rejeitado;

- Verificar dimensdes das pegas pré-moldadas: pequenas
variacdes poderao ser aceitas, desde que sejam atendidos
os demais requesitos e estas nado resultem em perda de
qualidade das pecas.

* Pegas moldadas “in loco™:

- Verificar execugao das pecas moldadas “in loco™: estas
devem apresentar arestas vivas, faces planas, superficie
perfeitamente lisa e livre de incrustragdes de materiais
sélidos quaisquer, além de se harmonizarem perfeitamen-
te com as pegas pré-moldadas, ndo podendo apresentar
desvios ou deslocamentos em relagao a estas;

- Verificar inclinagao e declividade das sarjetas.

SERVICOS INCLUIDOS NOS PRECOS

e Limpeza do terreno.
* Preparo e apiloamento do solo.
* Fornecimento e execugao do lastro de brita.
* Fornecimento e instalagdo das pecgas pré-moldadas.
* Pecas moldadas “in loco™:
- Fornecimento e execucao das formas;
- Fornecimento, execugao, langamento e vibragao do
concreto.

CRITERIOS DE MEDIGAO

* m — por metro linear executado.



