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Relação do aço
ELEMENTO AÇO N DIAM

(mm)
QUANT
(Barras)

UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

BT2 CA60 1 5.0 132 84 11088
CA60 2 5.0 3 52 156
CA50 4 6.3 96 146 14016
CA50 5 6.3 144 160 23040
CA50 7 10.0 3 82 246

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

6.3
10.0

5.0

370.6
65.8

112.4

99.9
44.7
19.1

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

144.6
19.1

Volume de concreto (C-20) = 1.50 m³
Área de forma = 10.00 m²
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Relação do aço
ELEMENTO AÇO N DIAM

(mm)
QUANT
(Barras)

UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

VB1 CA60 1 5.0 75 84 1848
CA50 2 10.0 4 435 1740

VB2 CA60 1 5.0 35 84 2940
CA50 2 10.0 4 505 2020

VB3 CA60 1 5.0 12 84 1008
CA50 2 10.0 2 247 494
CA50 3 10.0 2 267 634

VB4 CA60 1 5.0 35 84 2940
CA50 2 10.0 4 685 2740

VB5 CA60 1 5.0 35 84 2940
CA50 2 10.0 4 685 2740

VB6 CA60 1 5.0 73 84 6132
CA50 2 10.0 4 463 1852
CA50 3 10.0 4 919 3676

VB7 CA60 1 5.0 7 84 588
CA50 2 10.0 4 185 740

VB8 CA60 1 5.0 12 84 1008
CA50 2 10.0 4 260 1040

VB9 CA60 1 5.0 26 84 2184
CA50 2 10.0 4 500 2000

VB10 CA60 1 5.0 26 84 2184
CA50 2 10.0 4 500 2000

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)

CA50
CA60

10.0
5.0

215.7
237.7

146.4
40.3

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

146.4
40.3

Volume de concreto (C-20) = 4.2 m³
Área de forma = 73.76 m²

Relação do aço
ELEMENTO AÇO N DIAM

(mm)
QUANT
(Barras)

UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

VC1 CA60 1 5.0 22 84 1848
CA50 2 10.0 4 435 1740

VC2 CA60 1 5.0 35 84 2940
CA50 2 10.0 4 505 2740

VC3 CA60 1 5.0 35 84 2940
CA50 2 10.0 4 685 2740

VC4 CA60 1 5.0 51 84 4284
CA50 2 10.0 4 898 3592
CA50 3 10.0 2 270 540
CA50 4 8.0 2 230 460

VC5 CA60 1 5.0 26 84 2184
CA50 2 10.0 4 500 2000
CA50 3 10.0 2 340 680

VC6 CA60 1 5.0 24 84 2016
CA50 2 10.0 4 475 1900

VC7 CA60 1 5.0 35 84 2940
CA50 2 10.0 4 685 2740

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)

CA50
CA60

10.0
5.0

186.7
191.5

126.7
32.4

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

126.7
32.4

Volume de concreto (C-20) = 3.7 m³
Área de forma = 60.33 m²
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Relação do aço
ELEMENTO AÇO N DIAM

(mm)
QUANT
(Barras)

UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

8xP1 CA60 1 5.0 240 84 20160
CA50 2 10.0 32 356 11392

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50
CA60

10.0
5.0

161.7
284.8

109.7
48.2

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

109.7
48.2

Volume de concreto (C-20) = 1.6 m³

Área de forma = 33.45 m²

3xP9 CA60 1 5.0 99 84 8316
CA50 2 10.0 12 398 4776
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