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FORMA BALDRAME

ESCALA 1:50

Relacao do aco

ELEMENTO | AGO | N | DIAM QUANT UNIT | C.TOTAL
(mm) (Barras) (cm) (cm)
VB1 CAB0 1 5.0 35 86 3010
CA50 2 8.0 4 398 1592
VB2 CA60 1 5.0 73 86 6278
VB 1 VB 2 CA50 2 8.0 4 662 2648
VB3 CAB0 1 5.0 33 86 2838
ESC 1:50 3 ESC 1:50 i CA50 2 8.0 4| 803 3212
SECAO A-A SECAO A-A VB4 CA60 1 5.0 36 86 3096
| 2N2¢10.0 C=398 | | ESC 1:25 | | | | ESC 1:25 CA50 2 8.0 4 3284 3284
20| 358 \ |20 | | 2N2¢10.0 C=662 | |
| | | 20| 622 |20
\ \ \ | Resumo do aco
| 20 | rA | i ‘ 65 A ‘ ‘ ‘
| =) I A — = AGO | DIAM | C.TOTAL | PESO + 10%
| | | | | | | (mm) | (m) (ka)
\ \ CA50 8.0 107.4 46.7
E L E L E E : : :
| E3 = A = 15 | Es A 5 E4 = 15 CABD 50 1502 oo g
15| | 156 14| 162 |15 15| | 192 || 15 188 | 15 186 |15 PESO TOTAL
A A ‘/\ A AA A AA A A (kg)
\ \ \ \
\ 156 | 162 \ 192 188 186
| * 7N1¢/20 AL\AL 8 N1 /20 * | 2 [+ 9 N1 /20 H 9 N1 /20 Aw 9 N1 /20 d 26 CAS0 46.7
| | ¢/ ‘ | | | | CA60 25.8
20| 358 | |20 " | | | | R
\ 2N208.0 C=398 | | 35N1050 C=86 | | | ‘ 73 N1 5.0 C=86 Volume de concreto (C-20) = 3.0 m®
20| ‘ 622 ‘ [20 Area de forma = 32.20 m2
| \ 2 N2 210.0 C=662 \ |
\ \ \ \
ESC 1:50 ESC 1:50
SECAO A-A SECAO A-A
\ \ \ \ ESC 1:25 \ \ \ \ ESC 1:25
| | 2 N2 28.0 C=803 | | | | 2 N2 8.0 C=821 | |
20| ‘ 763 ‘ |20 20| ‘ 781 ‘ |20
| | | | | | | |
| s A | | | s TR | |
| | | |
| E10 LA | E9 | || ez 15 | E13 LA | E12 | 11 || E10 15
15 | 231 || 15 236 M 239 |15 15 | 241 || 15 244 H‘ 5 240 |15
} ) 231 H} 236 LH 239 | } e } 1 241 H} 244 LH 240 | } e
| 11 N1 ¢/20 | 11 N1 ¢/20 | 11 N1 ¢/20 | | 12 N1 ¢/20 | 12 N1 ¢/20 | 12 N1 ¢/20 |
| | | | " | | | | !
33 N1 5.0 C=86 36 N1 25.0 C=86
2o}| ‘ 763 ‘ |}2o 20 }l ‘ 781 ‘ |}2o
| ‘ 2N2 8.0 C=803 ‘ | | ‘ 2 N2 8.0 C=821 ‘ |
\ \ \ \ \ \ \ \
DETALHAMENTO DAS VIGAS BALDRAME
ESCALA 1:50
ALAMBRADO
NIVEL DO BALDRAME
b 4
VIGA BALDRAME o
@ CA: COTA DE ARRASAMENTO
| @15cm
" E ﬁé N1-4#8.0
I z > c=170
N2-5#5,0mm
Q/ c/20 c=52
estribos
ESTACAS MANUAL MOLDADA IN LOCO
VOLUME DE CONCRETO 0.40m3
ESTACAS (APROXIMADOQ) 1.50m
Estacas
Nome | Quantidade
ci15 13
RESUMO DO ACO
ACO DIAM | C.TOTAL | PESO+10%
(m) (kg)
CA50 8.0 62 28
CA60 5.0 34 6
PESO TOTAL
CA50 28
CAB0 6
fck = 150.00 kgf/cm2
DETALHE DAS ESTACAS 13x
SEM ESCALA
[ NP, NP,
PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EST 04/07
[
PARA REFORMA E AMPLIAQAO
UNIDADE BASICA DE SAUDE - BAIRRO TIJUCA RESIDENCIAL PARQUE
LOCAL DA OBRA: RUA JOAO DE SOUZA SUZANO ESQUINA COM AS RUAS HIROSHI HARAMOTO E VICENTE LOPES TETILIA
PROPRIETARIO:
NOTAS PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL
- DIMENSOES EM CENTIMETROS
- COMPATIBILIZAR A OBRA IN LOCO COM A ARQUITETURA
- AS VIGAS BEM COMO OS PILARES, OU QUALQUER ELEMENTO ESTRUTURAL NAO DEVERA
SERVIR DE PASSAGEM PARA TUBULAGOES HIDRAULICAS, EXCETO AS PREVISTAS NESTE PROJETO
- EXECUTAR AS ESTACAS COM 5cm ACIMA DO ARRASAMENTO ESPECIFICADO NO PROJETO
E RETIRAR POSTERIORMENTE ATE A COTA PREVISTA, AFIM DE ELIMINAR O CONCRETO DE

- PARA O CALCULO FOI CONSIDERADO ALVENARIA DE FECHAMENTO EM
TIJOLO CERAMICO FURADO 14x19x29, E ALVENARIA DE
EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO MACICO 10x20x5
- CONCRETO FCK 20MPa - PARA SUPERESTRUTURA
- CONCRETO FCK 20MPa - PILARES
- CONCRETO FCK 25MPa - VIGAS E LAJES ( ** NO PAVIMENTO ESPECIFICADO)
- TODO CONCRETO DEVERA TER SLUMP 5

BAIXA RESISTENCIA E NIVELAMENTO DA MESMA PARA RECEBER O BLOCO.
- GARANTIR OS RECOBRIMENTOS DAS ARMAGOES ATRAVES DE ESPAGADORES
- CONTROLE RIGOROSO DE EXECUGAO DA OBRA
- TODA EXECUGAO DA ESTRUTURA DE CONCRETO DEVERA SER EM
CONFORMIDADE COM A NBR14931/2004

DESFORMA CONFORME NBR 6118

- FACES LATERAIS DE VIGAS - 3 DIAS

- FACES INFERIORES DE VIGAS COM PONTALETES CONVENIENTEMENTE
ESPACADOS E BEM ENCUNHADOS - 14 DIAS

- FACES INFERIORES DE VIGAS SEM PONTALETES - 21 DIAS

CONCRETO ARMADO: FUNDAGAO ALAMBRADO

NUN

ARQUITETURAEURBANISMED

Eng. Marcelo Rodrigues Pinto
CREA: 5069234479
ART: 92221220150979389
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