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BRASIL

ACADEMIA PARA TODOS

A: Birigui / SP N:: No. Cotacdo QUO22994
Nome do contato: Daniel Nozomu Hazaski

Nome da Empresa: Prefeitura Municipal de Birigui / SP

Tipo: Publico

Data da Criacao: 24-06-2020

Proposta Valida até: 24-08-2020

Consultor Responsavel: Patricia Ipolito

APC - JOGO DE BARRAS 3 ALTURAS
Caracteristicas: Fabricado com tubos de ago carbono
de no minimo 3’ % x 2,00 mm, 1’ % x 1,50 mm.
Chapas de ago carbono de no minimo 4,75 mm

para ponto de fixagao do equipamento; Tratamento
de superficie a base de fosfato; pelicula protetiva de
resina de poliéster termo-endurecivel colorido com
sistema de deposicéo de pé eletrostatico, solda mig.
Chumbador com flange de no minimo 240 mm x
3/16’, corte a laser. Fixagdo com chumbador parabout
de no minimo 3/8’ x 2" %. Tamp&o embutido interno
em pléstico injetado de no minimo 3’ %2 com
acabamento esférico acompanhando a dimensao Azul Escuro e
1 1,00 externa do tubo. Parafusos zincados, arruelas e porcas |
fixadoras. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixagao Amarelo
com identificagdo dos grupos musculares, instrucdes
de utilizagdo e dados da fabricante.

R$ 4.283,00 R$ 4.283,00
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1,00

APC - ROTACAO VERTICAL COM DUPLA DIAGONAL INCLINADO

Fortalece e aumenta a mobilidade das articulacbes dos ombros, cotovelos e punhos,
melhorando a coordenagdo motora e a amplitude articular.

Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo3”.%" x 2,0mm; 2” x 2,0mm; 1" x
1,50mm; %" x 1,20mm. Chapas de ago carbono de no minimo 3/16"; 1/8" de espessura.
Utiliza-se pinos macicos rolamentados (rolamentos duplos - com dupla blindagem),
tratamento de superficie a base de fosfato; pelicula protetiva de resina de poliester,|
termo-endurecivel colorido com sistema de deposicdo de pd eletrostético, solda mig,
Chumbador com flange de no minimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de
fixagdo zincados de no minimo 5/8” x 1.%" e arruela zincada de no minimo 5/8", hastes de
ferro macico trefilado de no minimo 3/8’. Tubo de ago carbono trefilado DIN2393 (55x47).
Tampao embutido interno em plastico injetado de no minimo 3".%2" e embutido de de
metal com no minimo 2".%", ambos com acabamento esférico. Parafusos zincados,
arruelas e porcas fixadoras, acabamento em plastico injetado e/ou emborrachado. Adesivo
refletivo destrutivo 3M de alta fixagdo com identificacdo dos grupos musculares, instrucées
de utilizagdo e dados da fabricante.

S

Azul Escuro e
Amarelo

R$ 1.465,00

R$ 1.465,00

APC - ALONGADOR COM TRES ALTURAS

Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo4” x 3,0mm; 3".% x 3,75mm; 2" x
2,0mm; 1" x 1,50mm; %" x 1,20mm. Barras chatas de no minimo 3/16"” x 1.%". Chapas de
aco carbono de no minimo 3/16";1/8" de espessura. Utiliza-se pinos macigos, tratamento
de superficie a base de fosfato; pelicula protetiva de resina de poliester termo-endurecivel
colorido com sistema de deposigao de pé eletrostatico, solda mig. Chumbador com flange
de no minimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixagdo zincados de no
minimo 5/8” x 1.%" e arruela zincada de no minimo 5/8", hastes de ferro macigo trefilado
de no minimo 3/8". Tamp&o embutido interno em plastico injetado de no minimo 3".%: com
acabamento esférico, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo refletivo
destrutivo 3M de alta fixagdo com identificacdo dos grupos musculares, instrugdes de
utilizagdo e dados da fabricante.

Azul Escuro e
Amarelo

R$ 1.488,00

R$ 1.488,00
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APC - DESENVOLVIMENTO

Fortalece os grupos musculares e articulares dos antebracos, bragos e ombros.

Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo3”.% x 2,0mm; 2”.% x 2,0mm; 1”. % x
1,20mm; 1” x 1,50mm. Chapas de ago carbono de no minimo 3/16"”; 1/8” de espessura.
Utiliza-se pinos macigos rolamentados (rolamentos duplo - com dupla blindagem),
tratamento de superficie a base de fosfato; pelicula protetiva de resina de poliester,
termo-endurecivel colorido com sistema de deposi¢do de pé eletrostatico, solda Mig,
batentes redondos de borracha (53mm x 34mm). Tubo de ago carbono trefilado 2" x 5,50
mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Chumbador com flange de no minimo 230 mm x 3/16",
corte a laser com parafusos de fixagdo zincados de no minimo 5/8” x 1".%" e arruela
zincada de no minimo 5/8’, hastes de ferro macico trefilado de no minimo 3/8”. Tampé&o
embutido interno em pldstico injetado de no minimo 3”.% com acabamento esférico,
parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras, acabamento em pléstico injetado e/ou
emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificagdo dos grupos musculares
com logomarca da fabricante.

Azul Escuro e
Amarelo

R$ 1.580,00

R$ 1.580,00

APC - SUPINO

Fortalece os grupos musculares do peitoral, ombros e as articulagées dos ombros e bragos.
Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo2”.%;" x 2,0mm; 1".%" x 1,50mm; Barra
chata de no minimo 3/16” x 1".%". Chapas de ago carbono de no minimo %" ; 3/16" de
espessura.

Tratamento de superficie a base de fosfato; pelicula protetiva de resina de poliester
termo-endurecivel colorido com sistema de deposicdo de pd eletrostético, solda mig,
batentes redondos de borracha (53mm x 34mm). Chumbador parabout de no minimo 3/8".
Tampao embutido interno em plastico injetado de no minimo 2”.%" com acabamento
esférico, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras, acabamento em plastico injetado
e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificagcdo dos grupos
musculares com logomarca da fabricante.

) )

Azul Escuro e
Amarelo

e

R$ 1.580,00

R$ 1.580,00
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APC - REMADA

Fortalece os grupos musculares e articulares dos bragos e costas.

Fabricado com tubos de aco carbono de no minimo2”.%'x 2,0mm; 2” x 2,0mm; 1”.1/2" x
1,50mm; 1” x 1,50mm. Barra chata de no minimo 3/16" x 1.%". Chapas de aco carbono de
no minimo %" mm; 3/16” mm; Chapa 14 (2,0mm) de espessura. Tratamento de superficie
a base de fosfato; pelicula protetiva de resina de poliester termo-endurecivel colorido com
sistema de deposicdo de po eletrostético, solda mig, batentes redondos de borracha
(53mm x 34mm), chumbador parabout de no minimo 3/8'. Tampao embutido interno em
plastico injetado de no minimo 2".%2" com acabamento esférico, parafusos zincados,
arruelas e porcas fixadoras, acabamento em plastico injetado e/ou emborrachado. Adesivo

6 1.00 refletivo destrutivo 3M com identificagdo dos grupos musculares com logomarca da Azul Escuro e
! fabricante. Amarelo
/. \

R$ 1.925,00 R$ 1.925,00

Prazos e Condicoes

- Manual de orientagdo técnica para instalagdo de equipamentos.
- Garantia de 12 més(es) contra defeitos de fabricagéo.

- Prazo de entrega de 30 dias, apds o recebimento do empenho.

- Sugerimos que a licitagdo seja global e ndo por item, ja que todos os objetos
possuem a mesma natureza, o que torna a academia mais uniforme, harmonica
e padronizada.

Formas de Instalagao:

-A instalagdo dos produtos é realizada por Parabout e/ou Chumbador, desta
forma necessita de uma base de concreto. Nos casos de chumbador é
necessaria uma fundagéo. ’

-Produtos ndo indicados para instalacdo em lajes. E necessario analisar o modo
de instalacao e a estrutura do local.

Frete incluso.

Orcamento nao inclui instalacdo dos equipamentos.

Total Geral R$ 12.321,00

PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA.

CNPJ: 08.374.053/0001-84 Orgao Publico
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