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MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO - Area verde do Jardim Sant'ana

OBRA : Execugdo da mao de obra e fornecimento de equipamentos para o
Calcamento em Concreto liso — Semi Polido.
LOCAL : Entre as Ruas Ernesto Teixeira da Silva, Odair Teixeira, Ermano Zin E

Isabel Fabris Clarindo — Jardim Sant'ana.
CIDADE : Birigui, SP.
ANEXO : Projeto Executivo

PRELIMINARES:

A Obra devera ser executada atendendo as Normas Brasileiras pertinentes a
execugao dos Servigos em especial incluindo as Normas de Seguranga do Trabalho. A
Empresa que ira executar os servicos devera apresentar as documentacdes necessarias
e a ART(Anotagcao de Responsabilidade Tecnica), conforme especificagdes de Edital.

E empresa executante se responsabilizara pela guarda dos materiais, maquinas e
equipamentos necessarios a execugao dos servigos. Devera tambem ser feito o
isolamento entre a obra e a via publica para que os servicos sejam executados com
seguranca. Nao sera permitida a permanéncia de funcionarios dentro da Obra apds o
horario de servigos.

O transporte e alimentagdo para seus funcionarios ficam a cargo da empresa
executante.

A Prefeitura Municipal de Birigui fornecera um ponto de agua e energia elétrica
para a execucgao das frentes de servigo, sendo que a extensao desses pontos ficam sob a
responsabilidade da empresa executora.

1. SERVICOS EM TERRA:

Devera ser executada uma limpeza geral na area onde sera executado o servigo,
mantendo sempre o contato com a Equipe Tecnica da Prefeitura Municipal de Birigui.
Todos os niveis e cotas de projeto, serdo obedecidos conforme orientagdo tecnica e
projeto em anexo. O material excedente da limpeza devera ser removido do local
colocados em cacambas e liberando assim frentes variadas de servicos. Toda area
devera sofrer acertos e nivelamentos com posterior compactagdo mecanica procurando
atingir 95% do Proctor Normal. Estas compactagcdes deverdao ser mecanizadas e em
casos especiais poderao ser executadas com placas Vibratérias (Caso onde nao seja
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viavel a utilizagao de Equipamentos de maior porte.)

2. PISOS:
Pisos em Concreto Liso — Semi polido: Quantidade: 1.484,19 m?

Nas faixas de circulagdo (caixa com escavagao de aproximadamente 10 cm, e
larguras variadas conforme projeto) sobre o solo mecanicamente e ou manualmente
compactados serdo executados os seguintes procedimentos: item 1: Preparagao do
terreno: acerto de terreno, taliscamento, compactacgao, forras de brita (2 cm) e colocagao
da tela soldada(#15x15 e @ 3,4mm); item 2: Acabamento do Piso: langcamento do
concreto (6 cm), sarrafeamento com reguas apropriadas, polimento, corte com maquina
nas dilatagdes onde necessarias.

3. RAMPAS DE ACESSIBILDADE:
Quantidade : 8 Unidades

O Projeto visa a construgdo de rampas para acessibilidade em um lance conforme
detalhes em anexo.

Devera ser recortada as guias nas posi¢cées conforme projeto, primeiramente
devera ser feito o reaterro compactado e em seguida executado lastro de brita (2 cm) e
contrapiso (4 cm) de espessura. A pavimentagado (acabamento final) sera em concreto liso
anti-derrapante na cor natural, sendo utilizados pisos podotateis de alerta conforme
detalhe do projeto.

4. ENTRADA E SAIDA PARA VEICULOS PESADOS
Quantidade : 4 Unidades

O Projeto visa a construcao de entradas e saidas para veiculos pesados conforme
detalhes em anexo.

Devera ser recortada as guias nas posi¢coes conforme projeto, primeiramente
devera ser feito o reaterro compactado e em seguida executado lastro de brita (2 cm),
colocagdo de tela soldada (#15x15 @ 4,2mm). Acabamento do Piso: langcamento do
concreto (10 cm), sarrafeamento com reguas apropriadas, polimento, corte com maquina
nas dilatagdes onde necessarias.

5. Mobiliarios Urbanos
5.1 Lixeiras — 10 Unidades

Lixeira basculante em chapa moeda com capacidade de 40 litros, estrutura em
metalon com flanges para fixagdo, pintura Eletrostatica a P6: aplicagcédo com pistolas tipo
Corona, manual, proporcionando cobertura total das areas externas visiveis de 120
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micras, secagem em estufa por 20 Minutos a 1800 C, resfriamento em temperatura
Ambiente, serado realizados testes de Aderéncia, cura e espessura de camada.

5.2 Bebedouro:

Areia finissima, cimento ARI, pedra 0,5, verniz Mastercryl — acabamento, verniz
Mastertop - Primer, armacgao ferro 5/16” circular, soldada com bucha de 1” com rosca
interna de 34" e arruela lisa, cinta em cobre na medida de 0,30 x 0,52 mm. Peso de 379
kg, tampa em fibra de vidro com 2 (dois) torneiras em metal niquelado, 1(uma) para
retirada com copo, 1(uma) jato. Conexdes, junc¢des, engates de 2", TE roscavel,
adaptador soldavel, ligado direto na tampa de fibra de vidro, pronto para instalagdo. Nao
possui filtro nem motor para refrigeragao. A altura € de 1,10m e didmetro de 0,50m .

6. INSTALACAO DO GRAMADO:
6.1. CORRECAO DE SOLO:

A correcéo devera ser feita no minimo com 40 dias de antecedéncia do plantio,
utilizando 300g DE CALCARIO DOLOMITICO/m? em area total.

6.2 PREPARO DE SOLO:

O terreno onde sera instalado o gramado, devera ser submetido a preparo
convencional, que consiste em aragao para incorporar calcario e gradagem para nivelar a
superficie do solo e eliminar eventuais infestacdes de plantas daninhas.

6.3 PLANTIO:

O plantio devera ser realizado no inicio da estacdo da chuvosa (outubro/novembro)
por meio de mudas ou placas de grama livres de infestagdes de plantas daninhas.

O espagamento no caso de mudas devera ser de no maximo 15 x 15cm e quando
for adotado o plantio com placas estas deverdo ser dispostas no solo previamente
preparado de forma que as placas de grama recubra todo o solo facilitando assim a
formagdo do gramado, nos dois sistemas (mudas ou placas) o material propagativo
devera ser recoberto por uma camada de 3cm de solo fértil (de preferéncia terra vegetal)
em mistura com a adubagéo de formagao que segue abaixo.

6.4. ADUBACAO DE FORMACAO:
65g/m? da formula 04-14-08
ou
33g/m? da formula 08-28-19

Obs.: Os adubos deverao ser incorporados na terra a ser utilizada na cobertura das
mudas.

7. INSTALACOES ELETRICAS:

No local havera dois tipos de iluminagdo, uma no interior da praga, constituida por nove(9)
postes metalico conico reto, tipo engastado, de dez(10) metros de altura, livre do solo, galvanizado
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a fogo, equipado com trevo de quatro(4) pétalas e com lampada vapor metalico tubular de 400W. Ja
para iluminar a calgada serd instalado na parte interna da mesma (ver projeto), trinta e quatro(34)
postes metalico, padrao desta administracao, equipado com uma lampada vapor metalico tubular de
250W.

7.1. Acionamento da iluminacéo:

Os postes metalicos a serem instalados no interior da praga serdo acionados através de uma
contatora, sendo a bobina desta energizada através de um relé fotocélula. J4 os postes ao redor do
passeio publico serdo acionados individualmente, através de relé fotocélula instado na propria
luminaria.

7.2. Tipo de entrada para fornecimento de energia elétrica:

Esta serd através de medigdo trifasica categoria C3, instalada em poste da CPFL — GED
5788 — projeto ja aprovado junto a Concessiondria. Esta serd instalada em poste localizado na Rua
Ermano Zin (ver projeto).

7.3. Tubulagéo elétrica:

Esta serd em PVC flexivel — tipo reforgado de parede minima de 3mm e didmetro conforme
projeto, sendo instalada a uma profundidade minima de 60cm e envelopada em concreto — fck
15mpa.

A saida das tubulacdes das caixa de passagens deverdo ser fechadas com massa de calafetar.

7.4. Caixa de passagem:

Esta seréo do tipo pré-moldada de dimensao 30x30x15cm, sendo do tipo quatro(4)
pecas sem furos na suas laterais e uma(1) com furo nas laterais. No fundo da mesma
devera ser colocado 20cm de pedra britada 01 (dreno). A tampa podera ser de chapa de
ferro xadrez, ou de concreto.

7.5. Fiacao de elétrica:
Esta de do tipo cabo flexivel, isolagao 0,6/1,0kV, de bitola conforme projeto.
Devera ser utilizado o seguinte padrao de cores:
- cor preta — fase
- cor verde — terra.

7.6. Aterramento:
Todos os postes metalicos serao aterrados através do condutor terra

8. SERVICOS COMPLEMENTARES:

Ficardo a cargo exclusivo da contratada , todas as providéncias e despesas
compreendendo o aparelhamento, maquinaria e ferramentas necessarias a execugéo dos
servicos e transportes.

SERVICOS FINAIS:
Apds o término dos servicos acima especificados, a contratada procedera a
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limpeza do canteiro de obra e as rampas deverao ser deixadas em condi¢cbes de pronta
utilizagao, passando pela aprovagao dos tecnicos da Prefeitura Municipal de Birigui.

Birigui, 27/07/2012.

Kleber Bertaglia Milton Paulo Boer
Arquiteto — CAU : 7396-2 Secretario Municipal de Meio Ambiente e
desenvolvimento Sustentado.



