Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

Ao

ANEXO IV
MODELO PROPOSTA DE PRECO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Municipio de Birigui/SP
Pregio Eletronico n° /2022

Razio Social:

CNPJ: 00.000.000/0000-00
Inscri¢do Estadual:
Endereco completo:

CEP:

Telefones e/ou fax:

E-mail:

Dados bancérios: Banco / Agéncia / Conta-Corrente
Representante:

Cargo:

RG e CPF:

OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA AS UNIDADES BASICAS

DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICACOES DO ANEXO I.

PROPOSTA DE PRECO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, que integra o
instrumento convocatério da licitacdo em epigrafe.

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatorio que rege a presente licitagdo.

Validade da proposta: nédo inferior a 60 (sessenta) dias.

ITE
M

DESCRICAO

QTDADE.

MARCA

MODELO

** VALOR
UNITARIO

*%

VALOR
TOTAL

01

ARQUIVO EM ACO COM 04 GAVETAS, CHAPA 24, COM
ROLDANAS DE ACO NAS CORREDICAS DAS GAVETAS E
COM SUPORTES PARA PASTAS SUSPENSA, NA COR CINZA
1,33 ALTURA X 47CM LARGURA X 70CM PROFUNDIDADE,
NA COR CINZA.

01 UN

02

ARMARIO DE ACO- 2 PORTAS COM REFORGO, CHAVE E
TRANCA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, 04
PRATELEIRAS COM REFORCO- 1,98 X 1,10 X 0,40 - CINZA
CHAPA 24

02 UN

03

CADEIRA FIXA; MODELO SECRETARIA; 04 PES; BASE
PALITO; ESTRUTURA FABRICADA EM TUBOS METALICOS,
DIAMETRO MINIMO %, COM PONTEIRAS PLASTICAS;
ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA NO ASSENTO E
ENCOSTO, ESPESSURA MINIMA (20)MM; ESTRUTURA NA
COR PRETA; REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR PRETA.

06 UN

04

BIOMBO DE 3 CORPOS, ESPECIFICACOES: PINTADO NA
COR BRANCO. ESTRUTURA EM TUBO @ 3/4"X1,20 MM E
PES COM RODIzZIOS DE 2" ACOMPANHA TECIDO EM
PERCAL ENCORPADO - DIMENSOES: 1,73X1,85 M

01 UN

05

ESTANTE DE AGO; PADRAO; 06 PRATELEIRAS; COR CINZA;

01 UN
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COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: ESTANTE DE ACO;
(06) PRATELEIRAS; PLANOS DE ARMAZENAGEM
REGULAVEL; CHAPA DE ACO N° 20; TRATADA POR
PROCESSO DE ANTI-CORROSAO; PES COM ACABAMENTO
EM SAPATAS PLASTICAS; DIMENSOES MINIMAS: (1980)MM
X (900)MM X (300)MM:; (A X L X P); COR CINZA.

06 |MESA TIPO ESCRIVANINHA  PARA  ESCRITORIO, 02 UN
DIMENSOES MINIMAS MEDINDO 1,20 X 60 CM, FABRICADO
EM MATERIAL MDP DE ALTA DENSIDADE,
TERMOESTABILIZADO COM ESPESSURA MINIMA DE 18
MM, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO
MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO NA COR CINZA TODOS
OS BORDOS SAO ENCABEGCADOS COM FITA DE
POLIESTIRENO (2,5)MM, NA COR CINZA, COLADAS COM
ADESIVO HOT MELTING A 220°C, COM BUCHAS EM ZAMAK
CRAVADOS SOB O TAMPO PARA FIXACAO DAS
ESTRUTURAS. MESA CONTENDO GAVETEIRO COM 3
GAVETAS COM CORREDICAS METALICAS, PUXADORES E
FECHADURA COM CHAVES. PES EM ACO COM PINTURA
ELETROSTATICA EM TINTA EPOXI EM PO TEXTURIZADA
NA COR CINZA, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200°C.
ACABAMENTO COM SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON
INJETADO NA COR CINZA.

07 |LONGARINA PLASTICO ISO COLORIDA (3 LUGARES). 06 UN
ESTRUTURA CONFECCIONADA EM METALAO 30 X 60
PAREDE DE 1,20, PES METALAO 30 X 50 COM PAREDE DE
1,20 COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA
ELETROSTATICO A PO EPOXI COLORIDA, ASSENTO E
ENCOSTO CONFECCIONADO EM PP (POLIPROPILENO) DE
ALTA RESISTENCIA PELO SISTEMA DE INJEGCAO
TERMOPLASTICA, MEDINDO 470 MM DE LARGURA, 400 MM
DE PROFUNDIDADE E ESPESSURA DE 31 MM (NA BORDA).
ENCOSTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP) DE
ALTA RESISTENCIA PELO SISTEMA DE INJEGAO
TERMOPLASTICA, MEDINDO 465 MM DE LARGURA, 320 MM
DE ALTURA E ESPESSURA DE 20 MM (NA BORDA) CADA
ASSENTO, LONGARINA MEDINDO NO TOTAL 1,65MT DE
COMPRIMENTO X 0,65CM DE LARGURA (PES) X 0,80 DE
ALTURA, COM 03 LUGARES. LAUDO TECNICO DE ENSAIO
DE RESISTENCIA A CORROSAO DA PINTURA EM CAMARA
DE NEVOA SALINA EMITIDO POR LABORATORIO
ACREDITADO PELO CGCRE-INMETRO. DE ACORDO COM A
NORMA DA ABNT NBR N° 16071-1-2012 E ESTANDO
CONFORME A LEI FEDERAL N° 5.194, DE 24 DEZ. DE 1996,
QUE E OBRIGATORIO AS CERTIDOES DO CREA DA
EMPRESA FABRICANTE E ART DOS PRODUTOS E
PROJETOS. *CORES A ESCOLHER.

08 |MESA AUXILIAR, ESPECIFICACOES: MESA _ AUXILIAR 01 UN
MEDINDO 40 X 60 X 80 CM, EM ACO INOXIDAVEL, COM
RODIZIOS.

09 |MESA DE ESCRITORIO RETA PARA IMPRESSORA COM NO 01 UN
MINIMO AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: TAMPO EM MDP
BP 15MM RETAGUARDA EM MDPBP 15MM, PE EM ACO
TIPO H CHAPAS 20 (0,90MM); ALMOFADA EM MDPBP 15MM;
4 SAPATAS EM PVC4; PONTEIRAS NIVELADORAS; PES
COM PINTURAS ELETROSTATICA A PO (TINTA HIBRIDA) NA
COR CINZA CRISTAL; LARGURA 70CM; PROFUNDIDADE
50CM; ALTURA 75CM; COR CINZA, SEM GAVETA

10 |[BANCO COM REGULAGEM DE ALTURA, MODELO 02 UN
BANQUETA; FABRICADO EM ESTRUTURA TUBULAR EM
ACO INDUSTRIAL SAE 1006/1020, COM ESPESSURA 7/8”
(PAREDE 1,2MM), MUNIDO COM ARCO REDONDO COM
DIAMETRO DE 325MM NA BASE DE SUSTENTACAO;
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COMPOSTO POR ASSENTO REDONDO COM ACABAMENTO
EM ESPUMA LAMINADA REVESTIDA EM CORINO; COR DA
ESTRUTURA: CINZA PRATEADO,; COR DO REVESTIMENTO:
VERDE; ALTURA TOTAL 450MM

11 |BALDE A PEDAL, DE ACO INOX, COM CAPACIDADE DE 30 A 02 UN
49 LITROS.

12 | TELEVISOR 32" LCD- CONTROLE REMOTO - TELA PLANA 01 UN

13 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HIGH WALL 12.000 BTU'S, 01 UN
TENSAO 220V, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO

14 | VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60 CM 01 UN

15 | BEBEDOURO ELETRICO; MODELO DE COLUNA; PADRAO; | 01 UN
GALAO DE (10)L E (20)L; COM AS SEGUINTES
ESPECIFICAGOES: BEBEDOURO ELETRICO, MODELO
COLUNA; CAPACIDADE DE ACOMODAR
GARRAFOES/GALOES DE 10 E 20 LITROS; CAPACIDADE
MININA DE REFRIGERAGCAO: (2,8) LITROS/H; GABINETE
FABRICADO EM ACO INOX OU EM ABS COM PROTECAO
CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS E CHAPA DE ACO INOX
NAS LATERAIS OU ACO ELETROZINCADO REVESTIDO;
DEPOSITO DE AGUA COM CAPACIDADE MINIMA PARA (2,0)
LITROS, FABRICADO ACO INOX OU EM POLIMERO
ATOXICO, ESPECIFICO PARA  ALIMENTOS, COM
SERPENTINA EXTERNA EM COBRE E ISENTA DE CHUMBO,
ENVOLTOS POR MATERIAL DE ISOLAGCAO TERMICA;
CONEXOES INTERNAS EM MATERIAL ATOXICO; SISTEMA
DE  REFRIGERAGAO:  COMPRESSOR  SILENCIOSO,
BALANCEADO, GAS R134A; TORNEIRAS: (02), SENDO
ESTAS FABRICADAS EM PLASTICO ABS, TOTALMENTE
DESMONTAVEIS, SUBSTITUIVEIS E DIFERENCIADAS POR
COR, CONFORME  TEMPERATURA;  TERMOSTATO
REGULAVEL, DISPOSICAO EXTERNA; MINIMO DE (06)
NIVEIS DE TEMPERATURA; MUNIDA DE
PINGADEIRA/APARADOR DE COPOS, PODENDO O MESMO
SER REMOVIVEL; ALIMENTACAO: 127V: DIMENSOES
MINIMAS: (980)MM X (270)MM X (335)MM — (AXLXP);
CERTIFICADO PELO INMETRO.

16 |LIXEIRA EM ACO INOX COM PEDAL- 20 LITROS 02 UN

17 |BRACADEIRA P/COLETA DE SANGUE E INJEGAO, 02 UN
ESPECIFICAGCOES:CONSTRUIDA SOBRE TRIPE DE FERRO
FUNDIDO ESMALTADO NA COR BRANCA, ALTURA
REGULAVEL ATRAVES DE MANDRIL, DE FACIL
ACIONAMENTO, CONCHA EM AGCO INOXIDAVEL POLIDO,
PARA INJECOES I.V. OU COLETA DE SANGUE.

18 | CRIOCAUTERIO DE NITROGENIO PARA APLICACAO 01CT
CRIOCIRURGICA ESPECIFICACOES: CRIOCAUTERIO DE
NITROGENIO CAPACIDADE DE 500 ML PARA APLICACAO
CONTROLADA DE SPRAY DE NITROGENIO LIQUIDO QUE
GARANTA SEGURANCA, VERSATILIDADE E CONTROLE
PARA UMA PRECISA E EFETIVA  APLICACAO
CRIOCIRURGICA. GATILHO COM ROTAGAO PARA SER
UTILIZADO TANTO POR USUARIOS DESTROS COMO
CANHOTOS, COM SISTEMA DE LIBERAGAO PROGRESSIVA
DO JATO PARA PERMITIR MAIOR EFICIENCIA E MENOR
CONSUMO DE NITROGENIO. COM SISTEMA DE ESCAPE
QUE MAXIMIZE A SEGURANCA COM REDUCAO GRADUAL
DE PRESSAO INTERNA DURANTE A ABERTURA DA TAMPA.
COM VALVULA DE SEGURANCA QUE MANTENHA A
PRESSAO CONSTANTE PARA UM EFICAZ E CONSISTENTE
CONGELAMENTO. COM TAMPA E COLARINHO DE
POLIPROPILENO PARA PROTEGER AS MAOS DO USUARIO.
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GARRAFA EM ACO INOX COM DUPLO REVESTIMENTO
PARA EVITAR A EVAPORACAO DEMASIADA DO
NITROGENIO E CONSTRUCAO EM AGCO INOXIDAVEL E
BRONZE PARA GARANTIR UMA LONGA VIDA UTIL DO
PRODUTO. COM BASE RESISTENTE DE POLIPROPILENO
PARA ESTABILIDADE ESTRA.

19 | DETECTOR FETAL DIGITAL ESPECIFICACOES: DETECTOR | 01 UN
FETAL DIGITAL MODELO DE MESA INDICADO PARA
AUSCULTA DOS BATIMENTOS CARDIACO FETAL E FLUXO
SANGUINEO DO CORDAO UMBILICAL, ALEM DE AUXILIAR
NA LOCALIZACAO DA PLACENTA A PARTIR DA 102 SEMANA
DE GESTACAO. CLASSE DE ENQUADRAMENTO (ANVISA);
CLASSE Il — MEDIO RISCO. FREQUENCIA DE REDE DE
ALIMENTACAO 50/60 HZ. FREQUENCIA DO ULTRA-SOM 2,25
MHZ + 10%. FAIXA DE MEDIDA DO BCF 50 — 210
BATIMENTOS POR MINUTO. TENSAO DE ALIMENTACAO
(VOLTS) 127/220 VAC t 10%. TIPO DE CORRENTE AC
(ALTERNADA). NUMERO DE FASES BIFASICO. SELETOR DE
TENSAO OPERACAO: CHAVE SELETORA MANUAL.
PROTECAO CONTRA CHOQUE ELETRICO EQUIPAMENTO
TIPO B — CLASSE I|. PROTECAO CONTRA PENETRACAO
NOCIVA DE AGUA. GABINETE: CAIXA METALICA BLINDADA
COM PINTURA ELETROSTATICA. POTENCIA MAXIMA DE
CONSUMO (VA) 8,9 (VA). FUSIVEIS 100MA/250V. PESO
LIQUIDO APROXIMADO DE 27 KG. PESO BRUTO
APROXIMADO 3,5 KG. ACOMPANHA TRANSDUTOR BCF E
FONE DE OUVIDO. EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO.

20 |MESA DE MAYO EM INOX, ESPECIFICAGCOES: MESA DE 01 UN
MAYO EM INOX PARA INSTRUMENTAL COM ARMAGCAO
TUBULAR COM RODIZIOS DE 2", TOTALMENTE EM INOX,
COM ALTURA REGULAVEL POR ROSETA COM ALTURA
MINIMA DE 0,92 M, COM ALTURA MAXIMA DE 1,25 M. COM
BANDEJA EM ACO INOX COM DIMENSOES APROXIMADAS
DE 48,56 CM DE COMPRIMENTO X 32,56 CM DE LARGURA.

21 |SUPORTE PARA SORO EM INOX, ESPECIFICACOES: COM 02 UN
RODIZIOS E ALTURA REGULAVEL BASE PINTADA NA COR
BRANCO E HASTE EM ACO INOX. ESTRUTURA TUBULAR @
1.1/4"X1,20 MM, TUBO DE REGULAGEM EM TUBO @
7/8"X1,20 MM E HASTE EM TUBO @ 5/8"X1,20 MM ACO INOX
COM 4 GANCHOS - ALTURA MINIMA: 1,50 M / MAXIMA: 2,00
M

22 |ESCADA 2 DEGRAUS, ESPECIFICACOES: TOTALMENTE 02 UN
PINTADA NA COR BRANCA, COM PISO ANTIDERRAPANTE E
FRISO DE ALUMINIO EM TODA A VOLTA. ESTRUTURA EM
TUBO @ 3/4"X1,20 MM, PISO EM CHAPA DE FERRO N°18
(1,20 MM) E PES COM PONTEIRAS - DIMENSOES:
0,40X0,40X0,40 M - ALTURA DO 1° PISO: 0,18 M / 2° PISO:
0,38 M

23 |POLTRONA  HOSPITALAR POLTRONA  RECLINAVEL, 02 UN
BRACOS FIXOS, ESTRUTURA EM TUBO 50 X 30 X 1,20 E 25
X 25 X 1,2MM. ASSENTO, ENCOSTO, BRACO E DESCANSO
PARA OS PES ANATOMICOS, ESTOFADOS EM ESPUMA DE
ALTA DENSIDADE, REVESTIDO EM COURVIM. COM
DESCANSO PARA OS PES, ARTICULADOS E INTEGRADOS,
COM EXTENSAO CONCOMITANTE A INCLINAGAO DO
ENCOSTO. BRACOS FIXOS, NAO SE MOVIMENTAM COM O
RECLINIO DO ENCOSTO. TRATAMENTO
ANTIFERRUGINOSO, ACO/FERRO PINTADO
ELETROSTATICA A PO COM RESINA EPOXI-POLIESTER E
POLIMERIZADO EM ESTUFA, DE EXCELENTE RESISTENCIA
QUIMICA E MECANICA. TOTALMENTE RECLINAVEL,
PERMITINDO VARIAS POSICOES. TRAVAMENTO COM
ACIONAMENTO  MANUAL. PES COM  PONTEIRAS.
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CAPACIDADE 120 KG. DIMENSOES EXTERNAS: 1,60 X 0,74
X 0,45M - INTERNAS: 1,60 X 0,65M. ANVISA: ISENTO
ESTRUTURA: CINZA COURVIN: AZUL.

24 |CADEIRA DE RODAS ADULTO, CAPACIDADE 150KG, 02 UN
ESPECIFICACOES: CADEIRA DE RODAS INDICADA PARA
TRANSPORTE E LOCOMOGAO DE USUARIOS COM PESO
ATE 150 KG, ESTRUTURA 100% EM ACO-CARBONO,
PINTURA EPOXI-PO COM CURA EM ESTUFA ACIMA DE
180°C, DOBRAVEL EM “X” DUPLO, COM BARRA DE
SUSTENTAGAO. ENCOSTO ESTOFADO EM POLIESTER.
ASSENTO COM ALMOFADA DE 05 CM EM POLIESTER,
REMOVIVEL, APOIO DE BRAGCOS EM POLIURETANO, FIXO,
COM PROTETOR DE ROUPAS, APOIO DOS PES EM PEDAL
PLASTICO, REGULAVEL EM ALTURA, FAIXA DE APOIO
PARA PERNAS, RODAS TRASEIRAS DE 247 COM EIXO
REFORCADOS, COM ROLAMENTOS E PNEUS MACICOS,
RODAS DIANTEIRAS DE 06” COM PNEUS MACICOS E
ROLAMENTOS, POSSUINDO ELEVAGAO DE PERNAS.

25 |CADEIRA DE RODAS PARA OBESO, CAPACIDADE 02 UN
MINIMA180KG, ESPECIFICACOES: CADEIRA DE RODAS
INDICADA PARA TRANSPORTE E LOCOMOCAO DE
USUARIOS COM PESO MINIMO DE 180 KG, ESTRUTURA
100% EM ACO-CARBONO, PINTURA EPOXI-PO COM CURA
EM ESTUFA ACIMA DE 180°C, DOBRAVEL EM “X” DUPLO,
COM BARRA DE SUSTENTACAO, ENCOSTO ESTOFADO EM
POLIESTER, ASSENTO COM ALMOFADA DE 05 CM EM
POLIESTER, REMOVIVEL, APOIO DE BRACOS EM
POLIURETANO, FIXO, COM PROTETOR DE ROUPAS. APOIO
DOS PES EM PEDAL PLASTICO, REGULAVEL EM ALTURA,
FAIXA DE APOIO PARA PERNAS, RODAS TRASEIRAS DE 24”
COM EIXO REFORCADOS, COM ROLAMENTOS E PNEUS
MACICOS, RODAS DIANTEIRAS DE 06” COM PNEUS
MACICOS E ROLAMENTOS, POSSUINDO ELEVACAO DE
PERNAS.

26 |MOCHO ODONTOLOGICO:- COM SISTEMA DE REGULAGEM 01 UN
DE ALTURA ATRAVES DE PISTAO A GAS E DESCIDA COM O
PESO DO USUARIO, ASSENTO ANATOMICO, ENCOSTO
COM REGULAGEM DE ALTURA. MATERIAL DE
CONFECGAO: ACO/FERRO PINTADO.

27 |FOCO CLINICO DE LED COM ESPELHO ESPECIFICACOES | 01 UN
TECNICAS ESPELHO PLANO COM AREA ESPELHADA DE
85 X 7 CM: PERMITE AO PACIENTE PARTICIPAR DA
VISUALIZAGAO. (ACESSORIO OPCIONAL) CABEGOTE:
ALOJA O LED, A FONTE ELETRONICA E O CABO DE
ALIMENTACAO. HASTE TELESCOPICA FLEXIVEL: PERMITE
MOVIMENTAGAO E APLICAGAO DO FOCO DE LUZ EM
VARIAS DIRECOES. BASE COM RODIZIOS: PERMITE O
DESLOCAMENTO DO EQUIPAMENTO COM MAIOR
ESTABILIDADE. TENSAO DE ALIMENTACAO: 115 A 230
V~(BIVOLT) CORRENTE: 250 MA POTENCIA MAXIMA DE
ENTRADA: 14VA FREQUENCIA: 50 / 60 HZ FUSIVEIS:
F0,25AL / 250 V AJUSTE DE ALTURA: 110CM ATE 160CM
ESPECIFICACOES DO LED LED DICROICO: 12 V. / 3 W
FLUXO LUMINOSO: 80 A 100 LUMENS ANGULO: 15° VIDA
UTIL 15.000 HORAS TEMPERATURA DE COR: 5000-6000 K
EQUIPAMENTOS ELETRICOS SOB REGIME DE VIGILANCIA
SANITARIA

Valor Total da Proposta: RS

**(PRECO READEQUADO AO LANCE VENCEDOR DE ACORDO COM O OFERTADO NO SISTEMA)
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A proposta terd validade de no minimo 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregao.

(Local e data)
(Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente)
(apontado no contrato social ou procuragao com poderes especificos).

APRESENTADA A PROPOSTA, O PROPONENTE ESTARA AUTOMATICAMENTE ACEITANDO E SE

SUJEITANDO AS CLAUSULAS DO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS NA iNTEGRA.



