
ANEXO IV
MODELO PROPOSTA DE PREÇO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Ao 
Município de Birigui/SP
Pregão Eletrônico nº ____/2022

Razão Social:
CNPJ: 00.000.000/0000-00
Inscrição Estadual: 
Endereço completo:
CEP:
Telefones e/ou fax:
E-mail:
Dados bancários: Banco / Agência / Conta-Corrente
Representante: 
Cargo:
RG e CPF:

OBJETO:  REGISTRO  DE  PREÇOS  PARA AQUISIÇÃO  DE  INSUMOS  DIABÉTICOS  PARA ATENDIMENTO  DA DEMANDA DE
PROCESSOS  JUDICIAIS  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  SAÚDE,  PELO  PERÍODO  DE  12  (DOZE)  MESES,  CONFORME
ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I

PROPOSTA DE PREÇO FINAL PARA FORNECIMENTO DO OBJETO DO EDITAL

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, que integra o instrumento convocatório da licitação
em epígrafe.

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.
Validade da proposta: não inferior à 60 (sessenta) dias.



ITEM DESCRIÇÃO QTDADE. MARCA MODELO
(SE HOUVER)

NÚMERO DO
REGISTRO NA

ANVISA

** VALOR
UNITÁRIO

** VALOR
TOTAL 

01 COTA PRINCIPAL
SENSOR FREESTYLE LIBRE: TAMANHO DO SENSOR 5MM
DE  ALTURA  E  35  DE  DIÂMETRO.  PESO  DO  SENSOR  5
GRAMAS.  FONTE  DE  ALIMENTAÇÃO  DO  SENSOR  1
BATERIA DE ÓXIDO DE PRATA. VIDA ÚTIL DO SENSOR ATÉ
14 DIAS. MEMÓRIA DO SENSOR 8 HORAS (AS LEITURAS DE
GLICOSE  SÃO  ARMAZENADAS  A  CADA  15  MINUTOS.
TEMPERATURA OPERACIONAL  DO SENSOR  10ºC  A  45ºC.
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM DO
SENSOR E APLICADOR DO SENSOR 4ºC A 30ºC. UMIDADE
RELATIVA  DE OPERAÇÃO E ARMAZENAMENTO 10%-90%,
SEM CONDENSAÇÃO. RESISTENCIA DO SENSOR A ÁGUA
IP27:PODE RESISTIR A UMA IMERSÃO EM UM METRO DE
ÁGUA  POR  ATÉ  30  MINUTOS.  ALTITUDE  DE
ARMAZENAMENTO  E  OPERAÇÃO  381  METROS  A  3048
METROS. 

525 UN

02 COTA RESERVADA PARA ME/EPP
SENSOR FREESTYLE LIBRE: TAMANHO DO SENSOR 5MM
DE  ALTURA  E  35  DE  DIÂMETRO.  PESO  DO  SENSOR  5
GRAMAS.  FONTE  DE  ALIMENTAÇÃO  DO  SENSOR  1
BATERIA DE ÓXIDO DE PRATA. VIDA ÚTIL DO SENSOR ATÉ
14 DIAS. MEMÓRIA DO SENSOR 8 HORAS (AS LEITURAS DE
GLICOSE  SÃO  ARMAZENADAS  A  CADA  15  MINUTOS.
TEMPERATURA OPERACIONAL  DO SENSOR  10ºC  A  45ºC.
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO DA EMBALAGEM DO
SENSOR E APLICADOR DO SENSOR 4ºC A 30ºC. UMIDADE
RELATIVA  DE OPERAÇÃO E ARMAZENAMENTO 10%-90%,
SEM CONDENSAÇÃO. RESISTENCIA DO SENSOR A ÁGUA
IP27:PODE RESISTIR A UMA IMERSÃO EM UM METRO DE
ÁGUA  POR  ATÉ  30  MINUTOS.  ALTITUDE  DE
ARMAZENAMENTO  E  OPERAÇÃO  381  METROS  A  3048
METROS. 

175 UN

03 EXCLUSIVO PARA ME/EPP
LEITOR FREESTYLE LIBRE: UTILIZADO PARA LEITURA DE
USO EM CONJUNTO COM SENSOR DE MONITORAMENTO
CONTÍNUO  DE  GLICOSE  INTERSTISCIAL,  COM
CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS POR ATÉ
90  DIAS  DE  USO  COMUM.  POSSUI  TELA  SENSÍVEL  AO

100 UN



TOQUE  E  CONECTIVIDADE  ATRAVÉS  DE  PORTA  USB,
EQUIPADO  COM  BATERIA  RECARREGÁVEL  DE  ÍON-LÍTIO
COM DURAÇÃO DE 7 DIAS DE USO COMUM. APRESENTA 7
TIPOS  DE  RELATÓRIOS  NO  LEITOR,  OFERECENDO
CONDIÇÕES  DE  MELHOR  GERENCIAMENTO  DOS
REGISTROS DE GLICOSE.TAMBÉM POSSUI GLICOSÍMETRO
INTEGRADO DE GLICOSE E DE CETONA, COMPATÍVEL COM
TIRAS DE GLICOSE  E  CETONA NO SANGUE FREESTYLE
OPTIUM,  COM  INTERVALO  DO  ENSAIO  DE  GLICOSE  NO
SANGUE DE 20 A 500 MG/DL E INTERVALO DO ENSAIO DE
CETONA NO SANGUE DE 0,0 MMOL/L A 8,0 MMOL/L. O KIT
LEITOR INCLUI:  1 LEITOR FREESTYLE LIBRE,  CABO USB,
ADAPTADOR DE ENERGIA, MANUAL DO USUÁRIO E O GUIA
DE  INÍCIO  RÁPIDO.  MODELO:  FREESTYLE  LIBRE  /
FABRICANTE:  ABBOTT DIABETES CARE LIMITED – REINO
UNIDO /  R.M.S LEITOR Nº 80146501903-ANATEL -  4072-14-
9992 

Valor Total da Proposta: R$

**(PREÇO READEQUADO AO LANCE VENCEDOR DE ACORDO COM O OFERTADO NO SISTEMA)

A proposta terá validade de no mínimo 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.

(Local e data)

(Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa Proponente)
(apontado no contrato social ou procuração com poderes específicos).


