
DESPACHOS.

Data :             25 / 03 / 2022

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  BIRIGUI -SP.

CENTRO.

Sem escala

ÁREAS:

SITUAÇÃO:

BAIRRO.

LOCAL.

BIRIGUI   -  ESTADO DE SAO PAULO.
CIDADE.

S.O. - SECRETARIA DE OBRAS

CORTES, PLANTA DE PISOS E DETALHAMENTOS

Desenho original :        

RESPONSÁVEIS:

PRANCHA

REFORMA DO ANTIGO PAÇO MUNICIPAL
PROJETO

LEANDRO MAFFEIS MILANI

ADMINISTRAÇÃO

Escala -             1 : 75 e 1 : 200 

02/02

LEANDRO MAFFEIS MILANI
PREFEITO MUNICIPAL

PRAÇA JAMES MELLOR.

ÁREA DE CONSTRUÇÃO .............................  539,52 m²

SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO

MARIA ELIZA CASTILHO MANFRÉ

MARCELO AUGUSTO ZIN

ENGENHEIRO CIVIL
DANIEL NOZOMU HAZASKI

CREA: 5069273022-SP

SECRETÁRIO DE OBRAS 
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DETALHAMENTO ACESSIBILIDADE

VISTA LATERAL VISTA FRONTAL

ESC.- 1 : 50 ESC.- 1 : 50

VISTA LATERAL VISTA FRONTAL

ESC.- 1 : 50 ESC.- 1 : 50

ACESSO

PORTA

ESC.- 1 : 50

NOTAS GERAIS

- AS BARRAS DEVEM SER CAPAZES DE RESISTIR A
UM ESFORÇO DE 150KG NO SENTIDO DE UTILIZAÇÃO;

- TORNEIRA CROMADA TEMPORIZADA COM

- AS BARRAS DEVEM OBEDECER À NBR 10283 E
NBR 11003;

- DIÂMETRO DAS BARRAS ENTRE 30MM E 45MM;
- INSTALAR PUXADOR PARA A PORTA CONFORME

0,
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INDICADO;

FECHAMENTO AUTOMÁTICO;

- A BACIA SANITÁRIA NÃO DEVE POSSUIR FURO
NA PARTE FRONTAL;

- DEMAIS CONSIDERAÇÕES DEVEM OBEDECER

AO DISPOSTO NA NBR 9050.
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PISO GRANILITE À RECUPERAR


