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1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRAS

Devera ser instalada placa de obra em chapa de aco galvanizada n°® 18, com as
arestas reforcadas em cantoneiras metalicas soldadas, fixada em caibros de madeira de
boa qualidade.

A mesma devera conter os dados da obra, tais como: data de inicio, prazo de término
e valor destinado para a execucao dos servicos, de acordo com o Manual de Identidade
Visual do Estado de S&o Paulo (conforme imagem a seguir), e instalada em local visivel

para aqueles que fizerem uso das vias das imediagdes.

50% da placa = aplicacdo do brasdo do Governo do Estado
de S&o Paulo (considerando a drea de seguranca)

50% da placa = aplicacdo do texto sobre o nome da obra
(considerar a drea de seguranca do lado direito da placa)

Nome da obra Nome
da obra em até 2 linhas

OBRA DO GOVERNO

NOME DA OBRA DO ESTADO

GOVERNO DO ESTADO TR 1.600.000,00
DE SAO PAUI-O Periodo da Obra

Inicio: 00/00/2021
Prazo: 12 meses

Masts cliea s ha ubilizacho da amiants s produtes
dain dartvadnn por saram prajudiciais 4 ssude.

= margem de seguranca

IMAGEM 1 — Modelo de placa de obra de acordo com o Manual de Identidade Visual do Estado de
Sao Paulo

Observacao: A imagem representa a identidade visual das placas de obra no dia

em que este memorial foi elaborado, assim faz-se necessario a consulta do manual e da
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Secretaria de Obras previamente a impressao.
2 SARJETOES

2.1 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A.

E necessaria a realizacdo de escavacdo mecanica de uma vala de 0,20 m de
profundidade, utilizando-se de escavadeira hidraulica e garantindo a regularizacdo na

abertura desta através de compactacao mecéanica, sem controle do proctor normal.

2.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA

Todo material proveniente da demolicdo realizada, devera ser descartado
adequadamente em caminhdo basculante para a sua destinacao final.

O material sera transportado por via urbana pavimentada, sendo necessario cuidado
enquanto transporte deste, para que ndo ocorra transtorno durante o percurso até a

destinacgéao final do material.

2.3 FORMA DE MADEIRA.

Para as formas que serdo utilizadas na execucdo dos sarjetbes, devem ser
empregadas tdbuas de madeira cedrinho ou equivalente, respeitando as medidas de 2,50

x 0,20 cm e observando o nivel e prumo das mesmas quando ja instaladas.

2.4 LASTRO DE PEDRA BRITADA

Sobre o terreno de fundacao devidamente preparado (conformado e compactado),
deve ser executado o lastro de pedra britada que antecede a execucdo dos sarjetdes, de
acordo com as dimensfes especificadas no projeto. O lastro deve ser apiloado,
convenientemente, de modo a nédo deixar vazios.

Deve-se aplicar lastro de pedra britada n° 1, com espessura minima de 0,03m, com

langamento manual para o recebimento do lastro de concreto.
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2.5 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 120 M DE
COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM

Deveré ser aplicada na base inferior, com distancia de 0,03m de fundo, armagéo
em tela de aco soldada nervurada Q.138, aco CA-60, com malha # 10x10 e fio de aco
2,2Kg/mz.

2.6 CONCRETO USINADO, FCK =20 MPA

O concreto utilizado nos sarjetdes sdo aceitos desde que possuam resisténcia a
compressao caracteristica maior ou igual a 20 Mpa, segundo a Especificacado técnica 18 do
Departamento de estradas de rodagem — DER, sendo obrigatéria a entrega dos relatérios
de ensaios de compressao axial do concreto empregado nos sarjetdes, assim como a ART

do responsavel por tais laudos com relatorio fotografico.

2.7 LANCAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO

O langamento deverd ser realizado de maneira mecéanica e deve ser garantido o
devido espalhamento e adensamento do concreto através da vibragdo do mesmo,
atentando-se para a ndo ocorréncia de vibracdo na tela de aco e formas ali presente.

Deverdao ser realizados todos os procedimentos necessarios para garantir a cura
correta do concreto, assim, para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto
serdo abundantemente umedecidas com agua durante pelo menos 3 dias apos o
lancamento.

O resultado final deste servigo devera proporcionar uma superficie sem
imperfei¢cdes e falhas estando lisa, plana e sem qualquer resquicio de sujeiras, entulho ou

gualquer outro material diferente do item em questéo.
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Observacdes - Sarjetdes:

e A extremidade do sarjetdo no sentido transversal devera ter espessura minima de
0,17m.

e Devera atentar-se o executor, ao modelo especificado em projeto (sarjetdo reto —
modelo | ou sarjetdo com bifurcacéo - modelo II).

e Nao é permitida a execucao dos servicos durante dias de chuva.

e Deve ser implantada a sinalizacdo de alerta e de seguranca de acordo com as
normas pertinentes aos servicos;

e Sera de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras fazer a indicacdo da
sequéncia dos locais de execucao dos sarjetdes;

e Devera ser apresentada a Secretaria Municipal de Obras as notas fiscais referentes
aos concretos aplicados nos sarjetbes, afim de se comprovar as especificacoes
enquanto ao fck exigido para tal servico;

e Devera ser entregue a Secretaria Municipal de Obras os ensaios de compressao
axial dos concretos aplicados nos sarjetdes, bem como a sua rastreabilidade e assim
como a ART do responsavel por tais laudos com relatério fotogréfico;

e Devera ser informado a Secretaria Municipal de Obras a data da concretagem de
cada sarjetdo, para que seja acompanhada a concretagem;

e Devera ser acionada a Secretaria Municipal de Obras, para que esta envie o0 setor
de topografia, para ser realizado o levantamento altimétrico para determinacéo da

inclinagéo de escoamento.

Birigui, 25 de janeiro de 2023

Saulo Januario Garcia Rogério Venicius Costa Fernandes
Engenheiro Responsavel Secretario de Obras
CREA/SP: 5062938065
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