Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SAO PAULO

Secretaria de Obras CNPJ 46 151 718/0001-80

MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA E.M. ROBERTO CLARK

Praca James Mellor, n2 196

Centro, Birigui - SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Pagina 1 de 17



Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Obras CNPJ 46 151 718/0001-80
SUMARIO
MEMORIAL DESCRITIVO ..ccotiiiiiiiiieiiteeeteeeteeeeeeeeeeeeeeeee ittt eeeeeeeeeeee e ee e e e ee e se e ee e seseaeeesee s e e s eeeseassasessssssssssnsnssrnens 5
1. SERVIGOS PRELIMINARES. ......coiiitttieeitieee e ettte e e ette e e eette e e s etteeesebteeeesbaaeesenstaeesansaeeesssseeessnssenessnns 5
Placa em lona com impressao digital e estrutura em madeira.......ccccceeeeeeccciiiiiee e, 5

Retirada de folha de esquadria em madeira, batentes, guarnicdes, esquadrias metadlicas e retirada

(o F- I (o T oF= 1Y Lo 11 = = TSR 5
Demolicdo manual de alvenaria, revestimento ceramico, rodapé, ........cccccvvveieeeeeeeiicinieeee e, 5
Retirada de soalho somente o tablado e rodapé em madeira ........ccueeeeeciiieicciiee e 6
Remocdo de pintura em massa COM lIXaMENTO .......cccuiiiiiiiiee et e e e eare e e e e areeeeeans 6
Remocio de pintura em superficies de madeira e/ou metalicas com lixamento ..........ccceeeevvreennenee. 6

Remocdo de entulho de obra com cagcamba metdlica - material volumoso e misturado por alvenaria,

terra, madeira, papel, PIAstiCo @ METAl.......ccoocuiiii i e 6
2. ESTRUTURAS .t as 6
=Y (o olo Yo [N U1 Vo F- ok T ST 6
2.2 IMUNIZANTE PAra MAAEITA ..eiieiiieeeeeciiee et e e ectee e eectee e e este e e e e eteeeeeataeeeeassaeeeeaasaeeeassaeeesansreeesansrneens 7
2.3 AIVENATIA (Ar€a INTEINA) .ottt ettt et e et et s e e et e st s s ese e s esese e s sseeennans 7

Alvenaria de embasamento em tijolo macico comum, elevagdo de 1 1/2 tijolo macico comum, e

bloco ceramico de vedagado, uso revestido, de 14 CM. ....cccueeeieciiiee e ettt e et e e ecvee e e e earaee e 7
Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado .......cceceveeiicieei e 7
(0 T o T oo T =T g 0] oo Tolo I =l =] o Yo Lo o 1SR 7
2.4 AIVENATIA (Ar€a EXEEINA) w..vveeeieeeeeeeeeeeeeee et et e et et e et et e ea et et eseaesaseses st sseseseesesesessesssesennans 7
Alvenaria de elevacdo de 1/2 tijolo MaciCo COMUM .....ccuicvieiiieiiieiiei ettt ettt eae b ebe et aae e 8
Y N oL lo W @] 4 o] o] =T Yo oSSR 8
3. REVESTIMENTOS ....oeiititiittetent ettt sttt sttt ettt et s b et shte b sbe e e e s bt e at et e sbe et e sbeemte bt saeenbesbeeanenees 8
I - T =T [T P PSP PSURTOPROPRRPRTION 8
COStUra de triNCAS € fISSUMAS c...eiiuiiiiieieeeiteet ettt ettt sttt et e e bt e she e sat e st e et e e bt e sbeesaeeeaeeeateebeens 8
IV g1 orToXe [l o q¥- o 111 - J PSR 8
Divisdria em placas de granilite com espessura de 3 CM ......ceiicciieeeiiciiee e e e e e 8
30 1Yo PR SOPP SRR 8

Pagina 2 de 17



Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SAO PAULO

Secretaria de Obras CNPJ 46 151 718/0001-80

ASSOAIN0 e MATEITa...ccciiiiiiiiiiii 8
VS A [ T= ) o N ol<) = 11 01 oo T TR 9

Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30cm, acabamento

oY) [ Te Lo TP 9
RS T 1= o PP PPPPPPTPP 9
Forro em lamina de pvc 200mMmM € =7 OU SMIM ...uiiiiiiiiieieiieeeeciteeeeeciteeeeetteeeeetreeesebaaeessnreeessnnseeeasans 9
. ESQUA D RIS s 9
AL JANEIAS ettt ettt e et e e s bt e et e e s be e e a b e e s beeebte e e bee e beeenteesneeenareenas 9
Revisdo e reparo em esquadrias de fEITO ......ciiicuiiii i ettt e e e e eate e e e e eate e e e eareeeeeans 9
L o o - 1P TS OPPPPPPT 10
POrtas de AIUMINIO ..c.uiiiiieee ettt ettt et e s bt e s bt e e sabeesabeeesabeesabeesanteesabeeenaseenns 10
POrtas A& IMAOEITa ...c.ue ettt ettt e s bt e s b e sat e st sate et e e be e beesbeesmeesaeeeaeeenneens 10
Porta/portdo de abrir em chapa, SOb Medida ........cccviiiiiiiiiiieececcece e 10
Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com gUArNiGOES. .....ccuueeeeevreeeriiieeeeriree e eesieeee s 11
D PINTURA ettt h e bt sttt et e bt e bt e s bt e e ae e e at e et e ebeesbeesheesatesabe et e ebe e beennees 11
Y T [ 6T o T I TSP TP RO PO PPOPRRPRRPRTIN 11
Esmalte a base de dgua em massa, INCIUSIVE PreParo .......ccuveeeeciieieeiiiee et ecree e e e e e e sareee s 11
Tinta acrilica @m massa, INCIUSIVE PrEPAI0 .....cc.uviieeciieee ettt e eettee e e et e e e eette e e e ectte e e e ebeaeeeesareeeesssaeaeanns 11
Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético brilhante em madeira, 3 demaos. ....12
Esmalte a base agua em superficie metalica, iNClUSIVE Preparo......ccccueeveciveeeecciee e 12
Verniz em rodapés, baguetes ou molduras de Madeira ......cccocueeeeeciieececiiee e 13
Pintura para telhas de aluminio com tinta esmalte automotiva ........cccceevciveeiiiiiecccciec e, 13
Esmalte em cercas Portdes € SradiS........uuuiiiiiiciiieieiiieeeeiiee et e et e e e e e sar e e e e stae e e s sabae e e esnraaee s 13
Preparo e Pintura do iSO CIMENTATO ....ccei i e e e e e e e e e e e e e eeannes 13
6.  INSTALAGAO HIDROSSANITARIA .....oovvieieetiecteteeeteees ettt s s ae s s e s 14
REAE 08 AZUA € BSZOT0 ..eiiiuiiiieeeiiiee ettt ettt e e et e e e ettt e e e e be e e e eeataee e e staeeesstaeeesansaeeesansseeasansrenans 14
(oYU Tor: T 4 1oL = I Sl o= L g Vo= [ F= TSRS UPEPRS 14
7. COBERTURA . ..ttt ettt ettt ettt b e s b e s bt e e et e et e et e e bt e sbeesatesanesaneeabeenbeennees 14
Retirada de estrutura em madeira pontaletada e telhamento ........ccccevei i, 14

Pagina 3 de 17



Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SAO PAULO
Secretaria de Obras CNPJ 46 151 718/0001-80
Broca em concreto armado didmetro de 25 cm — completa.....ccveeeeciiiiecciiie e 14
(o1 (Sl o gF- o [T = W g g - (o] or- USRI 15

Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagao
térrea ou sobrado utilizando ago CA-50 de 10,0 mm - MONTAZEM......cccccuuieeieiieeeeeiieeeeecreeeeeieee e 15

Armacao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacao
térrea ou sobrado utilizando ago CA-60 de 5,0 mm - MONtAgEM.......ceeiviiieeiiciieeeiieee e ecieee e eeieee e 15

Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes - langamento, adensamento e
Eor= ] oF- [ 0 1T 0 o JAN PSR PRPR 15

Fornecimento e montagem de estrutura em ago ASTM-A36, sem Pintura.......cccceeeeevveeeeicreeeeescnneenn. 15

Trama de aco composta por tercas para telhados de até 2 aguas para telha ondulada de

fibrocimento, metalica, plastica ou termoacustica, incluso transporte vertical .......ccccccceeeeeeennnnnenn. 15
Telhamento com telha de ago/aluminio e = 0,5 mm, com até 2 dguas, incluso icamento ................ 16
Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n2 26 - corte 0,50 M......ccccoiieeeeeieeeiiiiieeeee e e 16
Telha ondulada translicida em PoliProPilEN0 .......cccuveiiieciiiii i 16
8. INSTALACAOD ELETRICA ..ottt sttt sttt ettt s ettt st s bbb s s s asaesesesanas 16
9. SERVICOS COMPLEMENTARES ... s 17
LiImMPeza fiNal da 0Bra ......ooceiiie e e e e e aaaeeen 17

Pagina 4 de 17



Prefeitura Municipal de Birigui

ESTADO DE SAO PAULO

Secretaria de Obras CNPJ 46 151 718/0001-80

MEMORIAL DESCRITIVO
1. SERVICOS PRELIMINARES

Placa em lona com impressao digital e estrutura em madeira

Serd instalado placa em lona para fachada conforme normas e leis vigentes, constituida por:
banner em lona com impressao digital de alta resolu¢do, requadro em pontalete 75 mm x 75 mm;
remunera também o fornecimento de estrutura em madeira para fixagdo do banner em pontaletes
e sarrafos em Pinho-do-Parand (Araucdria angustifolia), ou Quarubarana (Erisma uncinatum),
conhecida também como Cedrinho, ou Cambara (Qualea spp), travamento realizado a cada 1,5 m
com pontalete, pintura em tinta PVA para madeira; inclusive materiais acessérios e a mao-de-obra
necessaria para instalacdo completa da placa.

EF’ 2 PREFEITURA de BIRIGUI

Objeto do Contrato:

) 9.9.90.90.0.0.0.0.0.0.4
AXRXARXXXXXXX

E
re]
N
2

Empresa: Inicio da Obra:

Valor da Obra: Término da Obra:

Imagem 01: Modelo de placa de obra da Prefeitura Municipal de Birigui.

Retirada de folha de esquadria em madeira, batentes, guarni¢oes, esquadrias metalicas e
retirada das lougas sanitarias

As portas, batentes e esquadrias deverao ser retiradas conforme indicado em projeto, com a
mao-de-obra necessaria e materiais adequados. A sele¢do e guarda das pecgas reaproveitaveis serao
acomodadas em local indicado pela CONTRATANTE, e as portas que serdo reparadas deverdo ser
instaladas novamente.

As lougas sanitarias do Bloco 1 serdo substituidas, e do Bloco 4 deverdo ser retiradas para
assentamento do piso ceramico, e instaladas novamente.

Demolicao manual de alvenaria, revestimento ceramico, rodapé,

Serd demolido a alvenaria, os revestimentos ceramicos, os rodapés nos locais indicado em
projeto, com a mdo de obra necessdria e as ferramentas adequadas para a execucdo dos servicos
de: desmonte, demoli¢cdo, fragmentacdo de elementos em alvenaria de elevacdo ou elemento
vazado, manualmente; a selecdo e a acomodag¢ao manual do entulho em lotes.

Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.
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Retirada de soalho somente o tablado e rodapé em madeira

Todo o assoalho de madeira do Bloco 1 sera substituido, com a mado-de-obra necessaria para a
retirada do piso, a selecdo e a guarda das pecgas reaproveitaveis. O vigamento ndo sera retirado.

Remocao de pintura em massa com lixamento

A pintura interna existente nos blocos 1, 2 e 5 deverdo ser removidas com lixamento, para
garantir a qualidade e aderéncia da nova pintura.

Remocao de pintura em superficies de madeira e/ou metalicas com lixamento

As esquadrias metalicas deverdo ter a pintura existente removida através do lixamento, para
garantir que a pintura que serd realizada posteriormente tenha acabamento adequado e permitir o
correto funcionamento da esquadria.

Remocao de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e misturado por
alvenaria, terra, madeira, papel, plastico e metal

O entulho deverd ser removido até a cacamba, que serd removida e transportada até local
apropriado para sua descarga, observando as leis municipais para acondicionamento de entulhos.

A unidade de destinagdo final devera atender as exigéncias de legislagdo municipal,
abrangendo:

a) A empresa ou prestadora dos servicos de remocgdo do entulho, residuos provenientes da
construcdo civil, devera cumprir todas as exigéncias e determinacdes previstas na legislacdo:
Resolucdo n? 307, de 5 de julho de 2002 e suas alteracdes, pelo Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA), Decreto n? 37952, de 11 de maio de 1999, e normas;

b) Fornecimento de cagamba metdlica de qualquer tamanho, na obra, remog¢do da mesma
quando cheia, e a reposicdo por outra cacamba vazia, o transporte e o despejo na unidade de
destinacdo final, independente da distancia do local de despejo;

c) Fornecimento da mao de obra e recipientes adequados, necessdrios para o transporte
manual, vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde esta situada a cacamba;

d) Protecdo das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodacdo dos materiais na
cacamba;

e) A mado de obra, os materiais acessorios e os equipamentos necessarios ao carregamento,
transporte e descarga deverao ser condizentes com a natureza dos servicos prestados.

f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos servicos de coleta e transporte, deverd
apresentar o Controle de Transporte de Residuos (CTR) devidamente preenchido, contendo
informagdes sobre o gerador, origem, quantidade e descri¢do dos residuos e seu destino, unidade
de disposicao final, bem como o comprovante declarando a sua correta destinagao;

g) Incluso todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos érgdos regulamentadores
das atividades envolvidas.

Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e Nota Técnica da NBR 10004/2004.

2. ESTRUTURAS

2.1 Reforgo de fundagdo
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Conforme definido em projeto, serd executado reforco de fundagcdo nos pontos que
apresentam recalque da estrutura, com fornecimento dos elementos e dos equipamentos
necessarios a cravacdo (inclusive mobilizacdo), instalacdo e encunhamento na estrutura.

2.2 Imunizante para madeira

Serd imunizado o assoalho (superficie inferior), e ao vigamento de madeira de suporte, com
fornecimento de liquido imunizante incolor para madeira aparente com acgdo inseticida contra
cupins e brocas; referéncia Pentox da Montana, Penetrol Cupim da Otto Baumgart ou equivalente,
inclusive materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a aplicacdo do imunizante, em duas
dema3os.

2.3 Alvenaria (Area Interna)

Alvenaria de embasamento em tijolo maci¢o comum, elevagdo de 1 1/2 tijolo macico
comum, e bloco ceramico de vedagao, uso revestido, de 14 cm.

A alvenaria serd executada nos locais conforme indicado em projeto, com fornecimento de
materiais e mao-de-obra necessdria para a completa execucdo, assentada com argamassa mista de
cimento, cal hidratada e areia, devidamente nivelada e aprumada.

Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado

Nas portas dos banheiros e Odontologia do bloco 1, as vergas serdo executadas em concreto
armado, edeverdo ser apoiadas nos pilares mais préoximos.

Chapisco, embog¢o e reboco

O chapisco, embogo e reboco serdo executados nas paredes que serdo construidas, e nos locais
que serd demolido o revestimento com infiltragdo. O reboco ndo serd executado nos locais que
receberdo revestimento ceramico nas paredes.

Deverdo ser empregados métodos executivos adequados, observando entre outros:

e A umidificagdo prévia da superficie a receber o chapisco, para que ndo haja absor¢ao da
agua de amassamento por parte do substrato, diminuindo, por conseguinte a
resisténcia do chapisco;

e O lancamento vigoroso da argamassa sobre o substrato;

e O recobrimento total da superficie em questao;

e Garantir que o traco empregado na preparagdo das argamassas (chapisco, embogo e
reboco) obedeca integralmente as especificagdes técnicas;

e \Verificar o prumo e as espessuras das camadas de revestimento, e para a primeira
camada aplicada, se houve a devida aderéncia a alvenaria;

e Observar se a qualidade obtida para a ultima camada (acabamento) satisfaz as
exigéncias do projeto e das especifica¢gbes técnicas

2.4 Alvenaria (Area Externa)
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Alvenaria de elevagdo de 1/2 tijolo macigo comum

O beiral de todo bloco 1 devera ser vedado com alvenaria, confeccionada em tijolo de barro
macico comum de 5,7 x 9 x 19cm; assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e
areia. Devera ser revestida com chapisco, emboco e reboco.

2.5 Abrigo Compressor

Serd executado em local definido no projeto, com execucdo de radier para fundacdo, espessura
de 10cm, concreto FCK=30Mpa. A alvenaria serd com bloco de concreto estrutural, nas dimensdes
14x19x39cm e resisténcia minima a compressao de 3 MPa; assentada com argamassa mista de
cimento, cal hidratada e areia. Apds execucdo, devera receber chapisco, emboco, reboco, e pintura
com tinta latex. A cobertura serd em laje de concreto pré-fabricada, com espessura de 10cm,
executada com concreto Fck=20Mpa, Aco CA-60, e assentado sobre alvenaria com argamassa traco
1:2:9 (cimento, cal e areia média Umida).

3. REVESTIMENTOS
3.1 Parede

Costura de trincas e fissuras

As costuras serdo feitas com rasgos nos locais onde se encontram as
fissuras/trincas/rachaduras e preenchimento com as ferragens indicadas de acordo com a
necessidade, sendo aco 6,3mm para fissuras e trincas e 8,0mm para rachaduras. Os rasgos nos
locais serdo preenchidos com argamassa.

Guarni¢cao de madeira

A guarnicdo de madeira com 05cm de largura, serd instalada nas salas de aula na altura de
0,70m e 1,80m. Na circulagdo do bloco 1 serd instalada com altura de 1,80m. Devera ter
acabamento liso, sem imperfeicOes, e recebera demaos de verniz apds instalacao.

Divisdria em placas de granilite com espessura de 3 cm

Nos locais indicados em projeto, serd instalado divisdrias confeccionadas em placas de granilite
polido e encerado ou preparado para receber pintura, com espessura de 3cm, nas dimensdes
indicadas em projeto.

3.2 Piso

Assoalho de madeira

O assoalho serd de madeira Ipé (ou equivalente conforme aprovacdo da Fiscalizacdo), em
tdbuas macicas com dimensdes 10x2cm, encaixe macho/fémea. N3o devem apresentar
deformacgdes, empenamentos, lascas ou outros defeitos.
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Serd executado rodapé em madeira aparelhada seca em estufa tipo Ipé (ou equivalente
conforme aprovacdo da Fiscalizagdo) de 7 x 1,5 cm, para acabamento com verniz.

Apds instalacdo, o piso devera ser preparado com raspagem, receber a calafetacdo, e aplicacao
de verniz em poliuretano, bi-componente, a base de agua; aplicacdo de duas demaos, acabamento
semibrilho; para piso de tacos ou assoalhos em madeira.

Revestimento ceramico

O piso ceramico e revestimento sera assentado conforme locais indicados em projeto.

N3ao devem apresentar deformacdes, empenamentos, escamas, trincas, bolhas, lascas, ou
outros defeitos. O revestimento devera ser escolhido em comum acordo com a FISCALIZACAO.

A superficie deve estar limpa e preparada para o assentamento. Os cortes das ceramicas
deverdo ser executados com equipamentos apropriados para esta finalidade, ndo sendo permitido
o processo manual. Deverd ser utilizada argamassa industrializada para assentamento ceramico
tipo AC ll, devidamente certificada.

N3o serdo admitidos vazios na argamassa de assentamento. A existéncia de superficie oca
implicard na retirada do revestimento e recomposicdo da superficie com revestimento nas mesmas
especificagdes do utilizado.

Antes do processo de rejuntamento as juntas deverdo ser escovadas, limpas e umedecidas. O
rejunte sera na cor indicada em projeto ou a definir com a FISCALIZACAO.

Normas técnicas: NBR 9817, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081-1.

Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30cm,
acabamento polido

As soleiras serdo instaladas nas portas do Bloco 1 com revestimento ceramico, com largura
e comprimento em conformidade com as dimensdes conferidas in loco. Terdo acabamento polido,
e ndo deverdo apresentar nenhuma deformidade.

3.3 Teto

Forro em lamina de pvc 200mm e = 7 ou 8mm

O forro serd instalado nos locais que estdo sem a placa, ou que estdo danificados (estrutura de
sustentacdo existente). Devera ser fornecido e instalado forro alveolar extrudado, em laminas de
PVC rigido, autoextinguivel, imune a corrosdo, resistente a dalcool e materiais de limpeza,
constituido por [aminas com larguras iguais ao restante do forro ja instalado.

4. ESQUADRIAS
4.1 Janelas

Revisao e reparo em esquadrias de ferro

Deverad ser executado manutencdo e reparo em todas as janelas de ferro existentes, garantindo
que todas voltem a funcionar corretamente.
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4.2 Portas

Portas de Aluminio

Conforme indicado em projeto, as portas de aluminio terdo pintura eletrostatica na cor branca,
incluso ferragens e puxadores, nas dimensdes indicadas no detalhamento. Deverao ser observados
o prumo e o alinhamento da porta. A folga entre a esquadria e o vao devera ser uniforme em todo
o perimetro. Apds o assentamento, devera ser verificado o funcionamento da esquadria.

Nas portas de aluminio acessiveis, devera ser instalado barra de apoio reta, para pessoas com
mobilidade reduzida, em tubo de aco inoxidavel de 1 1/4° x 400 mm, e chapa de aco inox para
protecdo e=0,79mm, instalada com altura de 0,40m.

o
o~
A
i,
£ | Puxador horizontal H \\\
0.10|| 2040 _ | Maganeta i \
i Il \
ERI a1 :@r 1 |
o (<) Il \
0 N I \
o = 1l =
© ‘M>
. o ;
- o 2080
< © | |Revestimento i
o resistente a impacto

a) Vista frontal b) Vista frontal

Imagem 02: Porta Acessivel — NBR 9050/2020.

Portas de Madeira

As portas de madeira existentes no Bloco 1 serdo retiradas para manutencdo e reparo, assim
como o batente e guarni¢Ges, com plaina, lixa, massa niveladora para madeira e demais itens
necessarios para o reparo completo.

Todas as ferragens serdo substituidas, sendo 6 (seis) dobradicas de 3 1/2 x 3, em latdo
cromado; fecho tipo UNHA de 10 cm em latdo cromado de embutir; conjunto de fechadura de
embutir cromada com miolo tipo gorges, um par de maganetas retangulares tipo alavanca e um par
de espelhos retangulares; fecho de embutir tipo alavanca, com 20 cm, em latdo cromado. Incluso
todos os materiais acessérios e mao de obra necessaria para a montagem e instalacdo completa da
ferragem.

Apds recolocagdo da esquadria de madeira, devera ser verificado o funcionamento.

Porta/portdo de abrir em chapa, sob medida

O portdo de ferro serd instalado na entrada de acesso dos alunos (Bloco 2). O portdo sera de
abrir sob medida, com uma folha em chapa de ferro n? 14 (MSG), numa face, sem abertura;
requadro para a estrutura da folha da porta, em perfil de chapa de ferro n? 14 MSG, tipo tubular;
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batentes em perfil de chapa dobrada em chapa de ferro n2 12 (MSG); jogo completo de ferragens,
incluindo dobradicas, fechaduras, macanetas, puxadores e trincos, compativeis com as dimensdes
da porta.

Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnigoes.

Na entrada da Casa de Bombas e na Cantina, serd instalado portas de ferro, tipo grade com
chapa. O portdo serd em gradil de ferro, com barra chata 3 cm x 1/4", com requadro e guarnicio —
completo, nas dimensdes compativeis; inclusive cimento, areia, materiais acessdrios e a mao de
obra necessaria para a instalacdo e fixacdo do portao.

5. PINTURA

Massa Corrida

A massa corrida serd aplicada em todos os ambientes internos que irdo ser pintados. Sera
utilizado massa corrida de base acrilica, com 6tima resisténcia as intempéries. Incluso também
materiais acessorios e a mdo de obra necessaria para a execucdo dos servicos de limpeza da
superficie, remocdo de partes soltas, manchas gordurosas, cal, ou fungos, conforme
recomendacdes do fabricante; aplicacdo da massa em varias demaos (2 ou 3 demé&os), em camadas
finas com lixamentos intermedidrios, conforme especificacdes do fabricante, lixamento final e
remocao do pé da superficie emassada.

Esmalte a base de 4gua em massa, inclusive preparo

A tinta esmalte a base em 4gua serd aplicada nos ambientes internos, na altura de 1,80m. As
superficies que serdo pintadas deverdo ser cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminacdo da poeira devera ser completa,
tomando-se precaucgdes especiais contra o levantamento de pd durante os trabalhos até que as
tintas sequem inteiramente.

A pintura somente sera iniciada quando as superficies estiverem perfeitamente secas.
Receberdo duas ou trés demaos, sendo que, cada demdo de tinta somente podera ser aplicada
depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demaos sucessivas,
possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.

Serdo adotadas precaugdes especiais e proteg¢des, tais como o uso de fitas adesivas de PVC e
lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas a pintura. As
tintas aplicadas serdo manuseadas conforme orientacao do fabricante e aplicadas nas proporgdes
recomendadas. As camadas deverdo ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de pincéis.

As cores deverdo ser aprovadas previamente pelo contratante.

Tinta acrilica em massa, inclusive preparo

A pintura acrilica sera aplicada nos locais acima da tinta esmalte, ou em toda totalidade da
parede. Sera utilizado tinta acrilica standard, assim como materiais acessorios e mao de obra
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necessdria para a execucao dos servicos de: limpeza da superficie, lixamento, remogdo do po e
aplicacdo do selador, conforme recomendacdes do fabricante; aplicacdo da tinta acrilica em 2 ou 3
demaos, sobre superficie revestida com massa, conforme especificacdes do fabricante e norma
NBR 11702.

As superficies que serdo pintadas deverdo ser cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminacdo da poeira deverd ser completa,
tomando-se precauc¢des especiais contra o levantamento de pd durante os trabalhos até que as
tintas sequem inteiramente.

A pintura somente serd iniciada quando as superficies estiverem perfeitamente secas.
Receberdo duas ou trés demaos, sendo que, cada demao de tinta somente podera ser aplicada
depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demaos sucessivas,
possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.

Serdo adotadas precaugdes especiais e protec¢des, tais como o uso de fitas adesivas de PVC e
lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas a pintura. As
tintas aplicadas serdo manuseadas conforme orientacdo do fabricante e aplicadas nas proporgées
recomendadas. As camadas deverdo ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de pincéis.

As cores deverdo ser aprovadas previamente pelo contratante.

Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético brilhante em madeira, 3
demaos.

As portas de madeira serdo pintadas com tinta de acabamento pigmentada esmalte sintético
brilhante, em 3 demaos. As superficies que serdo pintadas deverdo ser cuidadosamente limpas e
convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

Serdo adotadas precaugdes especiais e protec¢des, tais como o uso de fitas adesivas de PVC e
lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas a pintura. As
tintas aplicadas serdo manuseadas conforme orientagao do fabricante e aplicadas nas proporgdes
recomendadas. As camadas deverao ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de pincéis.
As cores deverdo ser aprovadas previamente pelo contratante.

Esmalte a base agua em superficie metalica, inclusive preparo

Toda a superficie a ser pintada devera estar completamente limpa, isenta de gorduras,
umidade, ferrugem, incrustagées, produtos quimicos diversos, pingos de solda, entre outros.

Sera utilizado tinta esmalte a base de dgua, acabamento fosco, ou semi-brilho, ou brilhante;
uso geral para exteriores e interiores, assim como materiais acessérios e a mao de obra necessdria
para a execugdo dos servicos: lixamento com lixa n? 80 e limpeza da superficie, aplicagdo fundo
para metais a base de agua, aplicacdo do esmalte, em vérias demaos (2 ou 3 dem3os).

O intervalo entre as demados deverd ser respeitado, conforme a especificacdo do fabricante.
Serdo adotadas precaucdes especiais e protecdes, tais como o uso de fitas adesivas de PVC e lonas
plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas a pintura. As tintas
aplicadas serdo manuseadas conforme orientacdo do fabricante e aplicadas nas proporg¢des
recomendadas. As camadas deverdo ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de pincéis.

As cores deverdo ser aprovadas previamente pelo contratante.
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Verniz em rodapés, baguetes ou molduras de madeira

As guarnicGes de madeira serdo pintadas com verniz sintético, acabamento brilhante,
resistente a intempéries e raios solares, indicado para uso interno ou externo, conforme norma
NBR 11702, diluente aguarrds; materiais acessdrios e a mao-de-obra necessaria para a execucao
dos servicos de: limpeza e preparo da superficie, conforme recomendacdes do fabricante; aplicacao
do verniz, em trés demaos, sendo a primeira demao aplicada como fundo selante, conforme
especificacdes do fabricante.

Pintura para telhas de aluminio com tinta esmalte automotiva

As telhas da quadra deverdo ser pintadas do lado externo, com tinta esmalte automotiva (tipo
duvo). A superficie antes da pintura, devera ser lixada, e receber aplicacdo de primer preparador
para galvanizados.

O intervalo entre as demdos devera ser respeitado, conforme a especificacdo do fabricante.
Serdo adotadas precaucdes especiais e protecoes, tais como o uso de fitas adesivas de PVC e lonas
pldsticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas a pintura. As tintas
aplicadas serdo manuseadas conforme orientacdo do fabricante e aplicadas nas proporgdes
recomendadas. As camadas deverdo ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de pincéis.

As cores deverdo ser aprovadas previamente pelo contratante.

Esmalte em cercas portdes e gradis

Toda a superficie a ser pintada devera estar completamente limpa, isenta de gorduras,
umidade, ferrugem, incrustacgées, produtos quimicos diversos, pingos de solda, entre outros.

Fornecimento dos materiais e execucdo do servico, inclusive preparo da superficie: limpeza e
preparo da superficie, primeira demao deverd ser aplicada fundo primer, e apds 2 demdos de
pintura de acabamento com tinta esmalte sintético standard, conforme especificacbes do
fabricante.

O intervalo entre as demados deverd ser respeitado, conforme a especificagdao do fabricante.
Serdo adotadas precaugdes especiais e prote¢des, tais como o uso de fitas adesivas de PVC e lonas
plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas a pintura. As tintas
aplicadas serdo manuseadas conforme orientagdo do fabricante e aplicadas nas proporgdes
recomendadas. As camadas deverdo ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de pincéis.

As cores deverdo ser aprovadas previamente pelo contratante.

Preparo e Pintura do piso cimentado

O piso cimentado, antes de receber a pintura, deverd ser devidamente limpo e lixado com
lixadeira politriz para corre¢do das irregularidades.

A pintura serd executada em todo o piso cimentado da area externa. Antes de iniciar a pintura
certificar-se que o piso esteja, limpo, seco, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor. A area da
pintura devera ser delimitada com fita crepe, aplicando-a em todo o perimetro. Devera ser aplicado
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fundo preparador, e duas a trés demados cruzadas de tinta acrilica, conforme orienta¢des do
fabricante. As cores deverao ser aprovadas previamente pelo contratante.

6.  INSTALACAO HIDROSSANITARIA

Rede de agua e esgoto

A instalacdo hidrossanitdria devera ser executada conforme projeto, com mao-de-obra
especializada seguindo as normas da ABNT e demais normas técnicas. Deverad ser utilizado tubos de
PVC de qualidade comprovada, sendo utilizadas todas as conexdes necessdrias para o perfeito
funcionamento da rede. E expressamente proibido “esquentar” a tubulacio para promover
mudancas de direcées ou encaixes.

Serd executado também abertura e fechamento de rasgos para tubulacdes embutidas, ou
escavacdo e reaterro apiloado de valas com profundidade média de 60 cm para tubulacdes
enterradas ou fixacdo por grampos ou presilhas para tubulacdes aparentes.

Normas técnicas: NBR-5648, NBR-5626, NBR-5688, NBR-8160.

Lougas, metais e bancadas

As pecas sanitarias retiradas para assentamento do piso deverdao ser recolocadas. Nos
banheiros do Bloco 1, serdo instalados novos vasos sanitarios.

A bancada dos lavatdrios do Bloco 1 sera de granito com espessura de 2 cm, inclusive testeira,
frontdo, furos (se necessarios); assentamento e rejuntamento com argamassa de cimento e areia, e
demais elementos de arremate e fixacdo; acabamento polido nas cores: Andorinha, Corumb3,
Santa Cecilia ou Verde Ubatuba (cor sera definida pela contratante), com cuba de louca de embutir
redonda fixada com utilizacdo de massa plastica.

A bancada de Odontologia terd os suportes fixados na parede, e também serd apoiada nas
muretas de alvenaria que serdo construidas. Duas cubas de aco inoxidavel serdo instaladas nas
dimensdes 400x340x140mm e 500x400x250mm, e serdo fixadas com utilizacdo de massa plastica.

Serdo instalados com mdo de obra especializada, garantindo o correto funcionamento do
equipamento. Nao devem apresentar nenhum defeito, irregularidade ou imperfei¢ao.

7. COBERTURA

Retirada de estrutura em madeira pontaletada e telhamento

A estrutura da cobertura do Hall Coberto (Bloco 3) serd totalmente removida. As pegas
reaproveitaveis deverdo ser selecionadas e acomodadas em local indicado pela CONTRATANTE.

Broca em concreto armado diametro de 25 cm — completa

Conforme detalhado em projeto, serdao executadas 12 brocas no local que sera executado nova
cobertura. O item remunera o fornecimento dos materiais e a mdo de obra para a perfuragao,
armacao, preparo e langamento do concreto, para a execuc¢do de brocas com diametro de 25 cm.
Cada uma delas, devera obedecer as dimensdes de 25 centimetros de didmetro, com 3 metros de
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profundidade e deve ser armada em todo o comprimento com ago CA-50. Para a concretagem deve
ser usado concreto usinado fck=20 Mpa.

Forma de madeira macica

A execucdo das formas e seus escoramentos deve garantir nivelamento, prumo, esquadro,
paralelismo, alinhamento das pecas e impedir o aparecimento de ondulagdes na superficie do
concreto acabado. Antes da colocacao da armadura, deverd ser aplicado produto desmoldante
destinado a evitar aderéncia com o concreto.

Nao pode ser usado dleo queimado ou outro produto que prejudique a uniformidade de
coloracdo do concreto. Devem ser feitas por carpinteiro e ajudante (se houver), com as
ferramentas adequadas e em bom estado de conservacao.

Armagao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma
edificacdo térrea ou sobrado utilizando ago CA-50 de 10,0 mm - montagem.

Em todo o comprimento dos pilares, devera conter 4 barras de aco CA-50 com diametro de 10
mm. As barras devem estar em bom estado de utilizacdo e ndo apresentar ferrugem.

Armagao de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma
edificacdo térrea ou sobrado utilizando ago CA-60 de 5,0 mm - montagem.

O aco CA-60 ¢ 5 mm serd utilizado nos estribos dos pilares. As barras devem estar em bom
estado de utilizacdo e ndo apresentar ferrugem.

Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de baldes - lancamento, adensamento e
acabamento.

O concreto dos pilares deverd apresentar fck = 25 Mpa. No decorrer da concretagem o
concreto deve ser vibrado com o auxilio de um vibrador, sem que o mesmo encoste nas ferragens e
formas. Nao se deve vibrar o concreto por tempo demasiado, fazendo com que a dgua venha para a
superficie. A quantidade de mdo de obra deve ser suficiente para que a concretagem ocorra de
maneira continua.

Fornecimento e montagem de estrutura em ago ASTM-A36, sem pintura

As vigas metalicas serdo apoiadas nos pilares de concreto, e deverdo ser executadas conforme
projeto. O item remunera o fornecimento do projeto de fabricacdo, da estrutura metalica em aco
ASTMA36/A36M-14, incluindo chapas de liga¢do, soldas, parafusos galvanizados, chumbadores,
perdas e acessorios ndo constantes no peso nominal de projeto; beneficiamento e pré-montagem
de partes da estrutura em fabrica; transporte e descarregamento; traslado interno a obra;
montagem e instalacdo completa; preparo da superficie das pecas por meio de jato de abrasivo da
Norma SSPC-SP 10, padrdo visual Sa 2 1/2, da Norma SIS 05 59 00-67.

Trama de ago composta por tercas para telhados de até 2 aguas para telha ondulada de
fibrocimento, metalica, plastica ou termoacustica, incluso transporte vertical
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A trama de ago servird como apoio das telhas, executada em perfil de aco galvanizado
conformado a frio tipo “UE”, 150 x 60 x 20 x 3 mm, parafusos comuns ASTM A307, aco carbono,
cabeca sextavada, d = 12,7 mm (1/2”) para fixacdo das tercas nas vigas metalicas.

Telhamento com telha de ago/aluminio e = 0,5 mm, com até 2 aguas, incluso igamento

A cobertura do telhado sera com telha de aco/aluminio, altura de 40mm espessura de 0,50mm
e largura util de 980mm.

A colocacdo deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e
na vertical (faixas). Devem ser fixadas em quatro pontos alinhados, sempre na onda alta da telha,
utilizando parafuso autoperfurante (terca em perfil metdlico). Na fixacdo com parafusos ou hastes
com rosca ndo deve ser dado aperto excessivo, que venha a amassar a telha metdlica.

As telhas devem estar em perfeito estado, ndo devem apresentar deformacdes, amassados,
lascas ou outros defeitos.

Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n? 26 - corte 0,50 m

As calhas e rufos deverao ser instaladas nos locais indicados em projeto. O item remunera o
fornecimento e instalacdo de calhas ou rufos em chapa galvanizada n? 26, com largura de 50 cm;
inclusive materiais acessérios para emendas, jungdo em outras pegas, vedacdo e fixacdo. Devem
estar em perfeito estado, sem apresentar deformacdes, amassados, lascas ou outros defeitos.

Telha ondulada translucida em polipropileno

As telhas translicidas da quadra que estdo danificadas devem ser trocadas, sendo incluso
fornecimento e instalacdo das telhas em Polipropileno, transltcido branco leitoso, perfil ondulado,
com espessura média de 1,10 mm, materiais acessorios para a fixacdo das telhas em estrutura de
apoio metdlica e a mao de obra necessdria para o transporte interno a obra, icamento e a
montagem completa das telhas.

8. INSTALACAO ELETRICA

No banheiro masculino do bloco 1, serd instado exaustor elétrico doméstico, constituido por:
aparelho elétrico para exaustdao e renovac¢do de ar, com funcionamento silencioso; estrutura em
plastico; motor com poténcia de 13 a 20 W; vazido nominal livre de 150 a 190 m3/ h. Item remunera
também materiais acessérios e a mao de obra necessdrios para a instalagdo completa do exaustor.

A fiagdao aparente, e nos condutores de PVC deverdo ser instalados em eletrodutos e conexdes
rigidos de aco carbono, didmetro nominal de 3/4”, costura longitudinal conforme NBR 5624,
galvanizado eletroliticamente com zinco, conforme NBR 13057. Este item remunera também todos
os materiais acessdrios, como buchas e arruelas, com revestimento protetor e a mao-de-obra
necessdria para a execugdao dos servicos de instalagdo, fixagdo por meio de bragadeiras nas
instalacGes aparentes com a instalacdo de arame galvanizado para guia de fios e cabos utilizados
em instalagOes elétricas.
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As tomadas e interruptores padrdo antigo deverdo ser trocadas por modulos, suportes e placas
do novo padrdo. Deverdo ser executadas por mao-de-obra especializada seguindo as normas da
ABNT e demais normas técnicas, conforme projeto elétrico.

Os eletrodutos da instalacdo elétrica da sala de odontologia deverdo ser passados sob o piso de
concreto, sendo fixado com bracadeiras por meio do acesso ao subsolo.

9. SERVICOS COMPLEMENTARES

Limpeza final da obra

Apds o término da obra, serd feita uma limpeza em toda a drea que houve obra e seu entorno.
Devera ser removido todo o entulho existente, sendo cuidadosamente limpos todos acessos,
havendo particular cuidado em remover respingos de argamassa e tintas.

SECRETARIA DE OBRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Birigui, 28 de junho de 2022.

GABRIELA RODRIGUES SABBO ALEXANDRE JOSE SABINO LASILA

Engenheira Civil Diretor de Obras

CREA/SP: 5070024677

ROGERIO VENICIUS COSTA FERNANDES ILADIA CRISTINA MARIN AMADIO

Secretdrio de Obras
Secretdria de Educacao
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