Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

ANEXO X - TERMO DE REFERENCIA

REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO
(GLP) A GRANEL, SISTEMA BOBTAIL, COM COMODATO DE 03 (TRES) TANQUES
ESTACIONARIOS DE CAPACIDADE DE 190 KG CADA, MODELO B - 190,
DESTINADOS AO RESTAURANTE POPULAR - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME
ESPECIFICACOES I E 11 - TERMO DE REFERENCIA.

1- LOCAL DE ENTREGA:
Restaurante Popular de Birigui
Endere¢o: Rua Fundadores, 469 — Centro - Birigui

2- HORARIO PARA RECEBIMENTO DO PRODUTO:
7:00 as 12:00 horas de acordo com as quantidades solicitadas na Autorizagao de
Fornecimento

3- MAO-DE-OBRA PARA DESCARREGAMENTO DO PRODUTO: ficari
por conta da empresa disponibilizar ajudantes ao motorista para realizar o
descarregamento do produto até o Restaurante Popular de Birigui

4- PRAZO DE ENTREGA:
5 dias tteis a partir da data de confirmacdo do recebimento da Autorizacdo de
Fornecimento encaminhada por e-mail pelo Restaurante Popular de Birigui, com
penalidade de NOTIFICACAO em caso de nio cumprimento da data
estabelecida

5- CONDICOES DE PAGAMENTO
15 DDL (Dias da Data Liquido)

6- DOTACAO A SER ONERADA: 1029
7- PERIODO DE VALIDADE DO PROCESSO LICITATORIO: 12 meses
8- CRITERIOS PARA O RECEBIMENTO DO PRODUTO

8.1 — Para as quantidades estabelecidas em quadro a seguir, para 0 RESTAURANTE
POPULAR, cessdao e instalacdo de 3 (trés) tanques estaciondrios sob sistema de
Comodato, serdo necessarios, para a perfeita instalacao, os acessorios abaixo:

a) 03 (trés) tanques estacionarios com capacidade de 190 kg; modelo B-190;

b) 01 (um) evaporador com capacidade suficiente para atender a demanda hora do Res-
taurante Popular;

c¢) 01 (uma) valvula de alivio de seguranca;

d) 01 (um) indicador de nivel;



e) 01 (uma) valvula de enchimento;

) 01 (uma) valvula de servigos (fase vapor);

g) 01 (uma) valvula de servigos (fase liquida — para cilindro B190 com pescante);

h) 01 (um) indicador fixo de nivel maximo;-.

1) 01 (um) regulador de pressao (tipo Alianga) VMM 50 kg/h 1° estagio, ou compativel
com o sistema instalado;

7) 01 (um) manometro;

k) 03 (trés) Pig tails de borracha para cilindro B-190;

1) 03 (trés) coletores para cilindro B-190 compativel com o sistema instalado;

m) acessOrios necessarios para ligagdo (conexoes).

8.2 - A quantidade estimada de consumo de gas liquefeito de petroleo (GLP) a granel

ESTIMATIVA ESTIMATIVA

ITEM UN;EDA- DESCRICAO POR MES POR 12 MESES
Gas liquefeito de Petréleo 10.800
1 KG — GLP a granel sistema 900 )

BOBTAIL

8.3 — A licitante vencedora devera providenciar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
apos a assinatura da Ata de Registro de Pregos, todos os equipamentos necessarios ao
uso e armazenamento dos gases, que deverdo ser colocados em COMODATO no RES-
TAURANTE POPULAR. Apos instalados os tanques, a licitante vencedora devera estar
em condicdes de efetuar o primeiro fornecimento em um prazo de 24 (vinte e quatro)
horas.

8.4 — A instalagdo devera estar conforme as normas vigentes de recebimento e distribui-
cdo de gas GLP (ABNT/ANP/Petrobras) sendo que o tanque estacionario devera ser fa-
bricado conforme norma ASME BOILER CODE-SECTION VIII equipado com: Valvu-
la de Alivio de Seguranca, Indicador de Nivel, Valvula de Enchimento, Vélvula de Ser-
vico (fase vapor), Valvula de Servico (fase liquida — para cilindro B190 com pescante),
Indicador Fixo de Nivel Méaximo, Pintura com tinta especial contra corrosao.

8.5 — Para atendimento as Normas de Seguranga, a licitante vencedora devera instalar
placas de adverténcias (€ proibido fumar / perigo / telefones de emergéncia).

8.6 - Toda a instalagdo devera seguir a norma ABNT NBR.

8.7 - Ap6s a montagem a licitante vencedora devera realizar testes hidrostaticos no equi-
pamento para verificacdo de sua estanqueidade, assim como acompanhar as primeiras
manobras de abastecimento de GLP e treinar trés funcionarios do DEPARTAMENTO
DO RESTAURANTE POPULAR, para a operacdo da Central de GLP.

8.8 - A licitante vencedora deverd ser responsavel pela emissdo de laudo de estanqueida-
de.

8.9 - A licitante vencedora deverd, por ocasido da instalagdo, apresentar, no prazo de 48



(quarenta e oito) horas ap6s a instalagdo, a ART — Anotagdo de Responsabilidade Técni-
ca e respectivo Memorial de Instalagdo dos equipamentos, bem como, Projeto Executi-
vo de Instalagao.

8.10 - Fica a licitante vencedora responsavel pelo abastecimento do GLP, durante o peri-
odo de montagem dos equipamentos, evitando-se, desta maneira, a descontinuidade do
fornecimento.

8.11 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.11.1 - O gas liquefeito de petroleo (GLP) a granel sistema BOBTAIL devera ser forne-
cido de acordo com as especificacdes e condig¢des de registro determinadas pelo 6rgao
competente.

8.11.2 - O abastecimento devera ser efetuado pela licitante vencedora por meio de vei-
culo apropriado para esta finalidade, devidamente certificado para transporte de produ-
tos perigosos, cujo motorista devera possuir certificado de conclusdo do curso de movi-
menta¢do de produtos perigosos ou a devida anotacdo na Carteira Nacional de Habilita-
cdo, em estrita conformidade com a Agéncia Nacional do Petréleo — ANP, em especial
por sua Portaria n°. 47 de 24/03/99 e demais normas e legislagdo vigentes que regem a
matéria.

8.11.3 - O gas liquefeito de petroleo (GLP) a granel sistema BOBTAIL devera ter alto
padrdo de qualidade, com ocorréncia de problemas mecanicos igual a zero.

8.11.4 - Responsabiliza-se a licitante vencedora por quaisquer danos ou prejuizos causa-
dos, por si ou por seus prepostos, aos veiculos, empregados ou terceiros vinculados a
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI - DEPTO. DO RESTAURANTE POPU-
LAR, inclusive os que resultarem, direta ou indiretamente, de atos ou omissodes de seus
empregados ou prepostos.

8.11.5 - A licitante vencedora devera manter-se, durante toda a execucao do Contrato,
em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacio e
qualificacdes exigidas na licitagao.

8.11.6 - A licitante vencedora devera estender promocgdes e descontos 8 PREFEITURA
MUNICIPAL DE BIRIGUI - DEPTO. RETAURANTE POPULAR.

8.11.7 - A licitante vencedora sera responsavel pelos projetos mecanicos referentes a
montagem e operacao da Central de GLP, devendo fazer inspec¢des periddicas no siste-
ma, independente de solicitacdo, sempre que necessario, ¢ também prestar atendimento
continuo ao DEPTO. RESTAURANTE POPULAR.

8.11.8 - A licitante vencedora devera manter Assisténcia Técnica Permanente 24 (vinte ¢
quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana e se comprometer com o treinamento, se
necessario, de funcionarios da CONTRATANTE para habilita-los a operacao do sistema
de GLP a granel sistema BOBTAIL.

8.11.9 - Os custos referentes a aquisi¢ao de pecas, fluidos, tintas e demais materiais ne-
cessarios para a manutencao dos equipamentos correrdo por conta da licitante vencedo-
ra.



9.11.10 - O transporte e as refeigoes da equipe de manutengdo da licitante vencedora de-
verao ser fornecidos pela mesma.

8.11.11 - A equipe de manutengdo devera se apresentar uniformizada e identificada por
cracha da licitante vencedora, devendo usar EPI’s exigidos por lei, compativeis com as
atividades exercidas.

8.11.12 - O consumo de GLP, decorrentes de falhas técnicas no tanque estacionario ou
instalacdes do mesmo, que ndo tenham sido corrigidos ou prevenidas nas manutengdes,
correrdo por conta da licitante vencedora.

8.11.13 - A licitante vencedora devera se responsabilizar pela aferi¢ao anual dos mand-
metros de pressdo instalados no tanque estaciondrio, conforme regulamentagdo e exi-
géncias da NR-13 Caldeiras a Vapor, com o fornecimento dos laudos 8 CONTRATAN-
TE.

8.12 - DA VISITA TECNICA:

8.12.1 - As licitantes deverdo visitar o local onde serd instalado o objeto da licitacao,
item n° 01 do Anexo I, para formulacdo de suas propostas, para que ndo haja davidas a
respeito do local onde sera instalado:

8.12.1.1 - A visita técnica devera ser agendada no Restaurante Popular pelo telefone
(18) 3644-8899, e na Secretaria de Desenvolvimento Econdmico, Ciéncias, Tecnologia
e Inovacao (18) 3644-5148.

8.12.1.2 - A visita técnica devera ser realizada até 03 (trés) dias antes da data da
realizacdo do Pregdo, ocasido em que o Secretario, ou servidor por ele indicado, acom-
panhara o licitante e expedira o respectivo atestado de visita técnica.

8.13 -DAS CONDICOES E DO RECEBIMENTO DO OBJETO
8.13.1 - O objeto da presente licitagdo sera recebido:

8.13.1.1 - provisoriamente para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com
a especificacao;

8.13.1.2 - definitivamente, apods a verificacdo da qualidade e quantidade, e consequente
aceitacao.

8.13.2 - Sera rejeitado no recebimento, objeto fornecido com especificacoes diferentes
das constantes no ANEXO I e das marcas informadas na PROPOSTA, devendo a sua
substitui¢do ocorrer na forma e prazos definidos no item 8.12.3 abaixo.

8.13.3 - Constatadas irregularidades no objeto, a Contratante podera:

a) se disser respeito a especificacdo, rejeita-la no todo ou em parte, determinando sua
substitui¢ao ou rescindindo a contratacdo, sem prejuizo das penalidades cabiveis;

a.1) na hipotese de substitui¢ao, a Contratada devera fazé-la em conformidade com o
objeto do Edital e da proposta, no prazo maximo de 01 (um) dia 1til, contados da notifi-
cacdo por escrito, mantido o prego inicialmente contratado;



b) se disser respeito a diferenca de quantidade ou de partes, determinar sua complemen-
tagdo ou rescindir a contrata¢do, sem prejuizo das penalidades cabiveis;

b.1) na hipotese de complementacao, a Contratada devera fazé-la em conformidade
com o objeto do Edital e da Proposta, no prazo maximo de 01 (um) dia util, contados da
notificagdo por escrito, mantido o preco inicialmente contratado.

8.13.4 — O recebimento do objeto dar-se-4 definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias,
a contar do recebimento provisorio, uma vez verificado o atendimento integral da quan-
tidade e das especificacdes contratadas.



