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Lote 0001 - TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, DI
Item Qtde. Unid. Especificação

1 200 UN TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO EXTERNO 2 1/2''  X 2,65MM DE PAREDE X 3,50M DE
COMPRIMENTO, NORMA ABNT 6591 COM TAMPÃO DE PVC, COM O PÉ AMASSADO, PARA
COLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO.

Lote 0002 - TACHÃO P/ SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CONFE
Item Qtde. Unid. Especificação

2 500 UN TACHÃO P/ SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CONFECCIONADO EM POLIESTER SINTÉTICO COM 2 PINOS P/
FIXAÇÃO, NA COR AMARELO - MED. 255MM X 155MM X 50MM - MONODIRECIONAL

Lote 0003 - TACHA P/ SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CONFEC
Item Qtde. Unid. Especificação

3 400 UN TACHA P/ SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CONFECCIONADO EM POLIESTER SINTÉTICO COM 1 PINO P/
FIXAÇÃO, NA COR BRANCA, MEDINDO 100 X 86,4 X 19 MM, MONODIRECIONAL COM O
ETRORREFLETIVO BRANCO.

Lote 0004 - COLUNA SIMPLES, MEDINDO 88,90 MM DE
Item Qtde. Unid. Especificação

4 20 UN COLUNA SIMPLES, MEDINDO 88,90 MM DE DIÂMETRO EXTERNO X 6,00 M. DE COMPRIMENTO,
CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO, GALVANIZADO A FOGO, COM DIÂMETRO INTERNO DE 3”, COM
ESPESSURA DE PAREDE 4,25 MM, COM ALETA ANTI-GIRO.

Lote 0005 - TACHA P/ SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CONFEC
Item Qtde. Unid. Especificação

5 400 UN TACHA P/ SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CONFECCIONADO EM POLIESTER SINTÉTICO COM 1 PINO P/
FIXAÇÃO, NA COR AMARELA, MEDINDO 11 X 8 X 2,5 MM, BI-DIRECIONAL COM O REFLETIVO
AMARELO.

Lote 0006 - PLACA “ÔNIBUS”. DEVERÁ SER CONFECC
Item Qtde. Unid. Especificação

6 50 UN PLACA “ÔNIBUS”. DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO PRETA 18,  ESPESSURA DE
L,25 MM, MEDINDO 50 CM X 70 CM, PINTADA COM FUNDO BRANCO E AZUL,  COM SIMBOLOGIA EM
PRETO,  LETRAS E TARJAS BRANCAS, CONFECCIONADO EM EPÓXI EM DUAS DEMÃOS, DE
CONFORMIDADE COM O CTB (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). A CHAPA DE AÇO APÓS SER
CORTADA E FURADA NA DIMENSÃO FINAL, DEVERÁ TER SUAS BORDAS LIXADAS, ANTES DO
PROCESSO DE TRATAMENTO COMPOSTO POR: RETIRADA DA GRAXA, DECAPAGEM E
FOSFATIZAÇÃO EM AMBAS AS FACES, APLICAÇÃO NO VERSO DE DEMÃO DE “WASH PRIMER”, A
BASE DE CROMATO DE ZINCO COM SOLVENTE ESPECIAL PARA GALVANIZAÇÃO E SECAGEM EM
ESTUFA A 180  GRAUS C, O ACABAMENTO FINAL DO VERSO DEVERÁ SER FEITO COM UMA DEMÃO
DE “PRIMER SINTÉTICO” E DUAS DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO A BASE DE RESINA ALQUIDICA
OU POLIESTER NA COR PRETO FOSCO, COM SECAGEM EM ESTUFA A TEMPERATURA DE 140
GRAUSC. DEVERÁ CONSTAR NO VERSO DA PLACA O NOME DO FABRICANTE E A DATA DE
FABRICAÇÃO COM MÊS E ANO.

A proposta deverá ser elaborada sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser rubricada em todas as
páginas, datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador devendo conter o disposto
nas alíneas abaixo, observado, quando for o caso, o disposto no item 7.14 deste Edital:

a) identificação da licitante: nome, endereço e número do CNPJ;

b) número do Pregão;

c) descrição precisa do objeto da presente licitação, com a indicação da marca, em conformidade com as
especificações do Anexo I ;

d) preço unitário e total, fixos e irreajustáveis, expresso em moeda corrente nacional, apurado na data da sua
apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos
deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de
qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da
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presente licitação.

OBS:

Com referência ao item nº 02 do Anexo I, o mesmo deverá ser com refletivo na cor amarelo, e ao item nº 03,
com refletivo na cor branca.

Com referência ao item nº 08 do Anexo I, os licitantes deverão se basear nos anexos I e VIII.

BIRIGUI                             - SP,  ____ de ________________ de ________.

Renata Aparecida Natal Zago
Pregoeira Oficial


