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Lote 0001 - LOCACAO DE MAQUINA COMPACTADOR

Item Qtde. Unid. Especificagao

1 180 UN LOCACAO DE MAQUINA COMPACTADOR VIBRATORIO DE SOLO COM AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS:
Compactador vibratério de solo tipo PE DE CARNEIRO, ano de fabricagdo minimo 2009, com sistema
vibratério modular, sistema de peso excéntrico e sistema de propulsdo com bombas duplas com fluxo
hidraulico separado e balanceado para os motores do eixo traseiro do tambor com ampla poténcia de
compactagéo em aclives moderados e aumento do esforgo de tragdo em solos desagregados ou instaveis.
Que possua duas faixas de velocidades para versatilidade de operagéo, sendo a baixa velocidade para
operacgéo de vibragdo e maximo torque para subir rampas e a alta velocidade para movimentar a maquina
rapidamente a longas distancias. Cap6 Inclinado que proporcione um bom acesso para servico e visibilidade
para o operador. Plataforma aberta com toldo, cercada por corriméos e descanso para os pés para melhor
seguranga em trabalhos em rampas, ambiente de trabalho espagoso e confortavel com todos os controles,
alavancas, interruptores e indicadores posicionados para maximizar a produtividade, dois faréis de trabalho
dianteiros e dois traseiros, trava antivandalismo e um espelho de viséo traseira. Motor com dimensdes
minimas: Diametro 105 mm - 4.13", Curso 127 mm - 5", Cilindrada 4.4 litros - 269 Pol.?, com poténcia nominal
bruta de no minimo 2200 RPM — 97 kW — 130 HP, com turbo alimentagdo com pds resfriador Ar-Ar, injecéo
direta de combustivel, cabegote com fluxo cruzado, bomba de 6leo de montagem baixa, radiador de dleo de
grandes dimensdes. Comando final hidrostatico com redutor planetario de engrenagens no tambor e
hidrostatico com diferencial e redutor de engrenagens planetarias em cada roda. Tambor com patas e
raspadores resistentes montados na frente e atras do tambor com peso minimo de 5570 kg - 12,280 Ib, carga
Linear estatica minima 26.8 kg/cm - 149 Ib/pol, frequéncia minima: (alta amplitude) 31 Hz 1860 vpm e (baixa
amplitude) 34 Hz 2040 vpm, amplitude Nominal minima: alta 1.8 mm 0.071" e baixa 0.85 mm 0.033", forgca
centrifuga minima: maxima 234 kN - 52,600 Ib e minima 133 kN - 30,000 Ib, o tambor de patas deve ter 140
patas soldadas no tambor em uma disposigdo em "chevron", as patas devem possuir perfil conico para ajudar
a limpeza das mesmas com altura minima das patas de 127 mm - 5", area de superficie minima da pata de
89.4 cm? - 13.9 pol?, numero minimo de "chevrons" 14 com acionamento do peso excéntrico hidrostatico ,
largura minima do tambor 2134 mm - 84", espessura minima da chapa do tambor 25 mm - 1", didmetro minimo
do tambor 1534 mm - 60.4". Eixo traseiro fixo para servigo pesado com diferencial de patinagem limitada, para
uma transferéncia de torque suave e silenciosa. Medidas aproximadas dos pneus: 23.1" x 26" 8 Lonas
Flutuacédo. Peso de operagdo minimo (maquina + tambor): 15.000 Kg.

Observagio

A proposta devera ser elaborada sem rasuras, emendas, borrdoes ou entrelinhas e ser rubricada em todas as
paginas, datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador devendo conter o disposto
nas alineas abaixo, observado, quando for o caso, o disposto neste Edital:

a) identificagdo completa da licitante: nome, endereco e nimero do CNPJ;

b) numero do Pregao;

¢) descrigao precisa do objeto da presente licitagdo, em conformidade com as especificagdes do
Anexo Il ell;

d) preco unitario e total, expresso em moeda corrente nacional, com no maximo 02 (duas) casas
decimais apo6s a virgula, apurado na data da sua apresentagdo, sem inclusao de qualquer encargo financeiro ou
previsao inflacionaria. Nos precos propostos deverao estar incluidos, além do lucro, todas as despesas e
custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas,
relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitagdo.
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