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Lote 0001 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA,

Item Qtde. Unid. Especificagao

1 3 UN IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, ESPECIFICAGOES TECNICAS MINIMAS:
- Velocidade de impressao: até 30 ppm em preto formato A4;
- Tamanhos de midia suportado:
Bandeja 1: A4; A5; A6; B5; cartbes postais; envelopes (C5, DL, B5);
Bandeja 2: A4; A5; A6.
- Tamanhos personalizado das midias:
Bandeja 1: 76 x 127 até 216 x 356 mm;
Bandeja 2: 105 x 148 to 216 x 356 mm.
- Velocidade processador: 266 Mhz;
- Memodria padréo: 16 Mb;
- Resolugéo de impresséo: até 600 x 600 dpi;
- Conectividade padrao: USB 2.0 alta velocidade, paralela IEEE em conformidade com 1284;
- Sistema Operacional Compativel: Microsoft® Windows® 7 (32 bit/64 bit), Windows Vista® (32 bit/64 bit),
Windows® XP (32 bit/64 bit), Windows® Server 2008 (32 bit/64 bit), Windows® Server 2003 (32 bit/64 bit), Mac
OS X v 10.4,v 10.5, v 10.6, Linux;
- Acessorios: Cabo USB 2.0 para conex&o, manual, midia de instala¢&o e cartuchos preto incluso.
GARANTIA 12 MESES "ON-SITE" A PARTIR DA DATA DE COMPRA

Lote 0002 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOC

Item Qtde. Unid. Especificacao

2 2 UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER, ESPECIFICAGOES TECNICAS MINIMAS:

Fungdo Minima: Imprimir, Digitalizar,Copiar;

Painel de Operacéo: Display LCD;

Processador: Minimo: 600 MHz;

Memoéria Minima: 256 MB;

Conexao, opgdes minima: Ethernet 10/100/I000 Base TX, High Speed USB 2.0;
Ciclo Mensal: Até 50.000 paginas més;

Tenséo de Alimentagdo: 127V - 60Hz;

IMPRESSAO

Velocidade: Até 40 ppm tamanho A4;

Primeira Impresséo: Menos de 10 segundos;

Resolugdo da Impresséo: Até 1200 x 1200dpi;

Linguagem: PCL5, PCL6, PostScript3;

Impresséo Duplex: Automatico;

Sistema Operacional Compativel: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Mac OS X10.5-10.8, Linux/Unix;

COPIA

Velocidade: Até 36 cpm;

Tempo de Saida: Menos de 10 segundos;
Resolugéo: Até 600 dpi;

DIGITALIZAGAO

Compatibilidade: Padrdo TWAIN | Padrdo WIA;
Método de Digitalizagao: CIS;

Resolugéo: Até 600 dpi;

Digitalizar para USB, Pasta de Rede/SMB, email;

OUTROS RECURSOS

Recursos: Automatica Impresséo Duplex,; Impressao de Cad. De Barras;
Capacidade Minima de Entrada Bandeja Padréo: 250 Folhas;
Capacidade Minima de Entrada Bandeja Multiuso: 50 Folhas;

Tipo de Papel Bandeja Padréo: Papel Comum, Papel Bond, Reciclado;
Tipo de Papel Bandeja Multiuso: Papel Comum, Papel Bond, Reciclado;
Tamanho de Papel Bandeja Padrao/Multiuso: A4, A5, A6, B5, Carta;
Capacidade de Saida de Papel: 150 Folhas;

GARANTIA
12 MESES A PARTIR DA DATA EMISSAO DA NOTA FISCAL.

OBSERVACAO: CARACTERISTICAS MINIMAS DO EQUIPAMENTO A SER FORNECIDO

Lote 0003 - MICROCOMPUTADOR TIPO ESTACAO DE

Item Qtde. Unid. Especificacao

3 5 UN MICROCOMPUTADOR TIPO ESTAGCAO DE TRABALHO, PROCESSADOR DE 72 GERAGAO, CORE 13,
ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS:
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PLACA-MAE (PLACA PRINCIPAL)
a) Suporte processador com tecnologia de multi ndcleos;
b) Soquete LGA1151, suporte processador Core i3, i5 e i7 (72 geracéo);
¢) BIOS com as seguintes caracteristicas customizada pelo fabricante do equipamento:
c.1) Capacidade de selecéo de dispositivo para "boot" (Disco Rigido, CD/DVD ROM, adaptadores de rede
"Wake up on lan" ou outros;
c.2) Permitir atualizagdo por software;
c.3) Suporte a dois niveis de acesso por senha (usuario/supervisor);
c.4) Possibilidade de habilitar e desabilitar interfaces serial, USB;
c.5) Plug-and-Play (PnP);
d) Até 4 soquetes de memoria DIMM DDR4 SDRAM, suporta arquitetura de meméria DUAL CHANNEL DDR4
2133Mhz, non-ECC, com suporte de expansao até 64Gb;
e) Portas de Conexao (Interfaces):
e.l) Traseira:
- 1 porta VGA,
- 1 porta DVI-I ou 1 porta HDMI ou Display Port;
- 1 Controladora de rede integrada (on-board) a placa-mée, Gigabit-ethernet 10/100/1000 Mbps de acordo com
normas da IEEE 802.3x; capacidade de comunicacéo full-duplex autosense com conector RJ-45;
- 3 Controladoras de audio integrada (on-board) a placa-mae (2 Line in — Microfone e Auxiliar, 1 Line out — Alto
falantes);
- Minimo 5 conexdes USB (Universal Serial Bus);
- Conector mini-DIN, padrdo PS/2 para teclado ou mouse(opcional).
e.2) Frontal:
- Minimo 2 conex6es USB (Universal Serial Bus);
-1 conexao Line in (microfone);
- 1 conex&o Line out (fone de ouvido).
f) 1 Conector para CPU Fan, 1 conector para System Fan;
g) Slots de Expanséo Livres, Minimo:
f.1) 1 PCI-E x16;
f.2) 1 PCI-E x1,
h) Minimo 1 interface Serial ATA (3 Gb/s) e 2 interfaces Serial ATA (6 Gbh/s);
i) alimentagdo com suporte a tecnologia ATX para desligamento automatico da CPU através do Sistema
Operacional;
j) 1 Conector de energia ATX 24 pinos e 1 conector auxiliar 12V 4 pinos.

01 PROCESSADOR, Especificac¢des:

a) Clock 3.9 GHzZ;

b) Cores: 2;

c¢) Threads: 4;

d) Arquitetura: 64 bit;

e) Smart Chace: 3 Mb;

f) Litografia: 14 nm;

g) Processador Gréafico: sim;

h) TDP: 51 W;

i) Bus Speed: 8GT/s DMI3.

Observagao: Sistema de dissipagao de calor dimensionado para a perfeita refrigeragao
do processador, considerando que este esteja operando em sua capacidade méaxima,
pelo periodo de 8 horas diarias consecutivas, em ambiente néo refrigerado.

MEMORIA RAM
a) Memoéria RAM tipo DDR4-2133MHz ou superior, com no minimo 4 (quatro) Gigabytes.

UNIDADE DE DISCO RIGIDO

a) 01 unidade de disco rigido interna de capacidade de armazenamento de 500 (Quinhentos) Gigabytes,
interface tipo Serial ATA 3 e velocidade de rotacédo de 7.200 RPM ou configuragao superior;

b) Possuir as tecnologias S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) e NCQ (Native
Command Queuing).

UNIDADE DE MIDIA OPTICA

a) 01 unidade de DVD+RW dual-layer interna;

b) Interface tipo Serial ATA ou superior;

¢) Luz indicadora de leitura;

d) Botéo de eje¢do na parte frontal da unidade;

e) Deve possuir trava para a midia para o caso de posicionamento vertical da unidade,

f) Deve possuir mecanismo na parte frontal da unidade que possibilite a ejecdo de emergéncia em caso de
travamento de midia 6ptica na unidade.

MONITOR DE VIDEO

Monitor de video tela de LED, especificagdes técnicas:

a) Tamanho da tela (polegada): minima 18,5”, maxima 24", com tratamento anti-reflexivo;

b) Resolugéo grafica de pelo menos 1280x1024 @ 75Hz (4:3) ou 1366 x 768@60Hz (wide screen);
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c) Dot Pitch deve ser de 0,30 mm, no maximo;

d) Compativel com a controladora de video ofertada;

e) Fonte e alimentagdo 110/220 volts;

f) Cabo de alimentacgéo;

g) Contraste Dindmico (DFC) minimo de 20.000:1 ou contrate estatico minimo de 600:1;

h) Brilho: 200 cd/m2 ou superior;

i) Conexdo compativel com a controladora de video ofertada, sem a utilizagdo de conversor;

j) Suporte de Cores: 16,7 milhdes;

k) Conformidade com a Norma TOO (03 ou superior), ou Energy Star ou as especifica¢cdes da EPEAT-"
Eletronic Product Environmental Assessment Tool" como categoria Silver ou /gold comprovado no site
www.epeat.net;

01 Teclado 104 teclas padrdo ABNT2, com conector USB;
01 Mouse 6ptico 02 bot6es, um scroll, de resolugao 1000 dpi com conector USB;
01 Mouse Pad anti-derrapante;

GABINETE

- Gabinete devera ser do tipo small form factor; que possa ser utilizado na posicgao vertical e horizontal;

- Devera possuir no minimo 01 (uma) baia de 3,5 polegadas interna e 01 (uma) baia externa para driver Optico;
- Devera possuir botéo liga/desliga;

- Devera possuir indicadores liga/desliga na parte frontal e acesso ao disco rigido;

- Devera ter sistema de Ventilagdo com entrada de ar frontal com saida exclusivamente pela parte traseira de
forma a permitir o uso do monitor em cima do gabinete sem prejuizo do fluxo de ar.

- Fonte de alimentagéo tipo ATX ou BTX para corrente alternada com tensdes de entrada de

100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automatico, suficiente para suportar todos os dispositivos
internos na configuragcdo maxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos, memorias e
demais periféricos) e que implemente PFC (Power Factor Correction) ativo com eficiéncia igual ou superior a
85% (PFC 80+);

- O modelo de fonte fornecido deve estar cadastrado no site www.80plus.com na categoria Silver ou superior.
Poderéao ser fornecidos atestados ou certiddes que comprovem que o0 equipamento € aderente ao padréo de
eficiéncia energética, emitido por instituto credenciado junto ao INMETRO.

SISTEMA OPERACIONAL (SOFTWARE):

a) O equipamento devera ser entregue com o Sistema Operacional Microsoft Windows 8 Professional 64 bits
ou superior, pré-instalado, em portugués do Brasil, com licenga de uso.

b) O equipamento deverd acompanhar de solugdo de recuperacéo, do mesmo fabricante do equipamento
ofertado ou certificada por ele, com todos os drivers necessarios para sua perfeita utilizacéo, possibilitando a
restauracao da configuracao original de fabrica do equipamento além de geracédo de midias de Recovery;

c) Devera acompanhar aplicagéo que possua a funcionalidade de interagir com a BIOS do equipamento, de
modo que possa efetuar modificagcdes em portas de conexdes provendo maior seguranga no acesso do
mesmo, sendo a esta produzida pelo fabricante do equipamento ofertado;

OBSERVAGAO:

a. Com todos os cabos / acessorios / manuais / programas / drivers / CDs que acompanham o
microcomputador e componentes (unidades / placas / etc.), sendo desnecessario a aquisigao de qualquer item
para o perfeito funcionamento do equipamento e ligagdo a energia elétrica em 115V;

b. Devera possuir HCL (Hardware Compatibility List) da Microsoft, comprovando sua compatibilidade com o
Sistema Operacional instalado;

c. Deveré possuir certificacdo de segurancga do usuério, ou seja, IEC 60950;

d. O equipamento ofertado devera possuir todos 0s componentes e as mesmas caracteristicas do
equipamento solicitado no edital, sendo aceitos componentes e especificacdes superiores;

GARANTIA INTEGRAL (pecas e mao-de-obra) de 36 meses, a partir de emisséo da nota fiscal. Atendimento
no local (on-site) que se encontra o equipamento
Observacéo
A proposta devera ser elaborada sem rasuras, emendas, borrdes ou entrelinhas e ser rubricada em todas as
paginas, datada e assinada pelo representante legal dalicitante ou pelo procurador devendo conter o disposto
nas alineas abaixo, observado, quando for o caso, o disposto no item 7.13 deste Edital:
a) identificacdo completa da licitante: nome, endereco e nimero do CNPJ;
b) nimero do Pregéo;
c) descricdo precisa do objeto da presente licitagdo, com aindicagéo da marca em conformidade com
as especificagdes do Anexo |;
d) prego unitério e total, expresso em moeda corrente nacional, com no maximo 02 (duas) casas
decimais ap0s a virgula, apurado na data da sua apresentacéo, sem inclusio de qualquer encargo financeiro ou
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previsdo inflacionaria. Nos pregos propostos deverdo estar incluidos, aém do lucro, todas as despesas e
custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas,
relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitacdo.
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