Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0007-80

ANEXO1
DESCRICAO DO OBJETO DO CERTAME
1. Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA — SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO, conforme especificagdes dos anexos I e II.

1.1 - Em caso de discordincia existente entre as especificacdes deste objeto descritas na Bolsa de Licitacdes e Leildes do Brasil “BLL” e as especificacdes
constantes deste Edital, prevalecerao as ultimas.

2. ESPECIFICACOES DOS ITENS / PRECO ESTIMADO:

ITEM DESCRICAO QTDADE VALOR VALOR TOTAL
UNITARIO ESTIMADO
ESTIMADO

01 SWITCH 24 PORTAS AUTOSENSING 10/100/1000 MBPS ETHERNET, ESPECIFICAGOES TECNICAS MiNI-
MA: - 24 PORTAS GIGABIT COM 2 PORTAS DE GBe SFP; - 24 PORTAS 10/100/1000 RJ-45 COM NEGOCIA-
CAO AUTOMATICA E MAIS 2 PORTAS GBe SFP 1000BASE-X, OU UMA COMBINAGAO; - MEMORIA E PRO-
CESSADOR: MIPS A 500 MHZ, 32 MB DE FLASH; - TAMANHO DE BUFFER DE PACOTES: 4,1 MB; - SDRAM
DE 128 MB. LATENCIA: A) LATENCIA DE 100 MB: < 7us, B) LATENCIA DE 1000 MB: < 5us; - CAPACIDADE
DE PRODUGAO: ATE 35 Mpps; - CAPACIDADE DE ROUTING/SWITCHING: 48 Gbps; - CARACTERISTICAS | 100 UNIDADES R$ 3.553,00 R$ 355.300,00
DE GESTAO: IMC - CENTRO DE GERENCIAMENTO INTELIGENTE; INTERFACE DE LINHA DE COMANDO
LIMITADA; - CARACTERISTICAS DE GESTAO: NAVEGADOR WEB, SNMP MANAGER, IEEE 802.3 ETHER-
NET MIB; - CAIXA DE ACO DE MONTAGEM EM RACK DE 19 POLEGADAS, ALTURA 1U. ACOMPANHA: 01
CABO DE FORGCA, 01 KIT PARA MONTAGEM EM RACK, 01 CABO DE CONSOLE. GARANTIA: 12 MESES A
PARTIR DA DATA DE EMISSAO DA NOTA FISCAL.

02 SWITCH 48 PORTAS AUTOSENSING 10/100/1000 MBPS ETHERNET GERENCIAVEL, CARACTERISTICAS
TECNICAS MINIMA: Interface: - 48 Portas RJ45 10/100/1000Mbps (Autonegociagao/Auto MDI/MDIX), - 4 Slots | 100 UNIDADES R$ 7.673,25 R$ 767.325,00
SFP Gigabit; Midia de Rede: - 10BASE-T: Categoria de cabo UTP 3, 4, 5 (maximo de 100m), - 100BASE-TX/
1000Base-T: Cabo de categoria UTP 5, 5e ou acima (maximo de 100m), - 1000BASE-X: MMF, SMF; Fonte de
Alimentacdo: - 100~240VAC, 50/60Hz; Portas PoE+ (RJ45): - Padrdo: Compativel com 802.3at/af, - Portas
PoE+: 48 Portas; Montagem: - Rack Mountable; Caracteristicas de Software: QoS: - Support 802.1p CoS/DSCP
priority, - Support 8 priority queues, - Queue scheduling: SP, WRR, SP+WRR, - Port/Flow- based Rate Limiting, -
IPv6 QoS, - Voice VLAN; Caracteristicas L2 e L2+: - Roteamento Estatico, - DHCP Relay*, - Snooping IGMP
V1/V2/V3, - 802.3ad LACP (Até 14 grupos de agregagao, contendo 8 portas por grupo), - Spanning Tree STP/
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RSTP/MSTP, - Filtragem/Guarda BPDU, - Protegao TC/Root, - Detecgédo Loopback, - Controle de Fluxo 802.3x, -
LLDP, LLDP-MED; VLAN: - Suporta até 4k VLANs simultaneamente (das 4K VLAN Ids), - VLAN por MAC/Proto-
colo; Lista de Controle de Acesso: - Filtragem de pacote L2~L4 através da fonte e destino de enderegco MAC, en-
derecgo IP, portas TCP/UDP, - IPv6 ACL; Seguranca: - AAA, - Seguranga de Porta, - DHCP Snooping, - Vinculo
de Porta IP-MAC, - Inspegao ARP, - 802.1x e Autenticagdo Radius, - SSH v1/v2, - SSL v3/TLSv1, - Storm Con-
trol Broadcast/Multicast/Unicast desconhecido; IPv6: - Dual Stacks IPv4/IPv6, - Snooping MLD, - Detecgédo de
IPv6 Neighbor (ND), - Detecgdo MTU, - ICMP versao 6, - TCPv6/UDPv6; Garantia: 3 anos de garantia (33 meses
de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes a garantia legal, nos termos do artigo 26, I, do
Cadigo de Defesa do Consumidor).

03

NOTEBOOK, PROCESSADOR DE 112 GERAGAO CORE i5-1135G7, ESPECIFICACOES TECNICAS MINI-
MAS: Processador: 112 geragédo do Processador Intel® Core™ i5-1135G7 (2.40 GHz, Turbo Max 4.2 Ghz, quad-
core, Cache de 8MB); Memoéria RAM: 8GB, DDR4, 2666 MHz ou superior, expansdo minima 16GB; Disco Rigi-
do: Disco solido (SSD) padrdo SATA ou PCle NVMe M.2, com capacidade de armazenamento de no minimo 256
GB; Placa de video: Integrada Intel® com memdria grafica compartilhada; Tela: LED 15.6", resolugao 1366x768,
com antirreflexo; Teclado: ABNT2 em Portugués (Brasil); Rede: Wireless™ 802.11ac ou b/g/n + Bluetooth; Por-
tas e Slots: Leitor de cartdao MicroSD, minimo 2 USB 2.0 ou superior, HDMI, RJ45, Entrada Audio, Entrada de
energia; Camera: Camera integrada; Sistema Operacional: Windows 10 Pro, de 64 bits - em Portugués (Brasil);
Software de aplicativos: Microsoft® Office Home & Business vitalicio; Cabo de alimentacdo: Cabo de alimenta-
¢ao de 250 V, 1 M (Brasil); Fonte de alimentacdo: Adaptador AC/DC original do modelo ofertado. Garantia: 12
meses a partir da data de emissdo da nota fiscal e suporte técnico no local pelo fabricante ou seu autorizado.
Acessoérios: - Mochila para notebook contra impactos, poliestireno de EVA com absorgdo de choque; - Mouse
optico, Preto com fio e 2 botdes + scroll, conector tipo USB, deve ser fornecido mouse-pad.

200 UNIDADES

R$ 9.090,00

R$ 1.818.000,00

04

MICROCOMPUTADOR TIPO ESTAGAO DE TRABALHO (2022/2023), PROCESSADOR DE 122 GERAGAO
OU SUPERIOR, CORE I5, ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS: BIOS: - Devera ser desenvolvida em por-
tugués ou inglés, compativel com o padrdo UEFI; - Possibilitar que a senha de acesso ao BIOS seja ativada e
desativada via Setup; - Desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento em Flash ROM ou com direito de
Copyright, devendo permitir a atualizagdes por meio de software; Placa-Mae: - De fabricagéo prépria e exclusiva
para o modelo ofertado, ndo sendo aceitas placas utilizadas em livre comércio; - Placa de video integrada Intel®
Graphics. Processador: - Possuir memoria cache de 18 MB ou superior; - Possuir, no minimo, 06 (seis) nucleos e
velocidade base minima de 3.0 Ghz; - Tecnologia Turbo Boost, minima de, 4.6Ghz; - Possuir, no minimo, 12
(doze) Threads; Memoria Principal: - Dotada com tecnologia DDR4, 3200 MHZ ou superior; - Minimo de 8 (oito)
GBs de memdria instalada em um modulo; - Suporte Tecnologia Dual Channel; - Suporte a expansdo minima de
32 GBs de memodria, sendo permitida a troca do(s) médulos de memoria. Gabinete: - Deve ser construido no pa-
drdo Small Form Factor (SFF ou SFX); - O gabinete deve permitir a utilizagdo na posi¢ao horizontal ou vertical
sem comprometer os componentes internos e o funcionamento do computador; - Gabinete na cor preta; - O gabi-
nete deve possibilitar a instalagdo de cadeado ou lacre de seguranga em slot ou trava externa especifica de for-
ma a impedir a abertura do gabinete; - Possuir mecanismo para reproduzir os sons gerados pelo sistema e alar-
mes gerados por problemas de inicializagédo (aceito esta fungao on-board na placa mae); - Possuir Alto falante in-
terno ao gabinete com poténcia de 2W; - Unidade de fonte de alimentagédo para corrente alternada com tensdes
de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%), 50-60Hz, com ajuste automatico, suficiente para suportar todos os dispo-
sitivos internos na configuracdo maxima admitida pelo equipamento (placa principal, interfaces, discos, memé-
rias) e que implemente PFC (Power Factor Correction) ativo - 80 Plus. Eficiéncia energética 80Plus Bronze, Sil-

800 UNIDADES

R$ 9.030,80

R$ 7.224.640,00
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ver, Gold ou Platinum; - Deve possuir sistema de refrigeragao adequado ao processador e demais componentes
internos ao gabinete, para garantir a temperatura segura de funcionamento e vida util dos componentes; - Pos-
suir pelo menos 01 (uma) baia interna, de 2,5 polegadas; - Deve permitir a abertura do equipamento e a troca de
componentes internos (disco rigido, unidade de midia 6ptica, memodrias e placas de expanséo) sem a utilizagdo
de ferramentas (Tool Less), ndo sendo aceitas quaisquer adaptagdes sobre o gabinete original; - Deve possuir,
no minimo, 01 (uma) baia externa de 5,25” ou 01 (uma) baia slim DVD; - Deve possuir, no minimo 02 (duas) por-
tas USB 3.0 instalados na parte frontal do gabinete; Portas e slots: - 1 Unidade optica; - Tomadas de audio En-
trada/Saida microfone/fone; - Conector VGA e Conector HDMI; - Minimo 6 (seis) portas USB, sendo pelo menos
2 portas USB 3.2; - 1 Conector RJ-45 (Gigabit Ethernet); - Pelo menos 01 (um) Slots da placa de expanséo; - 1x
PCI Express x16; - 1x PCI Express x1; - 4x SATA para SSD com suporte a AHCI e NVMe; - 1 entrada frontal
para microfone; - 1 entrada frontal para fone de ouvido. Monitor: - LED com antirreflexo, 21.5 polegadas ou supe-
rior, 16:9, 16,7mi de cores, Resol. 1920x1080 60Hz, Dist. Pixels 0.25mm, Contraste 1000:1, conexdo VGA,
HDMI, ou Display Port ou DVI, cor preto. Unidade de armazenamento: - Disco sélido (SSD) padrdo SATA ou M.2
com capacidade de armazenamento de no minimo 240 GBs; - Velocidade de leitura sequencial de, no minimo,
500 MB/s e de escrita sequencial de, no minimo 400 MB/s. Outros: Teclado: Padrao ABNT2, multimidia, preto,
Portugués (Brasil), conector tipo USB; Mouse: Optico, Preto com fio e 2 botbes + scroll, conector tipo USB, forne-
cido mouse-pad; Cabo CA: Plugue 3 pinos padrdo NBR-14136 (Brasil); Etiqueta traseira: Etiqueta de N° de Série.
Sistema Operacional: - Sistema Operacional Microsoft Windows 11 Pro OEM, ou superior, 64 bits, em portugués
do Brasil (PT-BR), em sua versdo mais atual e devidamente licenciado e Ativado na BIOS (BIOS KEY); - O siste-
ma operacional deve estar pré-instalado, bem como, todos os Drivers de dispositivos internos, necessarios para
seu funcionamento; - O fabricante deve disponibilizar no seu respectivo web site, download gratuito de todos os
drivers de dispositivos, para o computador ofertado, na versdo mais atual para download. GARANTIA: - O equi-
pamento deve possuir GARANTIA por um periodo minimo de 12 (doze) meses com atendimento no local (on
site) pelo fabricante ou seu autorizado. - Fabricante ou a Contratada deve possuir central de atendimento tipo
(0800) para abertura dos chamados de garantia, com atendimento disponivel de segunda a sexta-feira das
08h00 as 17h00; - O equipamento ofertado devera possuir cddigo de identificagdo Unico para a abertura dos cha-
mados; - Durante o prazo de garantia sera substituida sem 6nus para a contratante, a parte ou peca defeituosa,
salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos; - Os servigos de reparo dos equi-
pamentos especificados serdo realizados onde se encontram (on-site), e concluidos em, no maximo, até 04
(quatro) dias uteis da abertura do chamado; - O atendimento sera em regime de segunda a sexta-feira das
08h00 as 16h00; - Esta modalidade de cobertura de garantia deverd, obrigatoriamente, entrar em vigor a partir
da data de atesto da respectiva nota fiscal dos equipamentos fornecidos; - Durante o periodo de garantia, a as-
sisténcia técnica devera ser prestada, exclusivamente pelo fabricante dos equipamentos ou empresa prestadora
de servicos de assisténcia técnica devidamente credenciada pelo mesmo. CERTIFICACAQ: - Apresentar Certifi-
cado ou Relatério de Conformidade emitido por um 6rgéo credenciado pelo INMETRO ou Certificado similar,
comprovando que o COMPUTADOR esta em conformidade com a norma IEC 60950, IEC 61000 e Portaria 170;
- Comprovar que o modelo do equipamento ofertado esta registrado no EPEAT 2018/2019 (Electronic Product
Environmental Assessment Tool) da Agéncia de Protegdo Ambiental (EPA), no site: http://www.epeat.net, com-
provando que o equipamento atinge as exigéncias para controle do impacto ambiental em seu processo de fabri-
cacgao; - O equipamento devera conter as seguintes certificagdes, no ambito nacional ou internacional: RoHS,
(European Union Restriction of Hazardous Substance. COMPATIBILIDADE: - O equipamento ofertado deve
constar no Microsoft Windows Catalog. A comprovagéo da compatibilidade sera efetuada pela apresentagéo do
documento Hardware Compatibility Test Report emitido especificamente para o modelo no sistema operacional




Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0007-80

ofertado; - Todos os dispoitivos de hardware, além de seus drivers deverdo ser compativeis com o sistema ope-
racional Windows 11 Pro. OUTROS REQUISITOS: - Deve ser apresentado prospecto com as caracteristicas téc-
nicas de todos os componentes do equipamento, como placa principal, processador, memodria, interface de rede,
fonte de alimentagéo, unidade de armazenamento, unidade leitora de midia 6ptica, mouse, teclado e video, inclu-
indo especificagdo de marca, modelo, e outros elementos que de forma inequivoca identifiquem e comprovem as
configuragdes cotadas, possiveis expansdes e upgrades, através de certificados, manuais técnicos, folders e de-
mais literaturas técnicas editadas pelos fabricantes; - Serdo aceitas copias das especificagbes obtidas em sitios
dos fabricantes na Internet, em que constem o respectivo enderecgo eletronico. A escolha do material a ser utili-
zado fica a critério do proponente; - As unidades do equipamento deverédo ser entregues devidamente acondicio-
nadas em embalagens individuais adequadas, que utilizem preferencialmente materiais reciclaveis, de forma a
garantir a maxima protecéo durante o transporte e a armazenagem; - Cabos de conexao a rede elétrica deverao
seguir o padrao NBR-14136.

05

ESTABILIZADOR DE TENSAO EM 115~127V DE ENTRADA, POTENCIA MINIMA DE 1000 VA, BOTAO OU
CHAVE DE LIGA E DESLIGA, LED'S INDICADORES DE ATIVIDADES, 04 saidas de tensdo nominais de 115
volts, protegdo contra subtenséo e sobretensao, filtro de linha integrado com protetor de surtos, com porta-fusivel
externo, compatibilidade com a NBR 14373. Garantia INTEGRAL (pegas e mao de obra) de 12 meses, "on-site".

500 UNIDADES

R$ 791,00

R$ 395.500,00

06

NOBREAK DE 1200 VA, COM BATERIAS INTERNA 12VDC/5Ah, MICROPROCESSADO, MONOVOLT (EN-
TRADA EM 115/127V E SAIDA 115V), FILTRO DE LINHA INTERNO, RECARREGADOR QUE PERMITA A RE-
CARGA DAS BATERIAS MESMO COM NIVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA, RECARGA AUTOMATICA DAS
BATERIAS MESMO DESLIGADO, INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE ELETRICA (SISTEMA PLL),
LED BICOLOR NO PAINEL FRONTAL QUE INDIQUE AS CONDIGOES DO NOBREAK (MODO REDE ELETRI-
CA, MODO BATERIA, FINAL DE AUTONOMIA, SUBTENSAO, SOBRETENSAO, BATERIAS EM CARGA),
PROTECAO CONTRA SUB/SOBRETENSAO DE REDE COM RETORNO E DESLIGAMENTO AUTOMATICO,
PROTEGCAO CONTRA SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO, PROTEGCAO CONTRA SURTOS DE TENSAO
ENTRE FASE E NEUTRO, PROTEGAO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS, ALARME AUDIOVISU-
AL INTERMITENTE PARA QUEDA DE REDE ELETRICA PARA MODO BATERIA, CIRCUITO DESMAGNETI-
ZADOR, CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA, TOMADAS PADRAO NBR 14136, TEMPO MEDIO DE AUTONO-
MIA 30 MINUTOS. Garantia INTEGRAL (pegas e mao de obra) de 12 meses, "on-site".

100 UNIDADES

R$ 1.444,50

R$ 144.450,00

07

NOBREAK DE 1800 VA, COM BATERIAS INTERNA 12VDC/5Ah, MICROPROCESSADO, MONOVOLT (EN-
TRADA EM 115/127V E SAIDA 115V), FILTRO DE LINHA INTERNO, RECARREGADOR QUE PERMITA A RE-
CARGA DAS BATERIAS MESMO COM NIVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA, RECARGA AUTOMATICA DAS
BATERIAS MESMO DESLIGADO, INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE ELETRICA (SISTEMA PLL),
LED BICOLOR NO PAINEL FRONTAL QUE INDIQUE AS CONDICOES DO NOBREAK (MODO REDE ELETRI-
CA, MODO BATERIA, FINAL DE AUTONOMIA, SUBTENSAO, SOBRETENSAO, BATERIAS EM CARGA),
PROTECAO CONTRA SUB/SOBRETENSAO DE REDE COM RETORNO E DESLIGAMENTO AUTOMATICO,
PROTECAO CONTRA SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO, PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSAO
ENTRE FASE E NEUTRO, PROTECAO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS, ALARME AUDIOVISU-
AL INTERMITENTE PARA QUEDA DE REDE ELETRICA PARA MODO BATERIA, CIRCUITO DESMAGNETI-
ZADOR, CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA, CONECTOR PARA BATERIA EXTERNA, TOMADAS PADRAO
NBR 14136, TEMPO MEDIO DE AUTONOMIA 50 MINUTOS. Garantia INTEGRAL (pegas e mao de obra) de 12
meses, "on-site".

100 UNIDADES

R$ 2.257,50

R$ 225.750,00
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08

NOBREAK DE 1400 VA COM BATERIAS INTERNA SELADAS 12VDC/7Ah, MICROPROCESSADO, ENTRADA
EM 115/127/220V E SAIDA 115V, FILTRO DE LINHA INTERNO, RECARREGADOR QUE PERMITA A RECAR-
GA DAS BATERIAS MESMO COM NIVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA, RECARGA AUTOMATICA DAS BATE-
RIAS MESMO DESLIGADO, INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE ELETRICA (SISTEMA PLL), LED BI-
COLOR NO PAINEL FRONTAL QUE INDIQUE AS CONDIGOES DO NOBREAK (MODO REDE ELETRICA,
MODO BATERIA, FINAL DE AUTONOMIA, SUBTENSAO, SOBRETENSAO, BATERIAS EM CARGA), PROTE-
CAO CONTRA SUB/SOBRETENSAO DE REDE COM RETORNO E DESLIGAMENTO AUTOMATICO, PROTE-
CAO CONTRA SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO, PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSAO ENTRE
FASE E NEUTRO, PROTECAO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS, ALARME AUDIOVISUAL IN-
TERMITENTE PARA QUEDA DE REDE ELETRICA PARA MODO BATERIA, CIRCUITO DESMAGNETIZADOR,
CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA, CONECTOR PARA BATERIA EXTERNA, 5 OU MAIS TOMADAS PADRAO
NBR14136. TEMPO MEDIO DE AUTONOMIA 60 MINUTOS P/ 1 COMPUTADOR. Garantia: INTEGRAL (pegas
e méao de obra) de 12 meses, "on-site".

100 UNIDADES

R$ 1.779,75

R$ 177.975,00

09

NOBREAK DE 2400 VA, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES TECNICAS: Poténcia (VA): 2400; Tempo
de autonomia (minutos): 140 (1 - pc onboard); Entrada (V): Bivolt Aut 115-127/220; Saida (V): 115; Conexao para
kit inteligente: Sim; Conexao para bateria externa: Sim; Prote¢do para LinhaTelefénica: Sim. Caracteristicas de
Entrada: Tens&do nominal (V): 115-127/220 (automatico); Variagdo maxima (V): 90 a 142 rede 115V 171 a 264
rede 220V; Frequéncia de rede 1 (Hz): 60 + 4. Caracteristicas de Saida: Poténcia maxima F.P = 0,62 (carga de
informatica): 2400VA/1364W; Tensédo nominal (V): 115; Regulagéo: + 5% (para operagao bateria) 2 / + 6% - 10%
(para operagéo rede); Frequéncia: 60Hz + 1% (para operagao bateria); Forma de onda do inversor: Senoidal por
aproximagao (retangular PWM - Controle de Largura e Amplitude); Numero de tomadas: 10 padrdo NBR 14136.
Caracteristicas Gerais: Rendimento: 95% (para operacao rede) e 85% (para operagéo bateria); Acionamento do
inversor: < 0,8ms; Bateria Interna: 24VDC 18Ah (exceto mod. s/b); Bateria Externa: 24 VDC Max. 40Ah; Interati-
vo: Regulagdo On Line; Estabilizador Interno: Com 04 estagios de regulagao; Filtro de linha interno; Microproces-
sado: Microprocessador RISC de alta velocidade com memédria flash, integrando diversas fung¢des periféricas;
Funcdo TRUE RMS; Auto Teste: Ao ser ligado, o equipamento auto-executa uma rotina de testes em seus circui-
tos internos, inclusive baterias; Recarregador "Strong Charger": permite a recarga das baterias mesmo com ni-
veis muito baixos de carga; Recarga automatica das baterias mesmo com o nobreak desligado; Conector do tipo
engate rapido para expanséo de autonomia; Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); Forma de onda se-
noidal pura: retangular PWM - Controle de largura e amplitude; DC Start: permite ser ligado na auséncia de rede
elétrica; Leds que indicam as condi¢gdes do nobreak: modo rede, modo inversor / bateria, final de autonomia,
subtensdo, sobretensao, baterias em carga, etc; Saida para comunicagao inteligente: True Serial - RS232 (cabo
incluso); Software para gerenciamento de energia (SMS Power View): fungdes como relatério de eventos, tempe-
ratura, tensdo de entrada e saida, poténcia, tenséo de bateria, frequéncia de rede, shutdown e restore programa-
veis (funcéo night off e wake-up); Chave Mute: inibidor de alarme sonoro; Modelo bivolt automatico: entrada 115
- 127V ou 220V e saida 115V; Garantia: 12 meses, "on-site". Baseado no modelo SMS Power Sinus Il de 2400
VA.

20 UNIDADES

R$ 6.725,00

R$ 134.500,00

10

NOBREAK DE 700 VA COM BATERIA INTERNA SELADA - TENSAO DE ENTRADA: BIVOLT - VOLTAGEM DE
SAIDA: 115 V - TOMADAS DE SAIDA: MINIMO 4 TOMADAS ELETRICAS DE SAIDA DE 110 V (NBR 14136) -
RECARREGA AS BATERIAS MESMO COM NOBREAK DESLIGADO - LED BICOLOR INDICADOR NO PAINEL
FRONTAL INDICANDO AS CONDIGOES DO NOBREAK (MODO REDE, MODO BATERIA, ETC) - ALARME DE
INDICAGAO PARA QUEDA DA REDE ELETRICA - BOTAO/CHAVE LIGA E DESLIGA, AUTONOMIA MEDIA DE

150 UNIDADES

R$ 1.217,500

R$ 182.625,00
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20 MINUTOS. GARANTIA: INTEGRAL (pecas e mao de obra) de 12 meses, "on-site".

1" NOBREAK DE 1000 VA, COM BATERIA SELADA , ESPECIFICACAO TECNICAS MINIMAS: Entrada: - Fre-
quéncia: 50/60HZ - Tolerancia de Frequéncia: +/-1% - Conexao: Cabo PP com Plug NBR14136 - Protecéo contra
Curto Circuito: Protegéo Eletronica, Fusivel Saida: - Tensdo Nominal: 115V - Tempo de transferéncia: 2ms - Fre-
quéncia: 50/60hz - Tomadas Padrao ABNT NBR 14136 Informagdes Adicionais: - Bateria: 1 x 12V x 7ah - Tempo 150 UNIDADES R$1.721,75 R$ 258.262,50
de Recarga: 8 a 10 Horas Para 90% - Autonomia a plena carga: Minimo 15 minutos. Garantia: Garantia integral
(pecas e mao de obra) de 12 meses, "on-site".

12 NOBREAK BIVOLT, 2200 VA, ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS: Caracteristicas: - Autoteste na iniciali-
zacdo - Line Interactive (Nobreak Interativo com Regulagdo On-Line) — Microprocessado - Entrada Bivolt auto-
matico 110V, 115V, 127V / 220V - Saida Bivolt 115V/220V (selecionavel) - Forma de onda senoidal (PWM) por
aproximacgao - 4 baterias seladas internas de 12V 7Ah - Conector para 2 baterias automotivas - Painel com leds
indicativos: rede e inversor - Inversor sincronizado com a rede- Bypass automatico - 8 tomadas tripolares de sai-
da (10A NBR14136) - Protecéo contra sobre-carga na saida com sinalizagao - Prote¢do contra sub e sobreten-
sdo (com retorno automatico) - Protegdo contra curto-circuito na saida - Prote¢do contra sobreaquecimento no
inversor e no transformador - Disjuntor rearmavel (circuit breaker) - Desligamento automatico ao final do tempo
de autonomia (com retorno automatico) - Aviso para substituicdo das baterias quando necessario - Comunicagao
inteligente USB e RS232 (opcional) - Chave liga-desliga embutida e temporizada - Fungéo Blecaute — DC Start
(permite a partida durante falta de energia) - Estabilizador integrado - Filtro de linha integrado - Carregador inteli-
gente: Recarrega as baterias automaticamente mesmo com o nobreak desligado - Realiza a recarga das baterias
mesmo com niveis baixos de carga - Corre¢édo da tensdo de saida em TRUE - RMS Garantia: Garantia integral
(pegas e mao-de-obra) de 12 meses, "on-site".

20 UNIDADES R$ 4.105,00 R$ 82.100,00

Valor Total da Proposta: RS 11.766.427,50

OBSERVACAO: OS VALORES UNITARIOS APRESENTADOS SAO ESTIMADOS, E PARA APRESENTACAO DA PROPOSTA E PROPOSTA FINAL,
DEVERA SER OBEDECIDO ESTRITAMENTE AS CLAUSULAS EDITALICIAS.

* Valores de referéncia. Para fins da apresentacio da proposta final, deverao ser considerados unicamente 02 (duas) casas decimais apds a virgula.

Serio desclassificadas as propostas que:

Contenham mais de 02 (duas) casas decimais apés a virgula em seus valores unitarios do Item;

Sejam incompletas, isto é, ndo contenham informacao(des) suficiente(s) que permita (m) a perfeita identificacdo do item ofertado;
Contiverem qualquer limitacio ou condi¢do substancialmente contrastante com o presente Edital, bem como as manifestamente inexequiveis;
Nao contenham a marca do produto ou fabricante, quando for o caso, ou se houver alteracio na marca inicial ofertada;

Contenham divergéncia nas especificacdes contidas na proposta inicial.




